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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Société SAFETY KLEEN
Installation de stockage de solvants usagers et de produits lessiviels
Zone industrielle — 5*™ avenue, 14*™ rue - Carros

Extrait de I'arrété préfectoral complémentaire n® 14961 du 23 octobre 2015 fixant des prescriptions
en vue de protéger les intéréts mentionnés a l'article L.511-1
du code de I'environnement

CONSIDERANT que linstallation de stockage de solvants usagers et de produits lessiviels exploitée par la
société SAFETY KLEEN dans la zone industrielle, 5™ avenue, 14°™ rue, a Carros, reléve des droits acquis
au sens de l'article L.513-1 du code de l'environnement ;

CONSIDERANT que les solvants usagers et produits lessiviels sont classés comme déchets dangereux au sens
de l'article R.541-8 du méme code, rendant leur entreposage susceptible de présenter des dangers pour
l'environnement ;

CONSIDERANT qu'en vue de protéger les intéréts mentionnés a l'article L.511-1 du code de I'environnement,
notamment en cas d'incendie ou de pollution accidentelle, il convient de faire application des dispositions
des articles R.513-2 et R.512-31 susvisé et de définir, pour I'exploitation par la société SAFETY KLEEN de
I'installation précitée, les mesures propres & sauvegarder lesdits intéréts ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-Maritimes ;

ARRETE

ARTICLE 1

La société SAFETY KLEEN dont le siége social est situé 65, avenue Jean Mermoz — 93120 La Courneuve, ci-aprés
dénommée « |'exploitant », est tenue de se conformer aux prescriptions du présent arrété pour la poursuite de
I'exploitation de son installation de stockage de solvants usagers et de produits lessiviels située dans la zone
industrielle, 58™ avenue, 14°™ rue, & Carros.

1.1, Dossler « installations classées »
L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :
- les plans tenus & jour ;

- les arrétés préfectoraux relatifs a Iinstailation concernée, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la protection de I'environnement ;

- les résultats des derniéres mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents, rapports des visites et contrbles prévus par le présent arrété ;

- un dossier rassemblant des éléments relatifs au risque (notamment les caractéristiques physiques,
chimiques et toxicologiques des déchets entreposés, triés et regroupés et les incompatibilités entre les
produits et déchets ou entre les déchets).

L'ensemble de ces documents est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par l'exploitant & linstallation, & son mode d'exploitation ou a son voisinage,
entrainant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa
réalisation, a la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de dédarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées
les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de linstallation, qui sont de nature & porter atteinte
aux intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du Code de I'environnement.
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Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport d'incident, est
transmis par l'exploitant & Iinspection des installations classées. I| précise notamment les circonstances et les
causes de l'accident ou de lincident, les effets sur les personnes ou I'environnement, les mesures prises ou
envisagées, d’une part, pour en pallier les effets & moyen ou long terme et, d'autre part, pour prévenir tout
nouvel accident ou un incident similaire.

Ce rapport est consigné dans le dossier «installations classées» prévu au point 1.1,

1.4. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet
dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s\l s'agit d'une personne
physique, les nom, prénom et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son siége social ainsi que la qualité du signataire de la
déclaration.

1.5, Cessation d'activité

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, M'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét au
moins trois mois avant celui-ci. La notification de I'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité
du site et de remise en état prévues ou réalisées.

ARTICLE 2 — Implantation - Aménagement
2.1, Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a l'esthétique du site. L'ensemble du site est
maintenu en bon état de proprete.

Linstallation ne surmonte pas et n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.
Cette disposition n'est pas applicable aux installations qui procédent au transit, tri ou regroupement de déchets

regus et entreposés dans des condiionnements fermés et étanches a I'eau, de volume unitaire inférieur a 1001 ou
de poids unitaire inférieur a 250kg.

2.3. Comportement au feu des bétiments

= Résistance au feu
Les batiments de l'installation recevant des déchets présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales
suivantes :

- murs extérieurs et murs séparatifs REI 60 (coupe-feu de degré une heure) ;

- planchers REI 60 {coupe-feu de degré une heure) ;

- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et
leurs dispositifs de fermeture EI 60 {coupe-feu de degré une heure).

R : capacité portante ;
E : étanchéité au feu ;
I : Isolation thermique.

Les classifications sont exprimées en minutes (60 = 1 heure).
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés dans le dossier "installations
classées” prévue au point 1.1.

Les portes et fermetures résistantes au feu qui participent a la sectorisation des installations en cas dincendie
sont équipées de dispositifs de fermeture automatique et sont maintenues fermées en cas dincendie.

o Réaction au feu
Les structures porteuses abritant linstallation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante :
matériaux de classe Al, selon la norme NF EN 13501-1.

Les portes et fermetures résistantes au feu qui participent a [a sectorisation des installations en cas d'incendie
sont équipées de dispositifs de fermeture automatique et sont maintenues fermées en cas d'incendie.

= Désenfumage

Les batiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de
fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant I'évacuation a l'air libre des fumeées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbrilés dégagés en cas d'incendie.
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Ces dispositifs sont & commande automatique ou manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure a
2% de la superficie a désenfumer;

La valeur de la surface utile d'ouverture et les justificatifs associés sont reportés dans le dossier «installations
classées» prévu au point 1.1.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local, ou depuis la zone de
désenfumage, ou la cellule & désenfumer, dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules.

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées & proximité des accés.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de
l'installation.

Tous les dispositifs sont conformes aux normes en vigueur.

2.4. Accessibilité

L'installation est accessible pour permettre lintervention des services d'incendie et de secours, notamment une
des facades de chaque batiment est équipée d'ocuvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

L'installation est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher bas
du niveau le plus haut de {installation est & une hauteur supérieure a 8 métres par rapport 3 cette voie.

2.5. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du Code du travail et en fonctionnement normal, les locaux sont convenablement
ventilés pour éviter tout risque d'atmosphére explosive ou toxique.

Le débouché a I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés
par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et a une hauteur suffisante, compte tenu de la hauteur
des batiments environnants, afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum & 1 métre au-dessus
du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché & I'atmosphére, est
congue de maniére a favoriser au maximum lascension et la dispersion des éventuels gaz de combustion dans
I'atmosphére,

2.6. Installations électriques

L'exploitant tient a la disposition de linspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément au décret du 14 novembre 1988 susvisé, entretenues en
bon état et vérifices. Les gainages électrigues et autres canalisations ne sont pas une cause possible
d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la
propagation des flammes et contre l'action des produits et déchets présents dans la partie de linstallation en
cause.

2.7. Mise 3 la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis & la terre conformément & Ia
réglementation et aux normes NF C 15-100 (version compilée de 2009) et NF C 13-200 de 1987 et ses régles
complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles (norme NF C
13-200 de 2009).

2.8, Alres et locaux de réception, d’entreposage, de tri, de regroupement des déchets

Les aires de réception, d’entreposage, de tri et de regroupement sont couvertes afin de prévenir la dégradation
des déchets et I'accumulation d’eau ou limprégnation par la pluie de tout ou partie des déchets. Elles sont
congues de fagon a permettre la récupération des égouttures, eaux de lavage, eaux d'extinction d'incendie, les
matiéres ou déchets répandus accidentellement.

Lorsque les déchets regus présentent des incompatibilités chimiques, les aires mentionnées 3 I'alinéa précédent
sont divisées en plusieurs zones matérialisées garantissant un éloignement des déchets incompatibles entre eux
dau moins 2m.

Le sol des aires de réception, d'entreposage, de tri, de regroupement de déchets dangereux ou de déchets

contenant des substances et préparations dangereuses mentionnées & larticle R. 511-10 du code de
I'environnement, est étanche et incombustible, résiste aux chocs.

Le paragraphe précédent nest pas applicable aux installations qui procédent au transit, tri ou regroupement de
déchets conditionnés dans des conteneurs, caisses, bacs ou fiits étanches aux liquides résistant aux chocs dans
des conditions normales d‘utilisation, sous réserve que ces contenants soient placés sur une rétention spécifique
de capacité adaptée.

Les contenants sont constitués de matériaux compatibles avec les déchets quils contiennent et sont protégés
contre les agressions mécaniques. Ils ne peuvent &re entreposés sur plus de deux hauteurs. Tout contenant ou
emballage endommagé ou percé est remplacé.
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Sauf exception justifiée par I'exploitant dans le dossier mentionné au point 1.1., les déchets sont évacuéds de
linstallation dans les quatre-vingt dix jours qui suivent leur prise en charge.

2.9. Cuvettes de rétention
Tout entreposage de produits et de déchets liquides dangereux, ou contenant des substances et préparations
dangereuses mentionnées a I'article R 511-10 du code de I'environnement, ou susceptibles de créer une pollution
de I'eau ou du sol, est associé a une capacité de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des
deux valeurs suivantes :

- 100% de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50% de la capacite globale des réservoirs associés.
Lorsque l'entreposage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250
litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal, soit & la capacité totale des récipients si
cette capacité est inférieure & 800 litres, soit 3 20% de la capacité totale, ou 50 % dans le cas de déchets ou
produits liquides inflammables (3 I'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité
excéde 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits et déchets qu'elle pourrait contenir et résiste & I'action physique
et chimique des fluides. Il en est de méme pour le dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions
normales.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont équipés en plus de limiteurs de
remplissage opérationnels en permanence. L'entreposage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des
réservoirs en fosse magonnée ou assimilée. L'étanchéité des réservoirs est contrilable 3 tout moment et fait
l'objet d'un examen visuel tous les six mois.
Les vannes de vidange des cuves sont intérieures aux rétentions et cadenassées en dehors des opérations de
transvasement.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits et déchets incompatibles ou susceptibles de réagir
dangereusement ensemble ne sont pas associés a la méme cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique
pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les effluents récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété. Dans le cas oll leurs caractéristiques intrinséques ne permettent pas leur rejet, ces effluents sont gérés
comme des déchets.

ARTICLE 3 — Exploitation - Entretien
3.1. Surveillance de I'exploitation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits
utilisés et des déchets regus, entreposés, triés et regroupés.

3.2. Contrdle de I'accés

Les personnes €trangéres a l'installation n'y ont pas d'accés libre. Un accéds principal est aménagé pour les
conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accés devant &tre réservé & un usage secondaire ou
exceptionnel,

Lorsque I'activité de tri, transit ou regroupement est opérée en extérieur, I'exploitant met en place une clbture
autour de linstallation de maniére a interdire toute entrée non autorisée. Dans le cas contraire, Iinterdiction
d‘accés est a minima matérialisée par un affichage spécifique.

3.3. Les déchets entrants sur le site - Procédure d’admission

Les déchets admissibles sont les déchets dangereux tels que définis par lartide R. 541-8 du code de
I'environnement ou les déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées
a l'article R 511-10,

Ces déchets proviennent exclusivement des produits commercialisés par I'exploitant.

L'admission de déchets radioactifs est interdite.

La liste des déchets recus est affichée a I'entrée de l'installation. Cette liste mentionne, pour chaque déchet regu,
le code et le libellé du déchet au regard de la nomenclature définie a Il'article R. 541-8 du code de
Venvironnement. Les déchets non listés ne sont pas admis sur le site.

Seuls les déchets conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur associés a une fiche
d'identification des déchets et accompagnés d’un bordereau de suivi conforme a celui prévu par l'arrété du 29
juillet 2005 modifié peuvent &tre recus dans l'installation.
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La fiche didentification mentionne notamment les propriétés de dangers et les mentions de dangers des
substances et préparations dangereuses mentionnées a l'article R. 511-10 du code de I'environnement. Elle est
établie par I'exploitant de Iinstallation de collecte de ces déchets ou, a défaut par le producteur.

3.4. Connaissance et étiguetage des produlits et des déchets
L'exploitant conserve les documents lui permettant de connaitre la nature, les dangers et les risques que
présentent les produits et déchets dangereux ou les déchets contenant des substances et préparations
dangereuses mentionnées A |'article R. 511-10 du code de I'environnement, présents dans [installation, en
particulier :
- Pour les produits dangereux :
o les fiches de données de sécurité prévues par larticle R. 4624-4 du code du travail ;
= les fiches d'information relatives aux substances et préparations dangereuses mentionnées a ['article
R.511-10 du code de I'environnement le cas échéant ;
- Pour les déchets dangereux :
o les fiches d'identification des déchets mentionnées au point 3.3.
Ces documents sont conservés pendant une durée minimale de 5 ans et sont tenus & disposition de ['inspection
des installations classées.

Les filts, réservoirs et autres emballages des produits ou déchets dangereux sont étiquetés conformément a la
réglementation en vigueur. IIs portent en caractéres lisibles :
- le nom des produits ou le libellé et le code des déchets au regard de I'annexe II de l'article R. 541-8 du
code de I'environnement,
- les symboles de danger conformément & la réglementation en vigueur.

3.5. Propreté

Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont maintenus propres et réguliérement nettoyés,
notamment de maniére a éviter les amas de matiéres dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussiéres. Le
matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussiéres.

3.6. Etat des stocks des produits dangereux

La présence dans Vinstallation de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée au plus juste des besoins.

L'exploitant établit et tient & jour un registre indiquant la nature, la quantité des produits dangereux ou contenant
des substances et préparations dangereuses mentionnées a l'article R. 511-10 du code de lenvironnement
détenus dans l'installation.

Ce registre est tenu a la disposition de linspection des installations classées et des services d'incendie et de
secours et est annexé au dossier « installations classées » prévu au point 1.1..

3.7. Vérification périodique des installations électri

Les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrdlées, aprés leur installation ou leur
modification, par une personne compétente. La périodicité, I'objet et 'étendue des vérifications des installations
électrigues ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrété du 10 octobre
2000 susviseé.

Ces rapports sont annexés au dossier « installations classées » prévu au point 1.1..

3.8. Consignes d'exploitation
Les opérations susceptibles de générer une pollution ou un accident font Fobjet de consignes d'exploitation
écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires, précisant notamment les mesures de prévention des pollutions et des accidents,
- la fréquence de vérification de I'opérabilité des équipements de sécurité, ainsi que les instructions de
maintenance et de nettoyage,
- les conditions d'entreposage des produits et des déchets.

Ces consignes sont réguliérement évaludes par 'exploitant et mises a jour en cas de besoin.
Ces éléments sont annexés au dossier « installations classées » prévu au point 1.1.

ARTICLE 4 - Risques

4.1. Localisation des risques

L'exploitant recense les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques des produits et des déchets
entreposés, manipulés, utilisés ou générés sont susceptibles d'étre a l'origine d'un incident ou accident pouvant
avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement et fa sécurité publique.
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L'exploitant détermine, pour chaque partie de l'installation recensée en application de l'alinéa précédent, la nature
du risque (incendie, atmosphéres explosibles ou émanations toxiques) et appose une signalétique adaptée.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger
correspondant a ces risques éventuels.
Le plan et les justificatifs du zonage sont consignés dans le rapport « installations classées » prévu au point 1.1..

4.2. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques
présentés par [installation et permettant lintervention en cas de sinistre, sont conservés a proximité de
lnstallation et du lieu d'utilisation, ou mis & disposition permanente du personnel d'exploitation autorisé.

Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel
d’exploitation est formé a I'emploi de ces matériels.

4.3, Moyens de prévention et de lutte

o Systémes de détection

Les parties fermées ou abritées de |'installation sont équipées de détecteurs et d'alarmes dincendie. Ces alarmes
sont retransmises afin d’aviser un responsable nommément désigné et en pérmmanence disponible (7j/7 et
24/24h). Cette personne dispose des consignes indiquant la marche pour assurer l'intervention et la maitrise du
sinistre.

Une procédure d'alerte et d'intervention est rédigée et tenue 3 la disposition de linspection des installations
classées.

Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant des
risques de dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques.

L'exploitant tient & la disposition de Inspection des installations classées les justificatifs de la suffisance, de
I'efficacité et de 'opérabilité des moyens de détection et d’alarme mentionnés a I'alinéa précédent.

= Moyens d'intervention
Linstallation est dotée de moyens d’alerte des services de secours et de lutte contre I'incendie appropriés aux
risques et conformes aux normes en vigueur, dont notamment :
a) d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple),
b} d'un réseau public ou privé implanté de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve
4 moins de 100 métres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une
durée d'au moins deux heures.
A défaut, une réserve d'eau destinée & 'extinction est accessible en toutes circonstances.

Si cette derniére n‘est pas exclusivement destinée & Iextinction dincendie, I'exploitant matérialise le
volume requis pour assurer la défense contre lincendie et s'assure de la disponibilité permanente de la
réserve d'eau.
Son dimensionnement et son implantation doivent avoir regu l'accord des services départementaux
d'incendie et de secours avant la mise en service de I'installation.
c) d'extincteurs répartis & I'ntérieur de linstallation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et
dans les lieux présentant des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et
facilement accessibles.
Les agents d'extinction sont appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les matieres stockées. En
cas de risque élevé d'incendie, l'installation est également dotée de robinets dincendie armés situés a proximité
des issues des batiments fermés. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse étre attaqué simultanément
par deux lances sous deux angles différents.
Les moyens de lutte contre lincendie sont disponibles en permanence et dimensionnés pour fonctionner
efficacement quelle que soit ia température extérieure et notamment en période de gel.
Tls font lobjet de vérifications périodiques dont les résultats sont consignés dans un registre figurant dans le
rapport « installations classées » prévu au point 1.1..
L'exploitant est en mesure de justifier & I'inspection des installations classées la disponibilité effective des débits
d'=au ainsi que le dimensionnement de I'éventuelle réserve d'eau mentionnée au premier alinéa ci-dessus.

o Cas particulier du stockage de produits dont le point éclair est inférieur a 55 °c

Les stockages aériens de liquides inflammables de catégorie B sont également équipes :
- d'un systéme de détection automatique d'incendie approprié au produit ;
- d’un systéme dextinction automatique d'incendie adapté au risque a couvrir.
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Les systdmes d'extinction automatigue dincendie sont congus, installés et entretenus réguliérement
conformément aux référentiels reconnus. Les justificatifs de cette bonne conception, installation et de leur
maintenance est tenue & la disposition de Iinspecteur des installations classées.

4.4, Matériels utilisables en atmosphéres explosibles

Dans les parties de [linstallation visées au point 4.1 et susceptibles d'étre a l'origine d'une explosion, les
installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dlsposmons du décret n°®
96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systemes de protection destinés & &tre utilisés en
atmosphére explosible, Elles sont réduites a ce qui est strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation.

4,5, Interdiction des feux

Dans les parties de linstallation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est
interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un
"permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

4,6. "Permis d'intervention_/ Permis de feu"

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant
3 une augmentation des risques (notamment emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits)
ne peuvent é&tre effectués qu'aprés délivrance d'un "permis dintervention”, et éventuellement d'un "permis de
feu", et en respectant les régles d'une consigne particuliére.

Le "permis d'intervention”, le "permis de feu" et la consigne parﬁCUIiére sont établis aprés analyse des risques liés
aux travaux et définition des mesures de prévention appropriées. Ils sont ensuite visés par Iexploitant ou par la
personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprlse extérieure, le
"permis d'intervention” et éventuellement "permis de feu" et la consigne particuliére relative a la sécurité de
linstallation, sont cosignés par l'exploitant et I'entreprise extérieure, ou les personnes qu'ils auront nommément
désignées.

Aprés [a fin des travaux et avant la reprise de Pactivité, une vérification des installations est effectuée par
l'exploitant ou son représentant.

4.7, Consignes de sécuri
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application
des dispositions du présent arrété sont établies, tenues a jour et portées a la connaissance du personnel dans les
lieux fréquentés par le personnel,
Ces consignes indiquent notamment :
a) toutes les informations utiles sur les produits ou déchets manipulés (caractéristiques et dangers
associés), les réactions chimiques et les risques des opérations mises en oeuvre ;
b) la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement,
des services d'incendie et de secours, etc., ainsi que les moyens & mettre en ceuvre en cas d‘accident
{notamment les moyens d’extinction a utiliser en cas d'incendie) ;
¢) l'obligation d'informer linspection des installations classées en cas d’accident ;
d) llinterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans

les parties de l'installation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
e) l'obligation du "permis d'intervention” pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;

f} les procédures d'arrét d’'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
g) les précautions & prendre pour I'emploi et I'entreposage de produits ou déchets incompatibles.
Le personnel d'exploitation regoit une formation portant sur les risques présentés par l'entreposage ou la

manipulation des déchets dangereux ou contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses
mentionnées & l'article R. 511-10, ainsi que sur les moyens mis en oeuvre pour les éviter. Il connait les

procédures a suivre en cas d'urgence.

4.8. Foudre
Linstallation respecte les dispositions relatives & la protection contre la foudre prévue a la section ITI de l'arrété
du 04 octobre 2010.

Al LE 5 - Eau

5.1. Connexjté avec des ouvrages soumis 3 la homenclature eau
Si des ouvrages liés au fonctionnement de linstallation nécessitent au titre de la loi sur I'eau une autorisation, ils
font alors 'objet d’une instruction séparée.
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5.2. Prélévements

Le raccordement a une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif
évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant &tre polluée,

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, ainsi qu’aux
opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Les installations de prélévement doivent &tre munies d’un dispositif de mesure totaliseur.

Le relevé du totaliseur est effectué au minimum une fois par mois, et est porté sur un registre consigné dans le
dossier « installations classées » prévu au point 1.1.

5.3. Consommation
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des installations pour
limiter la consommation d'eau.

5.4. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires et les effluents poliués des
eaux pluviales non susceptibles d'étre polluées,

Les points de rejet des eaux résiduaires, effluents et autres rejets aqueux sont en nombre aussi réduit que
possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélévement aisé d'échantillons et I'nstallation d'un dispositif de
mesure du débit.

Les canalisations de rejets susceptibles de transporter des effluents souillés, notamment ceux générés lors d'un
déversement accidentel ou d’un incendie, sont équipées de dispositifs d’obturation disponibles en permanence.,
Ces dispositifs font I'objet de vérifications périodiques a minima une fois par an. Les résultats de ces vérifications
périodiques sont consignés dans un registre figurant dans le rapport « installations classées » prévu au point 1.1.

5.5. Mesure des volumes rejetés
Au vue de l'activité exercée, seuls les rejets d’eaux pluviales et d'eau de lavage sont autorisés. Tout autre rejet de
nature industrielle devra faire 'objet d’une étude spécifique.

5.6. Valeurs limites de rejet

Les rejets d’eaux se font dans un réseau d’assainissement collectif raccorde a une station d’épuration. Le volume
d'eau résiduaire rejeté est inférieur & 100 m* par jour.

Sans préjudice de lautorisation de déversement dans le réseau public (art. L 1331-10 du code de la santé
publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire I'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de
respecter les valeurs limites suivantes, contrélées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non
décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

- température inférieure 4 30 °C ;

-pH entre 5,5 et 8,5 ;

- matiéres en suspension : 600 mg/l

- DCO : 2 000 mg/l

- DBO5 : 800 mg/l

- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;

- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;

- Phosphore total (exprimé en F) : 50 mg/l.

5.7. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect dans une nappe souterraine, méme aprés épuration d'eaux résiduaires, est interdit.

5.8. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises, conformément aux points 2.8 et 2.9. pour quil ne puisse pas y avoir en cas
d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de produits ou déchets dangereux ou contenant les
substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées a l'article R. 511-10, dans les égouts publics
ou le milieu naturel.

Une réserve de produits absorbants et de produits de nettoyage avec le matériel de mise en oeuvre est disponible
a tout moment.

L'exploitant établit et tient a jour une consigne d'exploitation imposant la fermeture des vannes d'isolement des
exutoires de rejet en cas d'incident ou d'accident.
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L'évacuation des effluents, produits et déchets recueillis, en cas d'accident, selon les dispositions des points 2.8.
et 2.9. se fait dans les conditions prévues au point 5.6 ci-dessus.

5.9. Epandage
L'épandage des déchets et effluents est interdit.

5.10. Surveillance par I'exploitant de la pollution rejetée

Une mesure de la concentration des polluants susceptibles d'étre généres par l'installation, parmi ceux visés au
point 5.6., et du débit est effectuée au moins tous les 5 ans par un organisme tiers agréé par le ministére en
charge de I'environnement.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de [installation
et constitué, soit par un prélévement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélévements instantanés
espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des
équipements d'épuration a respecter les valeurs limites est réalisée.

Les résultats sont consignés dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.1.

Dans le cas ol les analyses réalisées ne couvrent pas l'ensemble des paramétres mentionnés au point 5.6,
I'exploitant tient & la disposition de Inspection des installations classées les éléments techniques permettant
d'attester I'absence de rejet des polluants non analysés.

Les résultats des analyses sont consignés dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.1.

ARTICLE 6 — Air — Odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets  |'atmosphére

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et Fentretien des
installations, de maniére 3 limiter au maximum les émissions de gaz, d'odeurs ou de vapeurs toxiques a
l'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en oeuvre de technologies propres.

En particulier, 'exploitant met en oeuvre des dispositions pour empécher les envols de déchets, notamment lors
des opérations de chargement/déchargement et de transport. S'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets
susceptibles d'envols seront couverts d’une béche ou d’un filet.

L'exploitant s'assure que les entreprises extérieures de transport intervenant sur son site respectent ces
dispositions lorsqu’elles déposent ou prennent en charge des déchets.

Dans le cas oll les produits et déchets entreposés ou manipulés seraient a l'origine d'émissions de vapeurs ou gaz
toxiques, ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire a fa santé ou 3 la sécurité publique, les
réservoirs et les locaux d’entreposages sont fermés ou mis en dépression et les gaz émis sont collectés et traités
avant rejets.

Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des
bouches d’aspiration dair frais. Il ne comporte pas d'obstacle a la diffusion des gaz. Ainsi, les points de rejets
sont en nombre aussi réduit que possible et dépassent d'au moins 3 métres les batiments situés dans un rayon
de 15 métres.

6.2. Odeurs

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations pouvant dégager des émissions d'odeurs sont
aménagées, autant que possible, dans des locaux confinés. Les effluents gazeux constituant des sources d'odeurs
sont récupérés et acheminés vers une installation d*épuration des gaz.

Les sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassin d'entreposage, bassin de traitement..) difficiles a
confiner sont implantées de maniére a limiter la géne pour le voisinage.

Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'&tre a l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant
que possible dans des conteneurs fermés.

ARTICLE 7 - Déchets
7.1, Gestion des déchets

L'exploitant gére ou fait gérer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts visés aux
articles L. 511-1 et L. 541-1 du Code de I'environnement. Il s‘assure que les installations utilisées pour le
traitement de ces déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

7.2. Déchets non dangéreux
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de
traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.
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Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, cacutchouc, etc.) et non souillés par des
produits toxiques ou polluants sont prioritairement dirigés vers des installations de valorisation aptes a les
prendre en charge.

7.3. Déchets dangereux produits par l'installation
Les déchets dangereux produits par l'installation sont gérés selon les mémes modalités que celles mises en
oeuvre pour les déchets regus sur le site,

7.4, Déchets sortants

L'exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres a garantir la préservation des
intéréts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du Code de I'environnement. Il s'assure que les installations de
destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.

7.5. Registre des déchets

L'exploitant établit et tient & jour un registre ol sont consignées toutes les quantités de déchets entrant et
sortant du site, incluant les déchets générés sur le site conformément aux dispositions de I'arrété du 7 juillet 2005
précité. Ce registre permet de suivre la gestion d’'un déchet entrant dans les installations depuis laire de
réception jusqu’a son expédition,

Cette disposition n'est pas applicable aux entrées de déchets correspondant & des apports volontaires
d‘utilisateurs professionnels.

Le registre des déchets contient a minima les informations suivantes :
1. Réception :

- la date de réception des déchets ;
- le nom et l'adresse du détenteur des déchets entrants;
- le code et Je libellé des déchets au regard de la nomenclature définie & l'article R. 541-8 du Code de
I'environnement ;
- la nature et la quantité de chaque déchet regu ;
- le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets entrants;
- le nom, l'adresse du transporteur des déchets et le cas échéant, son numéro de récépissé,
conformément a l'article R. 541-51 du code de I'environnement ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule.
2. Expédition :
- la date de l'expédition des déchets ou des lots correspondants ;
- le nom et l'adresse du destinataire ;
- le numéro du certificat d‘acceptation préalable délivré par l'installation de destination ;
- le code et le libellé des déchets au regard de fa nomenclature définie a l'article R. 541-8 du Code de
I'‘environnement ;
- la nature et la quantité de chaque déchet expédié ;
- le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets sortants ;
- le nom, l'adresse du transporteur des déchets et le cas échéant, son numéro de récépissé
conformément a l'article R. 541-51 du code de l'environnement ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule ;
- l'opération de traitement qui va étre opérée,

7.6. Briilage
Le brillage des déchets liquides, solides et gazeux a I'air libre est interdit.

ARTICLE 8 — Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arété, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant

(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel {en I'absence du bruit généré par l'installation) ;

- Zones & émergence réglementée :
- lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de la déclaration de
bénéfice des droits acquis, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches {cour, jardin,
terrasse),
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 2 la
date de la déclaration de bénéfice des droits acquis,

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date de la
déclaration de bénéfice des droits acquis dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties
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extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), 3 I'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées & recevoir des activités artisanales ou industrielles.

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon telle que son fonctionnement ne puisse étre a l'origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage, ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par {'installation ne sont pas a i'origine, dans les zones 3 émergence réglementée,
d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant

existant dans les zones A
émergence réglementee

Emergence admissible pour
la pértode ailnit de 7h & 22h.
sauf dimanches et jours

Emergence admissible pour
Ia période allant de 22h a 7h,
ainsi gue les diriaaches et

{incluant le bruit de féries jours féries
I'installation)
supérteur a 35 et inférieur ou 6 dB{A) 4 dB(A)
égal & 45 dB(A}
supérieur 2 45 dB({A) 5 dB(A) 3 dB{A)

De surcroft, le niveau de bruit en limite de propriété de linstallation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur a cette limite.

Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissement est & tonalité marquée au sens du point 1.9 de I'annexe de
l'arrété du 23 janvier 1997 susvisé, de maniére établie ou cydlique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 pour
cent de la durée de fonctionnement de |'établissement dans chacune des périodes diume ou nocturne définies
dans le tableau ci-dessus.

8.2. Véhicules - engins de chantier

tes véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de
I'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique {par exemple sirénes, avertisseurs, haut-
parleurs), génants pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et
au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3. Vibrations

Toute vibration pouvant nuire au voisinage est interdit.

8.4. Surveillance par I'exploitant des émissions sonores

Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées
selon ia méthode définie en annexe de 'arrété du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des
conditions représentatives du fonctionnement de I'installation et sur une durée d'une demi-heure au meins.

ARTICLE 9 - Déclaration

L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément a I'arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et a la declaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets.

ARTICLE 10 — Remise en état en fin d’exploitation
Cutre les dispositions prévues au point 1.5, I'exploitant remet en état le site de sorte quiil ne s'y manifeste plus
aucun danger.
En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués conformément au
point 7.4 ;
- les cuves ayant contenu des produits ou déchets susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un
incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées.
Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrdes, elles sont rendues
inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute
la surface de la paroi interne et posséde une résistance a terme suffisante pour empécher I'affaissement du sol
en surface.



