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CHAPITRE 1

1) Réglementation

Les Plans de Préventions des Risques naturels prévisibles (PPR) ont été institués par la loi n® 87-
565 du 22 juillet 1987 relative a l'orgamsation de la séeurité civile, a la protection de la torét et a la
prévention des risques majeurs. modifiée par la loi n® 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement. Leur contenu et leur procédure d'élaboration ont
été finés par le décret n® 95-1089 du 5 octobre 1995.

e mécanisme d'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles est régi par la loi n® 82-600
du 13 juillet 1982. Les contrats d'assurances garantissent les assurés contre les effets des
catastrophes naturelles, cette garantie étant couverte par une cotisation additionnelle a 'eénsemble
des contrats d'assurance dommage et a leurs extensions couvrant les pertes d'exploitation.

En contre partie. et pour la mise en oeuvre de ces paranties. les assurés exposés 4 un risque ont 4
respecter certaines régles de prescriptions fixées par les PPR, leur non respect pouvant entrainer
une suspension de la garantie-dommages ou une atténuation de ses effets (augmentation de la
franchise).

Les PPR sont établis par I'Etat et ont valeur de servitude d'utilité publigue. |ls sont opposables &
tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol. Les documents d'urbanisme doivent respecter leurs
dispositions et les comporter en annexe.

Hs traduisemt 'exposition aux rsques de la commune dans I'état actuel et sont susceptibles d'étre
modifiés s1 cetle exposition devait étre sensiblement modifiée a la suite de travaux de prévention de
grande envergure.

Les PPR ont pour objectif’ une meilleure protection des biens et des personnes. et une limitation du

colit pour la collectivité de I''ndemnisation systématique des dégdts engendrés par les phénoménes.

2) Objet des PPR

Les PPR ont pour objet. en tant que de besoin :

- de delimiter des zones exposées aux risques en fonction de leur nature et de leur intensité. Dans
ces zones, les constructions ou aménagements peuvent étre interdits ou admis avec des
prescriptions.

- de délimiter des zones non directement exposées aux risques, mais dans lesquelles ouie
construction ou ameénagement pourrait aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.

- de definir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde incombant aux collectivites
publigues et aux particuliers.

- de detinir les mesures relatives a 'ameénagement, |"utilisation ou ['exploitation des constructions
(ou ouvrages) existants devant étre prises par les propriétaires exploitants ou ulilisateurs
COncerneés,




3) La procédure d'élaboration du PPR

Elle comprend plusieurs phases

- Le préfet prescrit par arrété I'établissement du PPR.
- Le PPR est soumis i lavis du conseil municipal,

- Le PPR est soumis a "avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété
farestiére s'il concerne des terrains agricoles ou forestiers.

- Le PPR. est soumis a enquéte publique par arrété préfectoral.
- Le PPR est approuve par arrété préfectoral,

- Le PPR est opposable aux tiers dés 'exécution de la derniére mesure de publicit¢ de l'acte 'avam
Approuve.

Le PPR vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, 1l doit étre annexé au Plan d'Oceupation des
Sols (aricle L126.1 du code de 'urbanisme).

Le PPR peut étre modifié. au vu de "évolution du risque ou de sa connaissance. totalement ou
partiellement, selon la méme procédure et dans les mémes conditions que son cluboration inttiale

4) L'aire d'étude et le contenu du PPR

[."établissement d'un plan d’exposition aux risques naturels (PER) a ét€ prescrit par arréic
préfectoral du 29 juillet 1983, La loi n® 87-565 du 22 juillet 1987, modifiée par la loi n® 95101 Jdu
2 février 1993 a considéré les PER en cours d élaboration comme des projets de PPR.

Le périmeétre mis a "étude concerne 700 ha du territoire de la commune de Lantosque
correspondant aux zones urbanisables.

Le dossier du PPR comprend :

I- le présent rapport de présentation

2- les plans de zonage

3- la carte des effets de site en risque sismigque

4- le reglement

5- une annexe constituée par la carte des aléas de mouvement de terrain et de leur qualification
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CHAPITRE 11

1) Le site ef son environnement

La commune de Lantosque est située dans l'arriére pays nigois. Son relief est vigourcux (pentes de
versant assez raides). Elle est traversée par la Vésubie qui a creusé. par endroit, des gorges
profondes.

Le village de Lantosque. perché sur un éperon rocheux obligue a la vallée. surplombe un étroit
poulel dans lequel s'enfonce la riviére.

I'urbanisation s'est développée sur deux sites : le chef-lieu et le quartier de Pelasgue,
La superficie de la commune est de 4476 ha et |a population (1990) est de 972 habitants.

Cette commune a été 'objet dans un passé récent de mouvements de terrain parfois importants mais
rarement catastrophiques au point de signaler des victimes ou des dégits importants.

Dans beaucoup de cas, il s'agit de mouvements de terrain liés a des ¢boulis de versants, porges
d'eau. peu épais, de granulométrie trés hétérogéne allant jusqu'a des blocs de plusieurs tonnes bien
souvent peu ancrés dans leur masse sableuse et/on marno-argileuse et quelquetois simplement
poses sur le recouvrement d'éboulis.

En octobre 1951, un plissement s'est produit sur le flanc oriental du quartier des casernes entrainant
la rupture du canal du Gordolon et provoquant 'apparition d'une loupe de glissement mettant a nu
les marnes gypsiféres triasiques.

A l'automne 1939, des pluies importantes onl amorcé des mouvements legers de terrain dans le
quartier Riofrey et en amont de St Roch provoguant I'apparition de niches d'arrachement et des
coulées boueuses, Celles-ci ont entrainé des blocs de grés dont un de 6 tonnes a glissé jusqu'en
bordure de la RD 175.

Au printemps 1960, de nouvelles pluies importantes ont amplifie 'amorece des mouvements de
terrain provogquant 'apparition de niches d'arrachement et des coulées boueuses.

En décembre 1977. le glissement de Lantosque proprement dit qui semble le résultat d'une action
lente echelonnée dans le temps. s'aggrave brutalement. Des fissures apparaissent sur le chemin du
Rivet ct. dans la nuit, une maison s'effondre.

Motons enfin. 4 une échelle plus réduite, l'existence d'effondrements localisés (entonnoirs)
provogues par la dissolution du gypse en profondeur. Tous le terrains inasiques sont concernés par
ce phénoméne qu'ils sovient d l'affleurement ou sous une couverture d'éboulement de pente, de
colluvions ou d'alluvions.




1.1 La geologie

La commune se trouve sur la bordure sud du massif cristallin de '"Arsentera constituc
principalement de migmatites issues du métamorphisme prolond,

Ces terrains sont surmontés d'une couverture sédimentaire transgressive dont la base est représentée
par le Permien et sur lequel reposent les terrains du Trias, du Jurassique, du Crétace et du Tertiaire.

LT Lesite de Lantosgue

Au sud-cst, un éperon de caleaire jurassique et néocomien a pendage nord-ouest, obligue par
rapport & la vallée et bien enraciné. supporte 'église et le coeur du village. Entaillé a 'est par les
gorges de la Vésubie, il est au nord en contact anormal avec le gypse triasique qui constitue le
soubassement du col. Cel éperon appartient au flane oceidental d'un petit pli antichinal de direction
ME-S0 dont la fermeture périanticlinale s'observe au sud des carriéres de gvpse.

Au niveau du col. le Trias est surmonté d'argiles morainiques de puissance variable et recouvertes
d'alluvions fluvio-glaciaires d'épaisseur ¢galement variable, le tout étant surmonté par les produits
de l'altération glissés et éboulés du flysch du bassin de Somme-Longue. On a ainsi la preuve du
passage ancien de la Vésubie a ce niveau qui est corroborée par 'existence de plusieurs terrasses
alluviales superposées gui apparaissent netiement au droit du Martinet en rive gauche de la
Visubie.

1.1.2  Lesite de Pélasque

Le¢ hameau de Pélasque se trouve au sud-est de Lantosque sur des affleurements de marno-calcaires
éocénes subhorizontaux. [l se situe au niveau d'un col qui correspond au passage d'un linéament
observable en analyse télédétection. Les calcaires sont sus-jacents aux gypses et cargneules
triasiques.

1.2 La géomorphologie

De par la proximité des sommets alping (cime Sud de I'Argentera 4 3 279 m. cime de Mercantour i
2 772 m), le relief de la commune est vigoureux et son altutude vare de 330 m au pont du Suguet o
1 381 i a la cime de Peira-Cava, ce qui impligue des pentes de versant assez raides.

La commune est traversée de part en part, suivant une direction NE-SW, par la Vésubie qui a
creuse par endroit des gorges profondes empruntées par la route départementale n® 2565.

Le village de Lantosque. perché sur un éperon rocheux oblique a la vallée, surplombe ainsi un ¢troit
epulel dans lequel s'est enfoncée la Vésubie.

Sur le territoire de la commune ou en limite administrative. la Vésubie posséde quatre affluents
principaux. peu importants en raison de la faible extension de leur bussin vorsant u
pratiquement orientés NW-SE. Du nord au sud, on rencontre

- enrive droite, le Riou de Lantosque et le Riou de Figaret
- enrive gauche. les ruisseaux de Saint Colomban et de I'Infernet.




1.3 L'hydrogéologie

Outre les alluvions récentes de la Vésubie, les terrains susceptibles de constituer des aquiféres
intéressant sont représentés par le Jurassique calearo-dolomitique et le flysch gréseux oligocene.

Le jurassique est karstifie (perméabilité en grand ou de fractures) comme l'atteste le réseau
karstique de la grotte de la Balma (altitude 550 m environ) qui se trouve a proximité du village, sur
la RD 73 menant & Peira-Cava, Il n'y a pas d'exutoires connus de ces aquiléres potentiels sur le
territoire de la commune et vraisemblablement ils sont drainés vers le sud (Utelle. Duranus).

Le second présente une perméabilité de pore et/ou de lissures et fractures dans sa partie supérieure
qui est gréseuse (la base. qui affleure par exemple dans le fond du vallon du Riou de Lantosque en
contrebas des Clapiéres ou sous Somme-Longue au niveau du Villars. est nettement plus
marneuse). De cet horizon gréseux sont 1ssues la plupart des sources qun alimentent la commune.

Compte tenu de la structure, ces émergences correspondent 4 des sources de déversement dont [e
substratum imperméable est constitué par le flysch marneux sous-jacent.

Les émergences réelles de ces sources ne sont pas connues exactement car elles sont masquées par
les ¢boulis de versant qui sont alimentés par les eaux issues des divers exutoires. Celles-ci diffusent
dans les ¢boulis vers la base du versant par le seul fait de la gravite ou elles donnent de nombreuses
sources, Au miveau de Lantosque on connait les sources Chnstini, Maire. Lauziére. le Cedre
Cierlet. Riofrey. Tuvé et Rivet étudiées par le BRGM en 1978 a l'occasion de I'étude relative au
glissement de Lantosque.

2) Les aléas

2.1, Methodologie
L'identification et la caractérisation des aléas (risques) mouvements de terrain ¢t sismiques sur
la commune de Lantosque ont été menées par le centre d études techmiques de égquipemen
(CETE) Méditerranée de Nice,
La méthodologie utilisée est la suivante

- Recherche historigque concernant les événements survenus dans le passé. lewrs eflets o leurs
éventuels traitements.

- Etude geologique. géomorphologique et hydropéologique de la commune ¢t des donnees
geotechniques des différents terrains.

- Pour les mouvements de terrain : reconnaissance des mouvements, évaluation de |'instabilite
des terrains et cartographie des aléas (nature, niveau et qualification) 4 ["échelle de la commune
(1/10 000) : les phénoménes de trés petite ampleur n’apparaissent pas i cetle échelle.

- Pour les séismes : éude de la microsismicité. de la tectonique récente et des conditions locales
pouvant modifier la propagation des ondes sismiques (efTet de site).
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2. Reésultats

11 en est résulté une carte définissant les zones daléas (Cf annexe). On en résume ci-dessous les
principaux éléments ;

En mouvement de terrain :

L.es mouvements de terrain observés sur la commune sont de six types : des éhoulements de
blocs. des glissements, des reptations, des ravinements, des effondrements et des altaissements

- les éboulements de bloes (élément compris entre | dm® et | m?) intéressent principalement les
guartiers situés au village entre la RD n® 73 ¢t la Viésubic.

- Les glissements affectent de nombreux secteurs de la commune notamment les quartier
de Bruse, Taballons, Guison, Clapiére, Grava, Sie Claire, Mirail, Termon-Lst, S0 Brancail.
La Vilette, Terron-Ouest et la Bastide pour le village et ses proches alentours. Pour le quartier
de Pélasque. les secteurs des Iscles. Palivol et Maurin-Est.

- Les reptations, mouvements lents du manteau d'altération et de terre vegdiale souven
provoques par les eveles gel-dégel. Elles intéressent de finbles cpuisscurs b sonl presdinies du
quartier du Farguet,

- Les ravinements phénoménes d'érosion régressive qui provoguent des entailles vives sur un
versant plus ou moins abrupt. Seul le quartier du Merlou a Pélasque est touche

- [.es effondrements sont provoques par 'apparition dans le sous-sol, de cavités provenant soit
de la dissolution chimique des matériaux (gypse. calcaires. sel gemme. etc ...) soit de palerics
artificielles. Les atfleurements géologiques dans lesquels peuvent se produire ces mouvements
de movenne intensité affectent une grande partie du territoire communal.

- Les affaissements, ces mouvements apparaissent lorsque, entre la cavite formée dans ¢ sous-
sol et la surface, existe une épaisseur suffisante pour que l'effondrement du sous-loil ne puisse
se répercuter directement en surface et se traduit, alors par une deformation qui correspond &
un amortissement de la dynamique du mouvement sous-jacent. Ce phénoméne est circonscrit au
quartier du Fourcat 4 proximité du village et au Suquet pour Pélasque.

Liinfluence des séismes (effet dynamique) est prise en compte par une majoration. en général, des
aléas d éboulement et de glissement et un changement possible de qualification de ces aléas.

Dans le cas d'éboulement, la majoration de 'aléa par suite de la sismucite résulte de ettet de
purge gque peut produire la secousse. On observe également un allongement sensible des
trajectoires des blocs libérés lors du séisme. La simultanéité des chutes et la prolongation des
trajectoires changent la qualification de 1"aléa, qui de limité peut devenir de grande ampleur,

En matiere de glissement en terrain meuble, la prise en compie de la sismicité se traduit par un
ajout de phénomenes spéciliques. tels que les glissements sub-horizontaux le long des berges et une
majoration de P'aléa. La modification de la qualification de ["aléa intervient uniquement dans le cas
d’un changement notable de la surface affectée par le phénomene.
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En seisme

Toute lo commune est classée, par le décret n® 91-461 du 14 mai 1991 relatit a la prevention du
risque sismigue, en sismicité moyvenne de type [ (intensité centennale de P'ordre de VI ou plus
sur I'échelle MSK gqui en compte XIL.

51 événements historiques ot affecté la région avec des intensités maximles Jo 1N
14 événements correspondent & des séismes proches (épicentres 4 moins de 30 km) el
33 éveénements a des seéismes lointains (épicentre 4 plus de 30 km),

La loi n® 87-567 du 22 juillet 1987 prévoit, dans son article 41. que des régles parasismigues
doivent étre prises en compie pour |"édification de tour batiment

Deux documents techniques unifiés définissent ces régles parasismigues :

- les régles PS 92 applicables a toutes les structures (cas général)
- les régles PS MI 89 révisées 92 applicables aux maisons individuelles,

Les architectes. maitres d’oecuvre et constructeurs doivent utiliser ces régles dans I'élaboration de
leurs projets.

Lors de la survemance d’un séisme, les ondes sismiques peuvent subir de multiples
transformations dues aux conditions locales :

- caractéristiques mécaniques des formations superficielles (densité, rigidité. compressibilité,
amortissement....).

- geométrie de ces formation (vallées alluviales, bassins sédimentaires....).

- relief topographique de surface (collines. falaises....).

L. étude du micro-zonage sismique a consisté a traduire la variation des effets d'un séisme due
aux conditions locales du site de Lantosque.

Ceute traduction se présente sous la forme, d'une part, d'une délimutation de zones a
comportement homogéne (carte des effets de site) et, d’autre part. d’une détermination de
l'amplitude ( R ) du phénomene en fonction du site et de la période propre ( T ) de la structure du
bitiment projeté (cf. spectres de réponse en annexe du réglement PPR).

Loarrété du 29 mai 1997 relaif a la classification et aux régles de construction parasismiques a
rendu applicable aux bitiments de la catégorie dite " 4 risque normal ", les régles parasismiques
dites régles PS 92,

Ces nouvelles régles se substituent aux régles PS 69-82 et sont applicables depuis le
ler janvier 1998, aux batiments faisant 'objel d'une demande de permis de construire ou d'une
demande d'autorisation au sens de l'article R, 123-23 du code de la construction et de 'habitation.

La réglementation parasismique ne sapplique actuellement gu'aux constructions neuves el da
certaines modifications lourdes des structures de batiments existants,

A noter que l'application des régles parasismiques pour les maisons individuelles dites regles s
MI 89 révisees 92 dispense de l'application des régles PS 92




CHAPITRE 111

DISPOSITIONS DU PPR

1} Généralites

[

Conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1987, modifice le 2 [évrier 19935, les actions
de prescriptions du PPR s'appliquent non seulement aux biens et activités. mais aussi 4 toute autre
occupation ¢t utilisation des sols, qu'elle soit directement exposée ou de nature & modifier ou
aggraver les risques.

Le PPR peut réglementer, a titre préventif, toute occupation ou utilisation physique du sol. qu'elle
soit soumise ou non a un régime d'autorisation ou de déclaration, assurée ou non. permanente ou

non.

En conséquence. le PPR. s'applique notamment :

TR
aux

hitiments et constructions de toute nature :
murs et clotures ;

U camping et au caravaning :

s
HETRY
aux
TR
X
s

= {ux
= {ux
= JuUx
- dux

X

quipements de télécommunication et transport d'énergic .

plantations :

dépdts de materiaux :

affoutllements et exhaussements du sol :
carrieres ;

aires de stationnement ;

démolitions de toute nature ;
nccupations temporaires du sol |
dramnages de toute nature ;

meéthodes culturales ;

autres installations et travaux divers.

2) Le zonage du PPR

Conformiément 4 "article 3 du déeret n® 95,1089 du 3 octobre 1995, Te territoire communal siludé

I'intéricur du périmétre mis a I'étude a éte divisé en deux zones (el. plan de zonage - piece n

- une 20ne rouge estimée trés exposée,

-une zone bleue exposée a des risques non négligeables. mais acceptables movennant une
prévention,

On notera qu’au titre du risque sismigue, il n’y a pas de zone blanche (non exposée).




2.1

Mouvements de terrain

La superficie concernée par les zones exposées au risque de mouvements de terrain est de
680 ha environ, ce qui représente 97 % de la superficie urbanisable de la commune (700 ha).
l.e zonage (piece n® 2) est fondé sur la carte de qualification des aléas (cf. annexe).

Dans les zones exposées a un aléa de grande ampleur (GA). la mise en sécurité ne peut étre
obtenue que par la mise en oeuvre de confortations intéressant une aire géographique
imporiante  dépassant trés largement le cadre parcellaire ou celui de batiments courants
(ensemble d’un versant d'une falaise par exemple) et dont les coilts seront en conséquence
¢leves.

Dans "attente de la réalisation de ces travaux destinés a réduire ou supprimer le risque {aprés
études sur l'ensemble du secteur intéresse) les zones sont classées en zones rouges
inconstructibles,

Au regard des travaux réalisés, le zonage pourra évoluer dans le cadre d'une procédure de
modification du PPR & la condition que la pérennité des ouvrages soit garantie par un entretien
régulier (obligation par [Marticle 111.2 do réplement).

Ces zones concernent 6 quartiers (370 ha) : les versants ouest domuinant le village (quartiers du
Brusc. des Clapiéres et de la Viletie) et les quartiers sud-ouest (Maurin., Sarsa et Buzou).

Dans les zones exposées a un aléa limité (L), "'ampleur géographique des phénomenes
en peéneral, d'effectuer 1'étude et la mise en place de parades sur une aire péographique redmnte
dont les dimensions sont proches du niveau d’'un parcelle movenne ou d’un batiment courant

Ces zones sont classées en zones bleuwes comstructibles sous réserve de réaliser des
confortations pour supprimer ou reduire tres fortement aléa (310 ha).

A lexception des zones non exposées (NE) au quartier du Sueil & l'ovest du village ainsi gu'a
Pélasque et au Suc. le reste de la commune présente une vulnérabilité moyenne.
| p b

Au niveau des équipements sensibles, 10 établissements sont menacés par des mouvements de
terrain

- enrisque éleve (GA) : 1 usine de platre (Flame). 1 réservoir d'eau (Terron ouest) et | chapelle
{(Ste Claire)

- en risque moyen (L) : 1 camping (Suguet). | reservoir d'eau et | chapelle (Condaniines
| dulise et | réservoir d'eau (Maldina). 1 réservoir d'cau (5t Amwoinei. T cgliae o L i
(Chel-lieu).

2.2 Séisme

La carte des effets de site (piéce n® 3) délimite quatre zones & l'intérieur desquelles sont
détermindes sous forme de spectres, les différentes valeurs des coefficient d'amplitude R
nécessaires a 'application des régles parasismiques PS 92.

(e spectres figurent en annexe du réglement du PPR

A noter que pour |'édification de maisons individuelles (construction d'un étage au plus). les
regles parasismiques MI 89-92 peuvent se substituer aux regles PS 92 précitées.




3) Le réglement du PPR
Les principales dispositions du réglement (piéce n® 4) sont les suivantes -
3.1 Mouvements de terrain

3.1.1 En zone rouge

Quelle gue soit leur nature, tous travaux, aménagements ou constructions sont interdits dans
cetle 2one.

l'outetois. sont admis les travaux d entretien et de gestion normaux des biatiments a condition de
ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le nombre de personnes exposeées. les travaux
destinés 2 réduire les risques ou leurs conséguences et, sous réserve qu'elles ne fassent pas
I"objet d’une occupation permanente, cerfaines constructions (bdtiments 4 usage agricole,
annexes des habitations existantes par exemple).

3.1.2 En zone bleue
En zone bleue, les risques ont €1¢ classés par nature :

- glissement (G).

- replation (8)

- ¢boulement (Eb)
= ravinement (E)

- eftondrement (E)
- attaissement {A)

Pour chague catégorie de risque ont été définies des interdictions et des prescripuons & metire en
OEUVTE,

Les principales interdictions sont les suivantes :

- Dans les zones exposées au risque de glissement et de reptation ; oute acuon dont | ampicur
¢st susceptible de déstabiliser le sol, le dépdt et le stockage de quelque nature gu'il soient
apportant une surcharge dangereuse. ainsi que épandage d’eau a la surface du sol ou en
profondeur, 4 I'exception de 'irrigation contrdlée des cultures.

- Dans les zones exposées au risque d'éboulement : les constructions et installations lides aus
loisirs (terrains de camping et de caravaning, pare d attraction.... ).

- Dans les zones exposées au risque de ravinement : |'épandage d’eau a la surface du sol. a
I"exception de Mirrigation contrélée des cultures.

- Dans les zones exposées au risque d’effondrement et d affaissement @ I'épandage d’ean a la
surface du sol ou en profondeur, a I'exception de I'irrigation contrdlée des cullures. et le
pompage dans lcs nappes.

Les principales prescriptions concernent

- Dans les zones exposées au risque de glissement et de reptation : "adaptation des projets a la
nature du terrain, la limitation des déboisements 4 'emprise des travaux projetés el en
I"absence de réseau collectif de collecte, |"évacuation de tous les rejets d'eaux (caux usées,
eaux pluviales, eaux de drainage. eaux de vidange de piscine) dans un exutoire situé en zone
non exposée aux risques de glissement, d’affaissement. d’effondrement. ou de ravinement.

- Dans les zones exposées au risque d’ éboulement : le risque d’atteinte par les éboulements et les
parades mises en oguvre pour s'en prémunir.




- Dans les zones exposées au risque de ravinement © la végctalisation des surflices denud
limitation des déboisements , la préservation des couloirs naturels des ravins e vallons, el
I"absence de réseau collectif de collecte. |'évacuation de tous les rejets d'eaux (eaux usdées. caux
pluviales. eaux de drainage. eaux de vidange de piscine) dans un exutoire situé en zone non
exposée aux risques de glissement, d affaissement. d effondrement, ou de ravinement.

Dans les zones exposées au nsque deffondrement © la recherche de cavites e duns
I"ulMirmative. les parades nécessaires pour s'en prémunir, et, en |"absence de reseau collecul de
collecte, I'évacuation de tous les rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales. eaux de drainage.
caux de vidange de piscine) dans un exutoire situé en zone non exposée aux risques de
alissement, d’aftaissement, d’effondrement, ou de ravinement.

Duns les zones exposées au risque d affaissement : la résistance aux tassements diflérentiels,
el. en ["absence de réseau collectf de collecie, évacuauon de wus les repets d'caun (caun
usées. caux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine) dans un exutoire situé en
zone non exposée aux risques de glissement, dlaffaissement. d'effondrement. ou de
ravinement.
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Dins le cas ol un terrain est concerné par plusieurs types de risques. les preseriptions & melire
en oeuvre sont cumulatives.

A titre d"exemple, des moyens techniques de protection par type de phénoméne sont énoncés au
titre 1V du reglement.

3.2 Séisme
L. "ensemble du territoire de Lantosque est classe en zone Il au titre du risque sismique.
Pour les constructions futures, les régles parasismigues en vigueur devront éire respectées :

- arrété du 29 mai 1997 relatif & la classification et aux régles de construction parasismiqgue
applicables aux bitiments de la catégorie dite "a risque normal” telle que définie par le décret
n® 01-461 du 14 mai 1991 relatit & la prévention du risque sismique.

- norme NF P 06-013_ référence DTU. régles PS 52,
L'annexe du réglement fixent les coetficients d'amplitude R (régles Ps 92).

Pour les bitiments de la classe B définis dans le décret ci-dessus et comportunt au plus un res e
chaussce, un seul €tage et un comble (ou une terrasse). construits sur terre-plein ou sur sous-sol.
Fapplication de la norme NF P 06-014 "constructions parasismiques des maisons individuclles ¢
des bitiments assimilés. regles PS-MI 89 révisées 92" dispense de 'application des régles PS 92, 4
condition de rester dans le strict domaine d'application de cette norme (hauteurs. modes de
construction. charges, pentes. etc.)

Pour les bitiments existants, il peut étre difficile ou colteux, par rapport & la valeur du bien, de
renforcer des constructions notamment anciennes pour atteindre les normes de protection des
batiments neufs ; des ravaux de confortement limités permettent toutefois de résister 4 des séismes
d'importance moyvenne et d'éviter des pertes de vies humaines par effondrement lors de séismes plu-
umportants.
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En général. on profitera des travaux de restauration pour :

introduire des chainages périphériques permettant de reépartir les efforts horizontaux sur les
eléments porteurs.

- renforcer les ouvrages en porte-a-laux.

- ancrer les ¢léments de superstructures (souches de cheminees... ).

- solidariser les cloisons intéricures.

Ces indications ne sont pas exhaustives et peuvent se révéler insuffisantes en fonction de problémes
specifiques & un batiment particulier.

Le groupe d'études et de propositions pour la prévention du risque sismique en France. crée en [988
par le ministére de l'environnement. réunit réguliérement une comnission d'analyse des cas qui
eludie les modalités de renforcement parasismique des batiments existants et publie annuellement
les enseignements tirés de ces études ainsi que le recueil des cas éludiés. La consultation de ceue
commission el, au moins de ses documents. est recommandée.




