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Secondaire: MPG 30,00% +35,00/+40,00°C

Primaire: NH3 +84.5 / +36°C

Puissance :  400,00 kW
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Puissance frigorifique: 663,20 kW
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Puissance moteur: 200,00 kW

Puissance absorbée: 148.2 kW

Puissance frigorifique: 764,10 kW
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Groupe Moto-Compresseur MP 1
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Secondaire: MPG 20,00% +24.5 / +19.50°C

Primaire: NH3 +26,50°C

Puissance : 2.170,00 kW

KELVION /  

Condenseur 2

PI

PI

PI

VAR VAR VAR

PI PI

VAR

PI PI

VAR VAR VAR

PI PI

VAR

PI

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 1
5

0

D
N

 8
0

D
N

 1
5

0

D
N

 1
5

0

D
N

 1
5

0

D
N

 1
5

0

DN 250

DN 250

DN 200

DN 200

D
N

 1
5

0
D

N
 1

5
0

DN 200

DN 200

DN 200

DN 200

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

D
N

 1
2

5
D

N
 1

2
5

PI

Puissance moteur: 18,50 kW

Puissance absorbée unitaire: 14,91 kW 

HMT unitaire: 40,00 mCE

Débit unitaire: 100,00 m³/h

KSB / ETB 080-065-200

Pompes de distribution MPG -8,00 / -4,00°C

Puissance moteur: 30,00 kW

Puissance absorbée unitaire: 24,27 kW 

HMT unitaire: 40,00 mCE

Débit unitaire: 170,00 m³/h

KSB / ETB 100-080-200

Pompes de distribution MPG -2,00 / +2,00°C
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Puissance moteur: 200,00 kW

Puissance absorbée: 142,40kW

Puissance frigorifique: 663,20 kW
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Groupe Moto-Compresseur BP 2
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KELVION / LWC100M CDL-16
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Secondaire: MPG 20,00% +24.50 / +19.50°C

Primaire: NH3 +26.50°C

Puissance : 2.170,00 kW
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Condenseur 1
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Secondaire: Eau de forage +15,00 / +22.50°C

Primaire: MPG 20% +24.50 / +19.50°C
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Secondaire: MPG 30% : +35°C/+40°C

Primaire: NH3 : +91.04°C/+43°C
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Puissance moteur: 200,00 kW

Puissance absorbée: 148.2 kW

Puissance frigorifique: 764,10 kW

GRASSO / V1100

Groupe Moto-Compresseur MP 1

Puissance moteur: 200,00 kW

Puissance absorbée: 148.2 kW

Puissance frigorifique: 764,10 kW

GRASSO / V1100

Groupe Moto-Compresseur MP 1

Repris sur bobine MX

3 Ph + N + T 

depuis TGBT

Alimentation

CESBRON

Hors lot

Puissance moteur: 22 kW

Puissance absorbée unitaire: 8,87 kW 

HMT unitaire: 40,01 mCE

Débit unitaire: 62,00 m³/h

KSB / 

Pompes de distribution MPG +35,00 / +40,00°C

Puissance moteur: 5,5 kW

Puissance absorbée unitaire: 4,8 kW 

HMT unitaire: 20 mCE

Débit unitaire: 30 m³/h

KSB / 

Pompes de distribution Découplage

Puissance moteur: 30 kW

Puissance absorbée unitaire: 23,05 kW 

HMT unitaire: 25,00 mCE

Débit unitaire: 257,00 m³/h

KSB / 

Pompes de distribution Découplage
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