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Définition des différents scénarii pour le débordement des
cours d’eau

- Scénario fréquent : l'aléa de forte probabilité, est un événement provoquant les premiers dommages consé-
quents, commençant à un temps de retour de 10 ans et dans la limite d'une période de retour de l'ordre de 30
ans.
On appellera cet événement l’événement fréquent 

- Scénario moyen : l'aléa de probabilité moyenne est un événement ayant une période de retour comprise entre
100 et 300 ans qui correspond dans la plupart des cas à l'aléa de référence des PPRI s'il existe».
On appellera cet événement l’événement moyen 

- Scénario extrême : l'aléa de faible probabilité, dénommé événement extrême, est un phénomène d'inondation
exceptionnel inondant toute la surface alluviale fonctionnelle(...). A titre indicatif, une période de retour d'au
moins 1000 ans sera recherchée. On appellera cet événement l’événement extrême.

Définition des différents événement en submersion marine

- Événement fréquent correspond à l'événement historique, ou causant les premiers dommages, de période de
retour comprise entre 10 et 30 ans. Un niveau marin de 1.30 m NGF a été retenu pour l’événement fréquent

- Événement moyen correspond à l'événement historique de période de retour comprise entre 100 et 300 ans.
Un niveau marin de 2 m NGF a été retenu pour l’événement moyen, il correspond à celui du niveau marin cen-
tennal recommandé dans la doctrine PPRL de la Méditerranée.

- Événement moyen tenant compte du changement climatique : Une augmentation de 40 cm est appliquée
au niveau marin de l'événement moyen [conformément à la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en
compte du risque de submersion marine  dans les plans de prévention des risques naturels littoraux qui préco-
nise la prise en compte du scénario moyen de l'ONERC, 60 cm d'élévation à horizon 2100, soit 40 cm de plus
que le scénario de référence (qui intègre une marge de 20 cm). Le niveau marin pour un événement moyen
avec prise en compte du changement climatique est alors de 2.40 m NGF

- Événement extrême correspond à l'événement historique de période de retour supérieure à 1000 ans. Un ni-
veau marin de 2.80 m NGF a été retenu pour l'événement extrême ;
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Cartes de répartition communale des habitants soumises au risque d'inondation par
débordement



Cartes de répartition communale des emplois soumises au risque inondation par
débordement



Cartes de répartition communale des habitants soumises au risque d'inondation par
submersion marine





Cartes de répartition communale des emplois soumises au risque inondation par
submersion marine





Caractérisation de l’aléa sur le territoire de la SLGRI

Débordements du cours d’eau : la Brague



Débordements du cours d’eau : le Loup, le Malvan



Débordements du cours d’eau : les Paillons



Débordements du cours d’eau : le Riou de l’Argentière





Débordements du cours d’eau : la Siagne





Débordements du cours d’eau : le Var



Débordements du cours d’eau : la Cagne



Submersion marine




