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Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de mouvements de terrains

Reglement

Octobre 2014

TITRE 1

PORTEE DU REGLEMENT DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

PREVISIBLES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN

Article 1.1 - Champ d'application

Le présent réglement s'applique & une partie du territoire de la commune de Breil-sur-Roya,
conformément & l'arrété préfectoral de preseription du PPR en date du 30 novembre 2010.

La nature des risques pris en compte sont les mouvements de terrain.

Article 1.2 - Division du territoire en zones

En application de I'article L. 562-1 du code de I'environnement. modifi¢ par la loi n® 2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le plan de prévention des risques
naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya délimite les zoncs
suivantes :

1°) Une zone de rivgue, divisde e trois sous-gones !

- Une sous-zone de risque fort, dénommée « zone rouge R » dans le présent réglement.
ol l'ampleur des phénoméncs qui se manifestent ne permet pas de réaliser de parades a
I’échelle des unités fonciéres concernées. Flle correspond 4 la présence uniquement d’un
aléa élevé de chute de blocs et/ou de pierres ;

- Une sous-zone de risque fort, dénommée « zone rouge RK* » dans lc présent réglement,
ot l'ampleur des phénoménes qui se manifestent ne permet pas de réaliser de parades a
I"échelle des unités foncieres concernées. Elle correspond & la présence d'un alca éleve de
chute de bloes et/ou d’'un aléa de mouvements de terrain autre que la chute de blocs
(glissement, ravinement, effondrement, ...).

- Une sous-zone de risque modéré, dénommée «zone bleu », ol des ouvrages de
protection peuvent étre réalisés sur les unilés fonciéres concernées. afin de supprimer ou
réduire fortement le phénoméne naturel dangereux, et dans laquelle est présent au moins un
aléa d’elfondrement (E). d”¢boulement (Eb, Ebr) ou de glissement (G) et dont l'intensitc est
de faible & importante (2 a 4 sur une echelle de 1 4 5)

2°) Zone prévae par le 2° du I de Uarticle L.562-1 du code Uenvironnement :

- Cette zone couvre la totalité du territoire communal el ne concerne gue le risque de
séisme.
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Article 1.3 - Effets du PPR

Le PPR est unc servitude d'utilité publique. A ce titre, il est annexé au document d’urbanisme en
vigueur sur la commune (POS, PLU,...) et est opposable & toute forme d’occupation ou d'utilisation
du sol, contformément 4 l'article 1..126-1 du code de I'urbanisme.

La nature et les conditions d'cxécution des techniques de prévention prises pour l'application du
présent reglement sont définies et mises en ceuvre sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ct du
maitre d’ceuvre concernés par les constructions, fravaux et installations visés.

Pour les biens et activités implantés antéricurement a la publication du présent plan, le propriétaire
ou I'exploitant doit se conformer au présent réglement. En application des articles L.562-1 ct R.562-
5 du code de 'environnement, « les fravaux de prévention imposés a des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du code de 'wrbanisme avant Uapprobation du plan el
mis a la charge des propriéiaires, exploitanis ou wiilisateurs ne peuveni porier gue sur des
aménagements limités dont le coiit est inférieur a 10% de la valeur vénale du bien a la date
d'approbation du plan ».

Le deélai maximal de réalisation des travaux fixe par la loi est de 5 ans & compter de cette date. Ce
delai peut étre réduil en cas d'urgence.

Article 1.4 — Rappels de la réglementation en vigueur

1°) Propriété du sol ef du sous-sol :

Conformément & 1"article 552 du code eivil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du
dessous. De cc faif, la responsabilité de la bonne exécution des travaux de consolidation liés aux
mouvements de terrain et leur prise en charge financiére incombe au propriétaire.

2°) Risgue sismigue :

La totalité du territoire de la commune est concerné par le risque de séisme.

A la date d'approbation du présent plan, le niveau de sismicité de la commune de Breil-sur-Roya est
de niveau 4 (qualifié de « moyen ») conformément aux dispositions des articles R563-1 4 R563-8 du
code de 'environnement relatifs a la prévention du risque sismique, et & celle des déerets n°2010-
1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 entrés en vigueur le 1% mai 2011.

3°) Attestation de réalisation d'étude (art. R431-16 du code de "urbanisme) :

En application de "article [.562-1 du code de 'environnement, un PPR peut, dans une zone de
risque, prescrire la réalisation d’une étude dont I"objet est de préciser les conditions techmiques de
réalisation de tout projet de construction ou d’aménagement.

Page 3 sur 41



Commune de BREIL-SUR-ROYA
Flan de Prévention des Risques nalurels prévisiples de mouvements da terrains
Réglement Octobre 2014

Dans ce cas, tout dossier de demande de permis de construire doit comporter une attestation diiment
signée el remplie, conformément aux dispositions prévues par article R.431-16 ¢) du code de
I"urbanisme :

w Le dossier joint a la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :

[:]

¢) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'arficle L. 562-2 du
code de l'environmement, ou par un plan de prévention des risques fechnologiques approuvé, a la
réalisation d'une étude préalable permetiant d'en déterminer les conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par 'architecte du projet ou par un expert
agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces
conditions au stade de lu conception. »

4°) Infractions (art. 1.562-5 du code de environnement) :

Le fuit de construire ou d'aménager un terrain dans une zone inierdite par un plan de prévention de
risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'wtilisation ou d'exploitation
prescrites par ce plan est puni des peines prévues a l'article L480-4 du Code de I'Urbanisme. Les
dispositions des articles L460-1, L480-1 a L480-3, L480-3 a L480-9 et L480-12 du Code de
['Urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article,
sous la seule réserve des conditions suivantes :

« les infractions sont constatées par lex fonctionnaires el agents commissionnés a cet effel par
lautorité adminisirative compéiente ef assermentée ;

« pour l'application de Uarticle 1.480-3, le tribunal statue au vu des observations écrites ou aprés
audition du maire ou du fonctionnaire compétent, méme en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur
la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan | soit sur leur

rétablissement dans 'état antérieur ;

« le droit de visite prévu a larticle L460-1 du Code de I'Urbanisme est ouvert aux représentants de
lautorité administrative compéltenie.

Article 1.5 — Définitions des termes employés

I°) Les bittiments de classe 1 @

Ce sonl tous les bitiments indispensables a la sécurité publique et stratégiques pour la gestion de
crisc. La protection de ces bitiments est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la
défense nationale ainsi que pour le maintien de I'ordre public. lls comprennent notamment :

- les batiments abritant les moyens de secours en personnels et matéricls et présentant un caractere
operationnel,

- les bétiments abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractere
opérationnel,

- les btiments contribuant au maintien des communications,
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- les bétiments des établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée ou concernant
des affections graves pendant leur phase aigué en médecine,

- les établissements de chirurgie et d’obstétrique,

- les batiments de production ou de stockage d'eau potable,

- les batiments des centres de distribution publique de 'énergie,

- les bitiments des centres méteorologiques.

2°) Les hitiments de classe 2

Ce sont les commerces de surfaces de venles supérieures 4 500m? et les établissements dits «
sensibles ».

Les ¢tablissements dits « sensibles » désignent :

- des établissements recevant du public dont la capacité d’acecueil représente une préoccupation
particuliére en cas de phénoménes naturels, 4 savoir notamment :

e les élablissements recevant du public des 1re, 2 et 3e catégorics,

e lcs batiments d'habitation collective pouvant comporter plus de 100 logements,

e les bétiments & usage d'activités pouvant recevoir plus de 150 employés,

e les autres bitiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes.

- des établissements recevant du public dont la vulnérabilité inhérente aux personnes accueillies
représente préoccupation particuliére en cas de phénoméncs naturcls, comme :

e les maisons de retraite,

e |cs prisons et maisons d'arrél,

e |es campings, les caravanings,

» les creches, haltes-garderies,

e les écoles primaires, matemnelles, les colléges et lycées

O

- des installations classées pour la protection de I'environmement soumises au régime de
I"autorisation.
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TITRE IT

MESURES D’INTERDICTIONS ET PRESCRIPTIONS

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES ROUGE « R »
ET « R*»

EN ZONE ROUGE « R »

La zone « K » correspond 4 la présence de 'aléa de grande ampleur de chute de blocs ct/ou de
pierres uniquement.

L'ampleur des phénoménes qui sc manifestent ne permet pas de réaliser de parades a I’¢chelle des
unités fonciéres concernces.

Article I1.1 - Sont interdits :

A D'exception de ceux mentionnés 4 l'article 11.2, tous ouvrages ou constructions y compris les
extensions ou la création des batiments de classe 1 et 2 définies 4 "article 1.5, toutes occupation et
utilisation du sol, tous travaux, aménagements ou installations de quelque nature qu’ils soient, y
compris les déblais et remblais de tout volume et autres dépots de matériaux ou matériels non ou
difficilement déplagables, lc stockage de produits polluants, dangereux ou vulnérables.

Article T1.2 - Sont autorisés avec prescriptions et sous réserve :

SOUS RESERVE :

@) de ne pas aggraver les risques ou leurs effets, et notamment ne pas augmenter
significativement le nombre de personnes exposées ;

b) de ne pas créer de nouveaux risques;

¢) de préserver les couloirs naturels des ravines et vallons confermément aux dispositions du 17)
du présent article ;

d) d'appliquer i tous les projets, nouveaux ou sur biens existants les prescriptions suivantes :
« Pour tout projet, une étude géotechnique devra étre réalisée préalablement au projet,

afin de préciser 'aléa de chutes de bloes au droit du projet et de définir les parades a mettre cn
euvre, voire les adaptations nécessaires de la construction (renforcement structurel).
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Néanmoins, cette étude géolechnigque n’est pas exigée dans le cadre de travaux d'entretien et
dec gestion courants des bédtiments implantées antérieurement & I'approbation du plan,
notamment les ameénagements internes, les traitements de fagades sans modification de la
structure et la réfection des toitures sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de
NOUVeaux.

« L’implantation des constructions devra respecter une marge de recul d’au moins trois métres
par tapport 4 la créte des berges des talwegs et au sommet des talus amont des routes, ou de 5

métres par rapport a I'axe des ravines et vallons.

1°) Projets nouveaux autorisés :

- Les travaux et ouvrages destinés i réduire les risques ou leurs effets |

— A l'exception des aires de stationnement, les infrastructures de services publics (voirie et réscaux
divers), et les équipements neécessaires a 'exploitation de ces infrastructures, sous réserve que leur
vulnérabilité soit restremte et que le maitre d’ouvrage prenne les dispositions approprices au
phénomene afin de ne pas aggraver les risques ou leurs elfets ;

— A l'exception des equipements recevant du public (notamment campings, établissements
educatifs, etc.), les équipements et ouvrages techniques neécessaires au fonctionnement des services
publics lorsque ecctte implantation répond & une nécessité technique ou environnementale
impérative, sans occupation humaine permanente, sous réserve que le maitre d'ouvrage prenne des
mesures de protection adaptées pour reduire leur vulnérabiliteé et garantisse leur pérennite ;

— Le remblaiement limité d'unc ravine ou d™un vallon lorsque ce remblaiement est nécessaire au
fonctionnement d’un service public et a condition :

e quc les caux permanentes ou temporaires soient maintenues en surface du remblai et que soit
réalise un aménagement adapté pour réduire la vitesse d’éecoulement des caux ct éearter les
risques d'affouillement,

Ou

& que soit mise en place une galerie permettant le libre écoulement des eaux permanentes ou
temporaires ainsi que 1'accés d’agents pour la réalisation d’éventuels travaux d’entretien ou de
réparation lourde ;

— Sous réserve qu'ils ne fassent pas 1'objet d'une occupation humaine permanente

e les consfructions et installations dircetement lices & l'exploitation agricole, foresticre ou
piscicole, sans hébergement,

e |cs carricres ainsi que les batiments ct installations dircctement liés 4 leur exploitation ;

— Le busage des ravines el vallons pour la réalisation de voirie ou d’accés, sur une longueur d’au
plus 10 (dix) métres mesurés parallelement a 1'axe de la ravine ou du vallon et sous réserve que la
longueur cumulée des buses existantes soit inférieure a 10% (dix pour cent) de la longueur totale de
la ravine ou du vallon. Le busage devra étre dimensionné pour la crue centennale avec un
cntonnement dans les régles de "art.
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2°) Projety autorisés sur les bigns et qactivités existanis :

— Les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments implantés anteérieurement &
'approbation du présent plan (notamment les aménagements internes, les traitements de fagades, la
réfection des toitures) |

. I 1
— Les exlensions limitées & 15 m de surface de plancher ;

— Les changements de destination des bitiments 4 condition :
» que la destination nouvelle ne soit pas dans les catégories de classes 1 ou 2, telles que définies
a article 1.5 ;
s que la destination nouvelle ne soit pas un établissement recevant du publicde type J ; R ;S U
et ce quelle que soit la catégorie,

Nota :

J : érablissement d ‘accueil pour personnes dgées el personnes handicapées |
R . établissement d'enseignement et colonies de vacances ;

S :hibliothégque et centre de documentation ;

L/ : érablissement sanitaire.

— Sous réserve que le sinistre ne soit pas causé par un risque pris en compte par le présent plan, la
réparation des batiments totalement ou partiellement sinistrés ;

— Les aménagements d’acces ;

— Sous réserve gu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente, les annexes des
batiments d'habitation existants et réguliérement edifiés (garages, bassins, piscines etc.).

3°) Zones boisées ;

Sous réserve de ne pas aggraver les risques on leurs effets et de ne pas en créer de nouveaux, les
travaux et les coupes de bois visant 4 assurer une gestion durable des zones boisées el conformes
aux documents de gestion des foréts prévus dans les articles 1.4 et L8 du Code Foresticer.
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EN ZONE ROUGE « R* »

* ; : ; ; 2
La zone « R » correspond 4 la présence d’au moins un aléa de mouvements de terrain
(ghssement de terrain, ravinement, effondrement) de grande ampleur et/ou a la présence d’un aléa
de chute de blocs et/ou de pierre de grande ampleur.

L'ampleur des phénomeénes qui se manifestent ne permet pas de réaliser de parades a 1'¢échelle des
unités fonciéres concernées.

Article 11.3 - Sont interdits :

A I"exception de ceux mentionnés a ['article 11.4 :

— Tout ouvrage ou construction, toute occupation et utilisation du sol, tous fravaux, ameénagements
ou installations de quelques natures qu’ils soient, y compris les déblais el remblais de tout volume
et autres dépdts de matériaux ou matériels non ou difficilement déplagables, le stockage de produits

polluants, dangereux ou vulnérables ;

— L’évacuation des eaux usces, pluviales, de drainage, dc vidange de piscines ou de bassins par
infiltration dans le sol ;

— Tout systéme de canaux d'irrigation, a ["exception de ceux dont I’étanchéité absolue est assurée et
qui sont directement liés 4 une exploitation agricole mise en valeur a titre secondairc ou prineipal ;

— Les extensions ou la création des biatiments de classe | et 2 définies 4 article 1.5,
Article TI.4 - Sont autorisés avee prescriptions et sous réserve :

SOUS RESERVE :

a) de ne pas aggraver les risques ou leurs effets ef, notamment ne pas augmenter
significativement le nombre de personnes exposées aux risques;

h) de ne pas créer de nouveaux risques ;

c) de préserver les couloirs naturels des ravines et vallons conformément aux dispositions du
présent article ;

d) d'appliquer a tous les projets, nouveaux ou sur bicns existants les prescriptions suivantes :
» Prescriptions relatives aux rejets d’eanx :
Pour tout projet sur des biens existants et équipés un dispositif d’assainissement
existant, un diagnostic du systéeme d’évacuation et d’épandage devra étre

effectué préalablement au projet et, le cas échéant, leur remplacement sera
autorisc.
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Tous les rejets d'caux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, caux de vidange
de piscine ou de bassin, ...) sont évacués dans les réseaux collectifs existants
appropries.

Tous les rejets d’caux sont effectués dans un exutoire se trouvant hors zones
roupges « A*w», et hors zones bleues indicées « G » dans lesquelles 1'aléa
glissement est supérieur & 3. Cet exutoire doit posseéder les qualités
d’absorption du volume d’ecau rejeté (un fossé ou un vallon non érodable
capablec d’accepter un débit supplémentaire ou un terrain permettant une
bonne infiltration des eaux, sans dégradation du milieu environnant).

Une étude hydrogéologique et géologique doit étre réalisée préalablement
au projet. L'étude définit les caractéristiques de cet exutoirc de fagon a ce
que les rejets d’eaux engendrés par le projet n’aggravent pas l'aléa sur
I"ensemble des parcelles exposées.

e Prescriptions relatives a la stabilité des terrains :

Pour tout projet, une étude géologique ¢t géotechnique devra étre
réalisée préalablement au projet.

Flle devra préciser l'aléa de chutes de blocs au droit du projet et définir les
parades 4 mettre en ceuvre, voire les adaptations nc¢cessaires de la construction
(renforcement structurel).

Outre I'aléa de chute de blocs, elle devra préciser 1'aléa identifié par le PPR
au droit du projet en décrivant le contexte géologique du secteur et les
caracléristiques mécaniques du terrain, Elle définira les moyens a mettre en
ccuvre pour garantir la sécurité du projet vis-a-vis de ['aléa identifié et pour
éviter une aggravation des risques sur les parcelles voisines.

Elle devra traiter notammment des aspectls suivants :
- risque d’atteinte par des chute de blocs,
- positionnement des constructions et ouvrages sur I’unité foneicre,
- niveau et type de fondations,
- instabilité due aux terrasscments (déblais-remblais) et aux surcharges
(batiments),
- conception des voies, aceés et réscaux ct modalités de controles de ces
reseaux,
- gestion ct collecte des eaux pluviales sur 'emprise de 'unit¢ foncicre et
au droit du projet,
- contraintes particuliéres pendant la durée du chantier.

Néanmoins, cette étude geéotechnique n'est pas exigée dans le cadre de travaux d'entretien et
de gestion courants des bitiments implantées antérieurement a ’approbation du plan,
notamment les aménagements internes, les traitements de fagades sans modification de la
structure ct la réfection des toitures sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de

nouveaux,
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e Prescriptions relatives a Uimplantation des constructions :

['implantation des constructions devra respecter une marge de recul d’au
moins 3 métres par rapport a la créte des berges des talwegs et au sommet des
talus amont des routes, ou de 5 meétres par rapport 4 "axe des ravines et
vallons.

1°) Projets nouveaux autorisés :

— Les travaux et ouvrages destinés a réduire les risques ou leurs conséquences |

— Excepté dans les zones soumises 4 un aléa de chute de blocs, ’aménagement de terrain a vocation
sportive ou de loisir, sans hébergement ;

— Excepté dans les zones soumises 4 un aléa de chute de bloces, lcs aires de stationnement ;

— Les infrastructures de services publics (voiries et réseaux divers) et les équipements nécessaires 4
l'exploitation de ces infrastructurcs, sous réserve que leur vulnérabilité soit restreinte et que le
maitre d'ouvrage prenne les dispositions appropri¢es au phénomene afin de ne pas aggraver les
risques ou leurs effets ;

— A l'exception des équipements rccevant du public (notamment campings, établissements
educalifs, ete.), les équipements et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics lorsque cette implantation répond & une nécessité technique ou environnementale
impérative, sans occupation humaine permanente, sous réserve que le mailre d’ouvrage prenne des
mesures de protection adaptées pour réduire leur vulnérabilité et garantisse leur pérennité ;

— Le remblaiement limit¢ d'une ravine ou d’un vallon lorsque ce remblaiement est nécessaire au
fonctionnement d’un service public et 4 condition :

e quc les caux permanentes ou temporaires soient maintenues en surface du remblai et que soit
réalisé un aménagement adapté pour réduire la vitesse d’écoulement des eaux el écarter les
risques daffouillement,

Ou

® que soit mise en place une galerie permettant le libre écoulement des caux permanentes ou
temporaires ainsi que "accés d’agents pour la réalisation d’éventuels travaux d’entretien ou de
réparation lourde ;

— Sous réserve qu'ils ne lassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente :
e les constructions ct installations directement lides 4 l'exploitation agricole, forestiére ou
piscicole, sans hebergement,
e les carriéres ainsi que les bitiments et installations directement liés a leur exploitation ;

— Le busage des ravines et vallons pour la réalisation de voiric ou d’acces, sur une longueur d’au
plus 10 (dix) metres mesurés parallélement a [’axe de la ravine ou du vallon et sous réserve que la
longueur cumulée des buses existantes soit inférieure & 10% (dix pour cent) de la longueur totale de
la ravine ou du vallon. Le busage devra étre dimensionné pour la crue centennale avec un
entonnement dans les régles de "art.
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2% Projets antorisés sur les biens et activités existants :

— Les aménagements d’accés ;

— Les travaux d'entretien et de gestion courants des bédtiments implantés antérieurement a
I'approbation du présent plan (notamment les traitements de fagades, la réfection des toitures) |

— Les extensions limitées a 15 m?® de surface de plancher ;

— Les changements de destination des batiments 4 condition :
e quc la destination nouvelle ne soit pas dans les catégories de classes 1 ou 2, telles que définies
a l’article 1.5 ;
e que la destination nouvelle ne soit pas un établissement recevant du publicde type T ;R 15 U
et ce quel que soit la catégorie (nombre de personnes),

Nota :

J : érablissement d'accueil pour personnes dgées et personnes handicapées |
R : établissement d ‘enseignement et colonies de vacances |

S :bibliothégue et centre de documentation ;

U ; établissement sanitaire.

— Sous réserve que le sinistre ne soit pas causé par un risque pris en compte par le preésent plan, la
réparation des bitiments totalement ou partiellement sinistrés |

— Sous réserve qu’ils ne fassent pas I’objet d’une occupation humaine permanente, les annexes des
héitiments d’habitation existants et réguliérement édifi¢s (garages, bassins, piscines, elc.).

3°) Projets autorisés sur les bieny et activités existants situés au ceeur du vieux village de Breil-
sur-Roya en rive gauche de la Roya :

SOUS RESERVES SUPPLEMENTAIRES :

¢) du respeci des prescriptions issues des éludes hydrogéologique et géotechnique complémeniaires
menées sur le vieux village.

) de la réalisation d'une éiude hydrogéologique et géotechnigue préalable au projet permettant de
définir les conditions de réalisation et les mayens & meitre en acuvre pour garantiv la sécurité du-dit
profet.

— Les projets autorisés au 27) du présent article,
~ Le confortement des bétis,

~ La restructuration et la reconstruction des batiments totalement ou partiellement sinistrés.

4% Zones boisées :

Sous réserve de ne pas aggraver les risques et leurs effets, sont autorisés les travaux et les coupes de
bois visant 4 assurer une gestion durable des zones boisées et conformes aux documents de gestion
des foréts prévus dans les articles L4 et L8 du Code Forestier.
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEU

La zone bleu comporte des indices alphabétiques qui définissent la nature du risque de mouvements
de terrain :

® A : affaissement,

s E : effondrement,

e Eb : ¢boulement de bloes ou de picrres,
e G ; glissement de terrain,

e It : ravinement,

o Rl : ravinement léger,

& 5 : reptation.

Les prescriptions & metire en ceuvre tiennent compte des effets cumulatifs des risques.

Pour satisfairc ces prescriptions, des études techniques particuliéres devront étre réalisées
afin de définir le type de protection le mieux adapté a la naturc du risque, ainsi que son
dimensionnement.

A titre d’exemples, des moyens techniques de protection des constructions par typc de phénoménce
el de solutions technigues de protection contre les rejets d’eaux, sont énonces au titre [V du présent
réglement. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive.

ENZONESBILEUK A»ET« E »

Dans ces zones, 'intensite des phénoménes prévisibles de mouvements de terrain cst moyennc a
trés élevée (mveau de 3 a 5 sur une échelle de 1 4 5).

Article 11.5 - Sont interdits :

- Le pompage dans les nappes ;

- Le depdt et le stockage de matériaux ou matéricls de toute nature apportant une surcharge
dangereuse ;

- Toute action dont I'ampleur est susceptible de déstabiliser le sol : déboisement, cxcavation,
remblais, etc.

Article 11.6 - Sont autorisés avec prescriptions :

SOUS RESERVE de préserver les couloirs naturels des ravines et vallons conformément aux
dispositions du présent article :

- Tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions 4 l'exception de ceux mentionnés a
l'article 11.5 sous réserve de la mise en ceuvre des prescriptions prévues par le présent article.
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- Sous réserve de ne pas aggraver les risques et leurs effets et de ne pas en créer de nouveaux, les
travaux et les coupes de bois réalisés sclon les prescriptions des documents cités dans les articles L4
et L8 du code forestier, garantissant une gestion durable des zones boisces.

Prescriptions a metive en envie :

Tout projet de construction, y compris l'extension de bati existant et les changements de destination
de locaux de plus 100m? de surface de plancher, doit faire l'objet de dispositions constructives
visanl & garantir sa stabilité vis a vis des mouvements de terrain.

Ainsi, une étude géotechnigue devra étre réalisce et porter sur:

- la détection des vides résiduels sur I'ensemble de la parcelle ou tout au moins sur 'emprise du
projet ( les moyens de reconnaissance proposés et employés sont de la responsabilité du burcau
d’études et du maitre d’ouvrage) ;

- la détermination du mode de fondations adapté aux caractéristiques mécaniquc des terrains
sollicités par le projet.

I.’étude devra clairement définir I'impact du projet sur les conditions de stabilité du terrain et des
infrastructures et propriétés environnantes.

Néanmoins, cette ¢tude géotechnique n'est pas exigée dans le cadre des exceptions suivantes :

e les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions ct installations implantees
antérieurement & ’approbation du plan, notamment les aménagements internes, les traitements
de fagades sans modification de la structure ct la réfection des toitures sauf s”ils augmentent les
risques ou en créent de nouveaux ;

e les changements de destination des locaux pour lesquels la totalité de la surface de plancher
des locaux changeant de destination est inférieure &4 100m? ;

e les réparations effectuées sur un bitiment sinistré dans le cas o la cause des dommages n'a
pas de lien avec un effondrement.

Pour les canalisations des réseaux de fluides ct de gaz ainsi que les réservoirs d’hydrocarbure, leur
étanchéité devra étre totale 4 la fin des travaux et elles devront résister a des mouvements de
terrains localiscs.

Tous les rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine)
doivent étre évacués dans les réseaux collectifs existants approprics ou, en cas d’absence de ces
réseaux, dans un exutoire qui posséde les qualités d’absorption du volume d’eau rejeté (un terrain
permettant une bonne infiltration des eaux ou un fossé capable d’accepler un dcbit supplémentaire,
sans dégradation du milicu environnant),

* En DIabsence de réseaux collectifs, tout projet devra faire préalablement ’objet d’une étude
hydrogéologique et géologique permettant de définir les caractéristiques de cet exutoire et de fagon
4 ce que les rejets d’eaux engendrés par le projet n’aggravent pas 1’aléa sur 'ensemble des parcelles
exposces.
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EN ZONE BLEU « Eb »

Dans ces zones, l'intensilé des phénomeénes prévisibles de mouvements de terrain est faible a
importante (niveau de 2 a 4 sur une échellede 1 4 5).

Article I1.7 - Sont interdits ;

- Les habitations légeéres de loisirs ;

- Les parcs résidentiels de loisirs ;

- Les parcs d'aftraction ;

- Les extensions de terrains de camping et de caravaning ;

- La création de terrains de camping et de caravaning,

Article TL8 - Sont autorisés avec prescriptions :

SOUS RESERVE de préserver les couloirs naturels des ravines et vallons conformément aux
dispositions du présent article :

—Tous travaux, ouvrages, amenagements ou constructions d l'exception de ceux mentionnés a
' £ P
l'article 11.7 sous réserve de la mise en eeuvre des prescriptions prévues par le présent article,

— Sous réserve de ne pas aggraver les risques et leurs effets et de ne pas en créer de nouveaux, les
travaux ct les coupes de bois réalisés selon les prescriptions des documents cités dans les articles L4
et L8 du code foresticr, garantissant une gestion durable des zones boisces.

— Le remblaiement limité d’une ravine ou d’un vallon lorsque ce remblaiement est nécessaire au
fonctionnement d’un service public et 4 condition :

e que les eaux permanentes ou temporaires soient maintenues en surface du remblai et que soit
réalis¢ un aménagement adapté pour réduire la vitesse d’écoulement des eaux et écarter les
risques d’affouillement ;

Ou

e que soit mise en place une galeric permetlant le libre écoulement des eaux permancntcs ou
temporaires ainsi que 1'accés d’agents pour la réalisation d’éventuels travaux d’entretien ou de
reparation lourde.

— Le busage des ravines et vallons pour la réalisation de voirie ou d’acces, sur une longueur d’au
plus 10 (dix) métres mesurés parallélement a ['axe de la ravine ou du vallon et sous réserve que la
longueur cumulée des buses existantes soit inférieure a 10% (dix pour cent) de la longucur totale de
la ravine ou du vallon. Le busage devra étre dimensionné pour la crue centennale avec un
entonnement dans les régles de 1"art.
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Prescriptions d meltre en euvre :

- Les projets devront préciser le risque d'atteinte par les éboulements et les parades mises en ceuvre
pour §'cn prémunir.

A cette fin, une étude géotechnigque devra étre réalisée préalablement au projet afin de
préciser l'aléa chutes de blocs (Eb) au droit du projet et de définir les parades a mettre en
ccuvre, voire les adaptations nécessaires de la construction (renforcement structurel).

Néanmoins, celte étude géotechnique n’est pas exigée dans le cadre des exceptions suivantes

« les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations
implantées antérieurement & approbation du plan, notamment les amenagements
internes, les traitements de fagades sans modification de la structure et la réfection des
toitures sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux |

« les changements de destination des locaux pour lesquels la totalité de la surface de
plancher des locaux changeant de destination est inférieure 4 100m? ;

o les réparations effectuées sur un batiment sinistré dans le cas ol la cause des
dommages n'a pas de lien avec unc chute de blocs et/ou de pierres.

- Le stockage de produits dangereux ou polluants n’est autorisé qu'a ['abr des impacts ct
uniquement pour des produits nécessaires 4 I'utilisation et a "exploitation des biatiments autorises
(combustibles pour chauffage, ctc.).

- L'implantation des constructions devra respecter unc marge de recul d’au moins trois métres par
rapport 4 la créte des berges des talwegs ct au sommet des talus amont des routes, ou de 5 metres
par rapport & I'axe des ravines et vallons.

EN ZONES BLEU « R », « S », « SG », « RG », « RIS » ET « RIG »

Dans ccs zones, |'intensité des phénoménes prévisibles de mouvements de terrain est faible a
importante (niveau de 2 4 4 sur unc échelle de | a 5).

Article IL.9 - Sont interdits :

- Le dépét et le stockage de matériaux ou matéricls de toute nature apportant une surcharge
dangereuse.

- Toute action dont l'ampleur est susceptible de déstabiliser le sol : déboisement, excavation,
remblais, ete.
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Article 11.10 - Sont autorisés avec prescriptions :

SOUS RESERVE de préserver les couloirs naturels des ravines ef vallons conformément aux
dispositions du présent article :

- Tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions 4 l'exception de ceux mentionnés a
l'article I1.9, sous reserve de la mise en ceuvre des prescriptions prévues par le présent article.

- Sous réserve de ne pas aggraver les risques et leurs effets et de ne pas en créer de nouveaux, lcs
travaux ct les coupes de bois réalisés selon les prescriptions des documents cités dans les articles L4
et L8 du code foresticr, garantissant unc gestion durable des zones boisées.

- Le remblaiement limité d’une ravine ou d'un vallon lorsque ce remblaiement est nécessaire au
fonctionnement dun service public el & condition :

e que les eaux permanentes ou temporaires soient maintenues cn surface du remblai et que soit
realise un aménagement adapté pour réduire la vitesse d’écoulement des eaux ot écarter les
risques d’affouillement ;

Ou

 quc soit misc cn place une galerie permettant le libre écoulement des eaux permanentes ou
temporaires ainsi que ’accés d’agents pour la réalisation d’éventuels travaux d'entretien ou de
reparation lourde.

— Le busage des ravines ct vallons pour la réalisation de voirie ou dacceés, sur une longueur d’au
plus 10 (dix) metres mesurés parallélement a ["axe de la ravinc ou du vallon et sous réserve que la
longueur cumulée des buses existantes soit inférieure a 10% (dix pour cent) de la longueur totale de
la ravinc ou du vallon. Lc busage devra étre dimensionné pour la crue centennale avec un
entonnement dans les regles de ['art.

1°) Prescriptions relatives i la stabilité du terrain :

- Les projets devront étre adaptés a la nature du terrain pour respeeter sa stabilité préeaire.

- Pour tous les projets nouveaux ou les extensions (de plus de 15 m? de surface de plancher) de
constructions existantes, wne ¢tude géologique et géotechnique devra étre réalisée
préalablement au projet.

Elle devra préciser 1'aléa identifié par le PPR au droit du projet en décrivant le contexte
géologique du secteur et les caractéristiques mécaniques du terrain.

Elle définira les moyens 4 mettre en oeuvre pour garantir la sécurité du projet vis-a-vis de
I"al¢a identifié et pour éviter une aggravation des risques sur les parcelles voisines.

Elle devra traiter notamument des aspects suivants :
e positionnement des constructions et ouvrages sur 'unité fonciere
e niveau et type de fondations,
e instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges (batiments),

e conception des voies, acces et réseaux et modalités de contréles de ces réseaux,
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e gestion et collecte des eaux pluviales sur I'emprise de I"unité fonciére et au droit du
projet,
e contraintes particuliéres pendant la durée du chantier.

Néanmoins, cette ¢tude géotechnique n’est pas exigée dans le cadre des exceptions
suivantes :

e les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations
implantées antérieurement & 1’approbation du plan, notamment les aménagements
internes, les traitements de fagades sans modification de la structure et la réfection
des toitures sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ;

e les changements de destination des locaux pour lesquels 1a totalit¢ de la surface de
plancher des locaux changeant de destination est infcricure a 100m?* ;

e les réparations effectuées sur un batiment sinistré dans le cas ol la cause des
dommages n'a pas de lien avec un glissement de terrain, un phénomeéne de reptation
ou de ravinement léger.

NOTA :

Le choix des méthodes d’investigation est laissée a ['appréciation du maifre d 'owvrage et
de son maitre d'eccuvre en fonction du projet et du nivean d'aléa identifié par le présent
plan. 1l est conseillé de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les conclusions
de I'étude géotechnigque par le prestataire 'ayant réalisé.

2°) Prescriptions relatives au rejet des eaux :

- Tous les rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales, caux de drainage, eaux de vidange de piscine ou
de bassin, ,..) sont évacucs dans les réseaux collectifs existants approprics.

- In cas d’absence de réseaux collectifs :

Tous les rejets d’caux sont effectués dans un exutoire se trouvant hors zones rouges « R* »,
ct hors zones bleues indicées « G » dans lesquelles I"al¢éa glissement est supéneur & 3. Cet
exutoire doit posséder les qualités d’absorption du volume d’eau rejeté (un foss¢ ou un
vallon non érodable capable d’accepter un débit supplémentaire ou un terrain permettant une
bonne infiltration des eaux, sans dégradation du milicu environnant).

Tout projet devra faire préalablement 'objet d'une étude hydrogéologique et
géologique permettant de définir les caractéristiques de cet exutoire de fagon a ce que les
rejets d’eaux engendrés par le projet n'aggravent pas I'aléa sur I'ensemble des parcelles
exposees.

Pour tout projet sur des biens existants et équipés un dispoesitif d’assainissement
existant, un diagnostic du systéme d’évacuation et d’épandage devra étre effectue et leur
remplacement sera autorise.
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3% Prescriptions diverses ;

- L’étanchéité des canalisations des réseaux de fluides et de gaz ainsi que les réservoirs
d’hydrocarbure devra étre totale a la fin des travaux ; ces canalisations devront résister a des
mouvements de terrains localisés.

- Le déboisement doit étre limité a l'emprise des travaux projetés.
- Les surfaces denudeées doivent étre vépétalisces.

- L'implantation des constructions devra respecter une marge de recul d’au moins trois metres par
rapport 4 la créte des berges des talwegs et au sommet des talus amont des routes, ou de 5 métres
par rapport & 'axe des ravines et vallons.

- Les accés, aménagements, réseaux (eau, gaz, cables...), et tout terrassement scront congus pour
minimiser leur sensibilité¢ aux mouvements de terrain et ne pas les aggraver, aussi bien sur la
parcelle concernée que sur les propriétés voisines et celles situées i 'aval.

- Le camping et le caravaning sont autorisés sous réserve de prescriptions d’information, d’alerte et
d’évacuation.

EN ZONES BLEU « EbG », « EbR », « EbRG » et « EbS »

Dans ces zones, l'intensité des phénoménes prévisibles de mouvements de terrain est faible a
moyenne (niveau de 2 4 3 sur une échellede 1 a 5).

Article 11.11 - Sont interdits :

- Les habitations 1égéres de loisirs ;

- Les parcs résidenticls de loisirs ;

- Les pares d'attraction ;

- Les cxtensions de terrains de camping et de caravaning ;
- La création de terrains de camping et de caravaning.

- Le dépot et le stockage de matériaux ou matériels de toute nature apportant unc surcharge
dangereuse

- Toute action dont I'ampleur est susceptible de déstabiliser le sol : déboisement, excavation,
remblais, ete.

Article 11.12 - Sont autorisés avec prescriptions :

SOUS RESERVIE de préserver les couloirs naturels des ravines et vallons conformément aux
dispositions du présent article :

- Tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions & l'exception de ceux mentionnés a
l'article T1.11 sous réserve de la mise en ceuvre des prescriptions prévues par le présent article.
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- Sous réserve de ne pas aggraver les risques et leurs effets ot de ne pas en créer de nouveaux, les
travaux et les coupes de bois réalisés selon les prescriptions des documents cités dans les articles L4
et L8 du code foresticr, garantissant une gestion durable des zones boisées.

- Le remblaiement limité d’une ravine ou d’un vallon lorsque ce remblaiement est nécessaire au
fonctionnement d’un service public et a condition :

e que les eaux permanentes ou lemporaires soient maintenues en surface du remblai et que soit
réalisé un aménagement adapté pour réduire la vitesse d’écoulement des caux et Cearter les
risques d’affouillement ;

Ou

e que soit mise en place une galerie permeltant le libre ¢coulement des eaux permanentes ou
temporaires ainsi que 1’aceés d’agents pour la réalisation d’éventuels travaux d’entreticn ou de
réparation lourde.

- Le busage des ravines et vallons pour la réalisation de voirie ou d’accés, sur une longucur d’au
plus 10 (dix) métres mesurés parallélement & I’axe de la ravine ou du vallon et sous réserve que la
longucur cumulée des buses existantes soit inférieure & 10% (dix pour cent) de la longueur totale de
la ravine ou du vallon. Le busage devra étre dimensionné pour la crue centennale avec un
entonnement dans les régles de 'art.

1% Prescriptions a mettre en weuvre !

- Les projets devront préciser le risque d'atteinte par les ¢boulements et les parades mises en ceuvre
pour $”en prémunir.

A cette fin, une étude géotechnique devra étre réalisée préalablement au projet afin de
préciser 1'aléa chutes de bloes et glissement au droit du projet et de définir les parades a
mellre en wuvre, voire les adaptations nécessaires de la construction (renforcement
structurel).

Néanmoins, cette ¢tude géotechnique n’est pas exigée dans le cadre des exceptions suivantes

e les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations
implantées antérieurement & ’approbation du plan, notamment les aménagements
internes, les traitements de fagades sans modification de la structure et la réfection des
toitures saul s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux |

e les changements de destination des locaux pour lesquels la totalité de la surface de
plancher des locaux changeant de destination est inférieure a 100m”* ;

e les réparations effectuées sur un bétiment sinistré dans le cas ol la causc des
dommages n'a pas de lien avec une chute de blocs et/ou de pierres,

- Le stockage de produits dangereux ou polluants n’est autorisé qu'a I'abri des impacts et

uniquement pour des produits nécessaires a [utilisation et & exploitation des batiments autorises
(combustibles pour chauffage, etc.).
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2°) Prescriptions relatives a la stabilite du terrain :

- Les projets devront étre adaptés 4 la nature du terrain pour respecter sa stabilité précaire.

- Pour tous les projets nouveaux ou les extensions (de plus de 15 m? de surface de plancher) de
constructions existantes, une étude géologique et géotechnique devra Etre réalisée

préalablement au projet.

Elle devra préciser 1’aléa identifié par le PPR au droit du projet en décrivant le contexte
géologique du secteur ct les caractéristiques méeaniques du terrain.

Elle définira les moyens & mettre en oeuvre pour garantir la sécurité du projet vis-a-vis de
I"aléa identifi¢ ct pour éviter une aggravation des risques sur les parcelles voisines.

Elle devra traiter notamment des aspects suivants :
* positionnement des constructions et ouvrages sur 1'unite fonciére
e niveau et type de fondations,
e instabilité due aux terrasscments (déblais-remblais) et aux surcharges (batiments),
= conception des voies, acces et réseaux et modalités de contréles de ces réseaux,
e gestion et collecte des eaux pluviales sur I'emprise de I"unité fonciére et au droit du
projet,
# contraintes particuliéres pendant la durée du chanticr.

Néanmoins, cette étude péotechnique n’cst pas cxigée dans le cadre des exceptions
suivantes

e les travaux d'entretien ct de gestion courants des constructions et installations
implantées anterieurement a4 'approbation du plan, notamment lcs aménagements
internes, les traitements de facades sans modification de la structure et la réfection
des toitures sauf s'ils angmentent les risques ou en eréent de nouveausx ;

e les changements de destination des locaux pour lesquels la totalité de la surface de
plancher des locaux changeant de destination est inférieure 4 100m?2 ;

e les réparations effectuées sur un bitiment sinistré dans le cas ou la cause des
dommages n'a pas de licn avec un glissement de terrain, un phénoméne de replation
ou de ravinement léeger.

NOTA

Le choix des méthodes d'investigation est laissée a appréciation du maitre d’ouvrage et
de son maitre d'weuvre en fonction du projet et du nivean d'aléa identifié par le présent
plan. 1l est conseillé de faire vérifier la bonne conformité du projet avee les conelusions
de 'étude géotechnigue par le prestataive 'ayant réalisé,

3°) Prescriptions relatives au rejet des eaux :

- Tous les rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine ou
de bassin, ...) sont ¢vacucs dans les réseaux collectils existants appropriés.
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- En cas d’absence de réseaux collectils :

e Tous les rejets d’eaux sont effectués dans un exutoire sc trouvant hors zones rouges « R* »,
et hors zones bleues indicées « G » dans lesquelles 'aléa glissement est supérieur 4 3. Cet
exutoire doit posséder les qualités d’absorption du volume d'eau rejeté (un foss¢ ou un
vallon non érodable capable d’accepter un débit supplémentaire ou un terrain permettant une
bonne infiltration des eaux, sans dégradation du milieu environnant).

« Tout projet devra faire préalablement I'objet d’une étude hydrogéologique et
géologique permettant de définir les caractéristiques de cel exuloire de fagon a ce que les
rejets d’eaux engendrés par le projet n’aggravent pas 'aléa sur I'ensemble des parcelles
exposeées.

s Pour tout projet sur des biens existants et équipés un dispositif d’assainissement
existant, un diagnostic du systéme d’évacuation et d’épandage devra étre effectué et
leur remplacement sera autorisé.

4°) Prescriptions diverses :

- L’étanchéité des canalisations des réseaux de fluides et de gaz ainsi que les réservoirs
d’hydrocarbure devra étre totale a la fin des travaux ; ces canalisations devront resister a des
mouvements de terrains localisés.

- Le déboisement doit &tre limité a I'emprise des travaux projetés.
- Les surfaces dénudées doivenl étre végétalisces.

- Limplantation des constructions devra respecter une marge de recul d’au moins trois métres par
rapport 4 la créte des berges des talwegs et au sommet des talus amont des routes, ou de 5 metres
par rapport 4 I'axe des ravines et vallons.

- Les acces, amenagements, réseaux (eaw, gaz, cibles...), ct tout terrassement seront congus pour
minimiser leur sensibilité aux mouvements de terrain et ne pas les aggraver, aussi bien sur la
parcelle concernée que sur les propriétés voisines et celles situées a l'aval.

- Le camping ct le caravaning sont autorisés sous réserve de prescriptions d’information, d’alerte et
d’évacuation.

EN ZONEBLEU « AG» ET « AR »

Dans ces zones, I'intensité des phénoménes prévisibles de mouvements de terrain est de moyenne a
trés élevée (niveau de 3 4 5 sur unc échelle de 1 a 5).

Article 11.13 - Sont interdits :

— L’épandage d’eau 4 la surface du sol ou en profondeur liés a des bitiments nouveaux |
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— Les rejets d'eaux usces (EU), d'caux pluviales (EP), d'caux de drainage, d'caux de vidange des
piscines hors des réseaux collectifs et la mise en place d'un assainissement autonome se rejetant
dans le milieu naturel ;

— Tout systeme de canaux d’irigation, a I’exception de ceux dont I'étancheité absolue est assurée et
qui sont directement hes a une exploitation agricole mise en valeur 4 titre secondaire ou principal ;

- Le pompage dans les nappes ;

—Le dépit et le stockage de matériaux ou matériels de toute nature apportant une surcharge
dangereuse ;

— Toute action dont 'ampleur est susceptible de déstabiliser le sol : deboisement, excavation,
rcmbilais, cte.

Article I1.14 - Sont autorisés avec prescriptions :

SOUS RESERVE de préserver les couloirs naturels des ravines et vallons conformément aux
dispositions du présent article :

- Tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions 4 l'exception de ceux mentionnés i
l'article 11.13 sous réserve de la mise en ceuvre des prescriptions prévues par le présent article.

- Sous réserve de ne pas aggraver les risques ct leurs cffcts et de ne pas en créer de nouveaux, les
travaux et les coupes de bois réalisés selon les prescriptions des documents cités dans les articles L4
el L8 du code forestier, garanlissant une gestion durable des vones boisées.

- Le remblaiement limité d’une ravine ou d’un vallon lorsque ce remblaiement est nécessaire au
fonctionnement d’un service public et & condition :

e que les eaux permanentes ou temporaires soient maintenues en surface du remblai et que soit
realisé un aménagement adapté pour réduire la vitesse d’écoulement des eaux et écarter les
risques d’alfouillement ;

Ou

e quc soit misc cn place unc galeric permettant le libre éeoulement des caux permancntes ou
temporaires ainsi que I'accés d’agents pour la réalisation d’éventuels travaux d’entretien ou de
réparation lourde.

- Le busage des ravines et vallons pour la réalisation de voirie ou d’accés, sur une longueur d’au
plus 10 (dix) metres mesures parallélement a 'axe de la ravine ou du vallon et sous réserve que la
longueur cumulée des buses existantes soit inféneure & 10% (dix pour cent) de la longueur totale de
la ravine ou du vallon. Le busage devra étre dimensionné pour la crue centennale avec un
enfonnement dans les regles de ’art.

1°) Prescriptions relatives a fa stabilité du tervain @

- Les projets devront étre adaptés 4 la nature du terrain pour respecter sa stabilité précaire.
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- Pour tous les projets nouveaux ou les extensions (de plus de 15 m?* de surface de plancher) de
constructions existantes, une ¢étude géologique et géotechnique devra &tre  réalisée

préalablement au projet.

Elle devra préciser 1aléa identifié par le PPR au droit du projet en décrivant le contexte
géologique du secteur et les caractéristiques mécaniques du terrain.

Elle définira les moyens a mettre en ceuvre pour garantir la sécurité du projet vis-a-vis de
I’aléa identifié et pour éviter une aggravation des risques sur les parcelles voisines,

Elle devra traiter notamment des aspects suivants ;
e positionnement des constructions et ouvrages sur 1'unité foncicre,
e niveau et type de fondations,
= instabilité due aux terrassements (déblais-remblais), aux surcharges (batiments) et aux
tassements différentiels,
e conception des voies, accés et réseaux et modalités de contrdles de ces réseaux,
e gestion et collecte des eaux pluviales sur 'emprise de 'unité fonciére et au droil du
projet,
e contraintes particuliéres pendant la durée du chantier.

Néanmoins, cette étude géotechnique n’est pas cxigée dans le cadre des exceptions
suivantes :

e les travaux dentretien el de gestion courants des constructions et installations
implantées antéricurement a ’approbation du plan, notamment les aménagements
internes, les traitements de facades sans modification de la structure et la réfection des
toitures sauf's’ils augmentent les risques ou cn eréent de nouveaux |

e les changements de destination des locaux pour lesquels la totalité de la surface de
plancher des locaux changeant de destination est inférieure &4 100m?

e les réparations eflectuées sur un béatiment sinistré dans le cas o0 la cause des
dommages n'a pas dec lien avec un glissement de terrain, un effondrement ou une
coulée.

Toul projet de construction, y compris l'extension de biti existant et les changements de destination
de locaux de plus 100m* de surface de plancher, doit faire I'objet de dispositions constructives
visant & garantir sa stabilité vis 4 vis des mouvements de terrain.

Ainsi, une étude géotechnique devra étre réalisée et porter sur:

- la détection des vides résiduels sur 'ensemble de la parcelle ou tout au moins sur I’emprise du
projet ( les moyens de reconnaissance proposes et employés sont de la responsabilit¢ du bureau
d’études et du maitre d’ouvrage) ;

- la détermination du mode de fondations adapté aux caractcristiques mécanique des terrains
sollicités par le projet.

L’étude devra clairement définir I'impact du projet sur les conditions de stabilité du terrain et des
infrastructures et propriétés environnantes.
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Néanmoins, cette étude géotechnique n’est pas exigée dans lc cadre des exceplions suivantes :

e les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées
antérieurement a ['approbation du plan, notamment les aménagements internes, les traitements
de facades sans modification de la structure et la réfection des toitures sauf 8'1ls augmentent les
risques ou en créent de nouveaux ;

e les changements de destination des locaux pour lesquels la totalité de la surface de plancher
des locaux changeant de destination est inférieure 4 100m?® ;

e les réparations cffectuées sur un batiment sinistré dans le cas ol la cause des dommages n'a
pas de lien avec un effondrement.

Pour les canalisations des réseaux de [luides et de gaz ainsi que les réservoirs d’hydrocarbure, leur
etancheéité devra étre totale a la fin des travaux et elles devront résister 3 des mouvements de
terrains localisés.

Tous les rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, caux de vidange de piscine)
doivent étre évacués dans les réseaux collectifs existants appropriés ou, en cas d’absence de ces
réseaux, dans un cxutoire qui posséde les qualités d’absorption du volume d’eau rejeté (un terrain
permettant une bonne infiltration des caux ou un fossé capable d’accepler un débit supplémentaire,
sans dégradation du milieu environnant),

NOTA -

Le choix des méthodes d 'investigation est laissé a ['appréciation du maiire d owvrage el de
son maitre o ‘weuvre en fonction du projet et du niveau d'aléa identifié par le présent plan.
Il est conseillé de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les conclusions de
I'étude péotechnique par le prestataire ['avant réalisé.

2°) Prescriptions relatives au rejet des eanx :

- Tous les rejets d'eaux (caux usées, caux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine ou
de bassin, ...) sont évacués dans les réseaux collectifs cxistants approprics.

— En cas d’absence de réscaux collectifs :

e Tous les rejets d'eaux sont effectués dans un exutoire se trouvant hors zones rouges « R™ »,

et hors zones blcucs indicées « G » dans lesquelles 1’aléa glissement est supérieur a 3. Cet
exutoire doit posséder les qualités dabsorption du volume d’eau rejeté (un fossé ou un vallon
non érodable capable d’accepter un débit supplémentaire ou un terrain permettant une bonne
infiltration des caux, sans dégradation du milieu environnant).

e Tout projet devra faire préalablement I'objet d'une étude hydrogéologique et
géologique permettant de définir les caractéristiques de cet exutoire de fagon a ce que les rejets
d'eaux engendrés par le projet n’aggravent pas 1’aléa sur I"ensemble des parcelles exposées.

¢ Pour tout projet sur des bicns existants ef équipés d'un dispositif d’assainissement
existant, un diagnostic du systéme d’évacuation et d’épandage devra étre effectué et leur
remplacement scra autorisé.
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3% Prescriptions diverses !

- L'étanchéité des canalisations des réscaux de fluides et de gaz ainsi que les réservoirs
d'hydrocarbure devra étre totale a la fin des travaux ; ces canalisations devront résister a des
mouvements de terrains localisés.

- Le déboiscment doit étre limité a l'emprise des travaux projetés.
- Les surfaces dénudées doivent étre végetalisees.

- L’implantation des constructions devra respecter une marge de recul d’au moins trois metres par
rapport a la créte des berges des talwegs et au sommet des talus amont des routes, ou de 5 metres

par rapport a 'axe des ravines et vallons.

- Les accés, aménagements, réseaux (eau, gaz, cables...), et tout terrassement seront congus pour
] 3 t] *

minimiser leur sensibilité aux mouvements de terrain et ne pas les aggraver, aussi bien sur la

parcelle concernée que sur les propriétés voisines et celles siluées a I'aval.

- Le camping ct le caravaning sont autorisés sous réserve de prescriptions d’information, d’alerte et
d’évacuation.

EN ZONE BLEU « GE », « GES » ET « RGE »

Dans ces zones, l'intensité des phénoménes prévisibles de mouvements de terrain est fuible &
importante (niveau de 2 4 4 sur une échelle de 1 a 5).

Article 11.15 - Sont interdits :

— L’épandage d’eau a la surface du sol ou en profondeur liés a des bitiments nouveaux ;

— Les rejets d'eaux usées (EU), d'eaux pluviales (EP), d'eaux de drainage, d’eaux de vidange des
piscines hors des réseaux collectifs et la mise en place d'un assainissement autonome se rejetant
dans le milieu naturel ;

— Tout systéme de canaux d'irrigation, & I'exception de ceux dont I’étanchéité absolue est assurée et
qui sont direclement liés & une exploitation agricole mise en valeur a titre secondaire ou principal ;

— Le pompage dans les nappes ;

~Le dépit et le stockage de matériaux ou matériels de toute nature apportant unc surcharge
dangercuse ;

— Toute action dont I'ampleur est susceptible de déstabiliser le sol: dcéboisement, excavation,
remblais, etc.

Article T1.16 - Sont autorisés avec prescriptions :

SOUS RESERVE de préserver les couloirs naturels des ravines et vallons conformément aux
dispositions du présent article :

Page 26 sur 41



Commune de BREIL-SUR-ROYA
Plan de Prévention des Risgues naturels prévisibles de mouvemants da terraing
Réglement Octobre 2014

- Tous travaux, ouvrages, ameénagements ou constructions a ['exception dc ccux mentionnés a
l'article I1.15 sous réserve de la mise en ceuvre des prescriptions prévues par le présent article.

- Sous réserve de ne pas aggraver les risques et leurs effets et de ne pas en créer de nouveaux, les
travaux et les coupes de bois réaliscs sclon les prescriptions des documents cités dans les articles 1.4
et L8 du code forestier, garantissant une gestion durable des zones boisées.

- Le remblaiement limité¢ d™une ravine ou d’un vallon lorsque ce remblaiement est nécessaire au
fonctionnement d’un service public et a condition :

e que les eaux permanentes ou temporaires soient maintenues en surface du remblai et que soit
réalisé un amcénagement adapté pour réduire la vitesse d’écoulement des eaux et écarter les
risques d’affouillement ;

Ou

e que soit mise en place une galerie permettant le libre ¢coulement des eaux permanentes ou
temporaires ainsi que ["accés d’agents pour la réalisation d’éventuels travaux d’entretien ou de
réparation lourde.

- Le busage des ravines et vallons pour la réalisation de voiric ou d’aceés, sur une longueur d’au
plus 10 (dix) métres mesurés parallélement 4 I’axe de la ravine ou du vallon et sous réserve que la
longueur cumulée des buses existantes soit inférieure a 10% (dix pour cent) de la longueur totale de
la ravine ou du vallon. Le busage devra ¢étre dimensionné pour la crue cenlennale avec un
entomnement dans les régles de 1'art,

1°) Prescriptions relatives a la stabilité du terrain :

- Les projets devront étre adaptés a la nature du terrain pour respecter sa stabilité précaire.

- Pour tous les projets nouveaux ou les extensions (de plus de 15 m® de surface de plancher) de
constructions  existantes, une ¢étude géologique et géotechnique devra étre réalisée
préalablement au projet.

Elle devra préciser [’aléa identifi¢ par le PPR au droit du projet en décrivant le contexle
geologique du secteur et les caractéristiques mécaniques du terrain.

Elle définira les moyens a mettre en ceuvre pour garantir la séeurité du projet vis-d-vis de
I"aléa identifié et pour éviter une aggravation des risques sur les parcelles voisines.

Elle devra traiter notamment des aspects suivants :
» positionnement des constructions et ouvrages sur ["unité fonciére,
s iveau et lype de londations,
e instabilit¢ due aux terrassements (déblais-remblais), aux surcharges (batiments) et aux
tassements différentiels,
e conceplion des voies, acces et réseaux et modalités de contrdles de ces réseaux,
e gestion et colleete des eaux pluviales sur "emprise de 'unité fonciére et au droit du
projet,
e contraintes particuliéres pendant la durée du chantier.

Page 27 sur 41



Commune de BREIL-SUR-ROYA
Plan de Prévention des Risques nalurels prévisiples da mouvements de terrains
Réaglement Octobra 2014

Néanmoins, cette étude géotechnique n’est pas exigée dans le cadre des exceptions
suivantes :

e les fravaux d'entretien et dc gestion courants des constructions et installations
implantées antéricurement & ’approbation du plan, notamment les aménagements
internes, les traitements de fagades sans modification de la structure et la réfection des
toitures sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux |

e les changements de destination des locaux pour lesquels la totalité de la surface de
plancher des locaux changeant de destination est inférieure 4 100m? ;

e les réparations effectuées sur un bétiment sinistré dans le cas ot la cause des
dommages n'a pas de lien avec un glissement de terrain, un effondrement ou une
coulée,

Tout projet de construction, y compris l'extension de biti existant ct les changements de destination
de locaux de plus 100m?* de surface de plancher, doit faire l'objet de dispositions constructives
visant & garantir sa stabilité vis 4 vis des mouvements de terrain.

Ainsi, une étude géotechnique devra étre réalisce et porter sur:

- la détection des vides résiduels sur I'cnsemble de la parcelle ou tout au moins sur "'emprise du
projet ( les moyens de rcconnaissance proposes et employés sont de la responsabilite du bureau
d’études et du maitre d’ouvrage) ;

- la détermination du mode de fondations adapté aux caractéristiques mecanique des terrains
sollicités par le projet.

L’étude devra clairement définir I'impact du projet sur les conditions de stabilité du terrain et des
infrastructures et propriétés environnantes.

Néanmoins, cette ¢tude géotechnique n'est pas exigée dans le cadre des exceptions suivantes :

e les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées
antéricurement & I’approbation du plan, notamment les aménagements internes, les traitements
de fagades sans modification de la structure ct la réfection des toitures sauf s”ils augmentent les
risques ou en créent de nouveaux ;

e les changements de destination des locaux pour lesquels la totalité de la surface de plancher
des locaux changeant de destination est inférieure a 100m? ;

e les réparations effectuées sur un bitiment sinistré dans le cas ol la cause des dommages n'a
pas de lien avec un effondrement.

Pour les canalisations des réseaux de fluides et de gaz ainsi que les réservoirs d'hydrocarbure, leur

étanchéité devra élre totale a la fin des travaux et elles devront résister a des mouvements de
terrains localiscs.
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Tous les rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, caux dc vidange de piscine)
doivent étre évacués dans les réseaux collectifs existants appropriés ou, en cas d’absence dc ccs
reseaux, dans un exutoire qui posséde les qualités d’absorption du volume d’eau rejeté (un terrain
permettant une bonne infiltration des eaux ou un fossé capable d’aceepter un débit supplémentaire,
sans degradation du milieu environnant),

NOTA :

Le choix des méthodes d'investigation est laissé a l'appréciation du maitre d 'owvrage el de
son mailre d'weuvre en fonction du projet et du niveau d'aléa identifié par le présent plan.
Il est conseillé de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les conclusions de
'étude géotechnique par le prestataire l'ayant réalisé.

2°) Prescriptions relatives an rejet des eaux :

- Tous les rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine ou
de bassin, ...) sont évacucs dans lcs réscaux collectifs existants appropriés.

— En cas d’absence de réseaux collectifs ;

e Tous les rejets d’eaux sont cffcetués dans un exutoire se trouvant hors zones rouges « (R* »,
et hors zones bleues indicées « G » dans lesquelles 'aléa glissement est supérieur a 3. Cel
exutoire doit posséder les qualités d’absorption du volume d’eau rejeté (un fossé ou un vallon
non ¢rodable capable d’accepter un débit supplémentaire ou un terrain permettant une bonne
infiltration des eaux, sans dépradation du milicu environnant).

¢ Tout projet devra faire préalablement PPobjet d'une étude hydrogéologique et
géologique permettant de définir les caractéristiques de cet exutoire de fagon i ce que les rejets
d’eaux engendres par le projet n’aggravent pas I’aléa sur I'ensemble des parcelles exposées.

¢ Pour tout projet sur des biens existants et équipés d'un dispositif d’assainissement
existant, un diagnostic du systéme d’évacuation ct d'¢pandage devra étre elfectué el leur
remplacement sera autorise.

3°) Prescriptiony diversey :

- L'étanchéité des canalisations des réseaux de fluides et dc gaz ainsi quc les réservoirs
d’hydrocarburc devra étre tolale & la fin des travaux ; ces canalisations devront résister & des
mouvements de terrains localiscs.

- Le déboisement doit étre limité a l'emprise des travaux projetés.
- Les surfaces dénudées doivent étre vépétalisées.

- L'implantation des constructions devra respecter une marge de recul d’au moins trois métres par
rapport 4 la créte des berges des talwegs et au sommet des talus amont des routes, ou de 5 métres
par rapport 4 1’axe des ravines et vallons.

- Les accés, aménagements, réseaux (eau, gaz, cibles...), et tout terrassement seront congus pour
minimiser leur sensibilité aux mouvements de terrain et ne pas les aggraver, aussi bien sur la
parcelle concernée que sur les propriétés voisines ct celles situées a 'aval.

- Le camping et le caravaning sont autorisés sous réserve de prescriptions d'information, d’alerte et
d’évacuation.
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EN ZONE BLEU « EbSGE »

Dans ces zones, 'intensité des phénoménes prévisibles de mouvements de terrain est famble a
importante (niveau de 2 & 4 sur une échelle de 1 4 5).

Article 11.17 - Sont interdits :

— L’épandage d’eau 4 la surface du sol ou en profondeur liés a des baliments nouveaux ;

— Les rejets d'eaux usées (EU), d'eaux pluviales (EP), d'eaux de drainage, d’eaux de vidange des
piscines hors des réseaux collectifs et la mise en place d'un assainissement aulonome sc rcjctant
dans le milieu naturel ;

— Tout systéme de canaux d’irrigation, a I’cxception de ceux dont I'étanchéiié absoluc cst assurce et
qui sont directement liés & unc exploitation agricole mise en valeur a titre sccondaire ou principal ;

— Les habitations légéres de loisirs ;

— Les parcs résidentiels de loisirs ;

— Les pares d'attraction ;

— Les extensions de terrains de camping et de caravaning ;
— La création de terrains dc camping et de caravaning ;

— Le pompage dans les nappes ;

~Le dépit et le stockage de matériaux ou matériels de toute nature apportant une surcharge
dangereuse ;

— Toute action dont ’ampleur est susceptible de déstabiliser le sol : déboisemenl, excavation,
remblais, etc.

Article I1.18 - Sont autorisés avec preseriptions :

SOUS RESERVE de préserver les cowloirs naturels des ravines ef vallons conformément aux
dispositions du présent article :

— Tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions a l'exceplion de ceux mentionnes a
l'article 11.17 sous réserve de la mise en ceuvre des prescriptions prévues par le présent article,

— Sous réserve de ne pas aggraver les risques et leurs effets et de ne pas en créer de nouveaux, les
travaux et les coupes de bois réalisés selon les prescriptions des documents cités dans les articles L4

ct L8 du code forestier, garantissant une gestion durable des zones boisées.

— Le remblaicment limité d’une ravine ou d’un vallon lorsque ce remblaiement est nécessaire au
fonctionnement d’un service public et 4 condition :
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sque les eaux permanentes ou temporaires soient maintenues en surface du remblai et que soit
réalis¢ un aménagement adapté pour réduire la vitesse d’écoulement des eaux et écarter les
risques d’affouillement ;

Ou

eque soit mise en place une galeric permettant le libre écoulement des caux permanentes ou
temporaires ainsi que 'acceés d’agents pour la réalisation d’éventuels travaux d’entretien ou de
reparation lourde.

— Le busage des ravines et vallons pour la réalisation de voiric ou d’accés, sur une longucur d’aun
plus 10 (dix) métres mesures parallelement a [’axe de la ravine ou du vallon et sous réserve que la
longueur cumulée des buses existantes soit inférieure a 10% (dix pour cent) de la longueur totale de
la ravine ou du vallon. Le busage devra étre dimensionné pour la crue centennale avec un
enfonnement dans les régles de 'art.

1°) Preseriptions relatives d la stabilité du terrain ;

— Les projets devront préciser le risque d'atteinte par les éboulements et les parades mises en cuvre
pour 8'en prémunir.

— Les projets devront étre adaptés a la nature du terrain pour respecter sa stabilité précaire,

A cette fin, une étude géologique et géotechnique devra étre réalisée préalablement au projet :

1) pour I'aléa chutes de bloes (Eb), elle devra préciser 1'aléa au droit du projet et de définir les
parades 4 mettre en ccuvre, voire les adaptations nécessaires de la construction (renforcement
structurel).

2) pour l'aléa glissement de terrain (G), elle devra préciser I'aléa au droit du projet en déerivant le
contexte géologique du secteur et les caractéristiques meécaniques du terrain. '

Elle définira les moyens 4 mettre en ceuvre pour garantir la séeurité du projel vis-d-vis de 'aléa
identifi¢ et pour éviter une aggravation des risques sur les parcclles voisincs.

Elle devra traiter notamment des aspects suivants ;

= risque d’atteinte par des eboulements,

e posilionnement des constructions et ouvrages sur I'unité fonciére,

e niveau ct type de fondations,

e instabilité due aux terrassements (de¢blais-remblais) et aux surcharges
(batiments),

s conccption des voics, accés et réseaux et modalités de contrdles de ces réseaux,

s gestion et collecte des eaux pluviales sur I'emprise de 'uniteé fonciére et au droit
du projet,

e confraintes particuliéres pendant la durée du chantier,

s definition des parades a4 mettre en ceuvre, voire des adaptations nécessaires de la
construction (renforcement structurel).

Neanmoins, cette ¢tude géotechnique n’est pas exipée dans le cadre des exceptions
suivantes
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e les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations
implantées antérieurement a "approbation du plan, notamment les aménagements
internes, les traitements de fagades sans modification de la struclure et la réfection
des toitures sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ;

e |cs changements de destination des locaux pour lesquels la totalit¢ de la surface
de plancher des locaux changeant de destination est inférieure a 100m* ;

s les réparations effectuées sur un batiment sinistré dans le cas o la cause des
dommages n'a pas de lien avee unc chutes de blocs et/ou de pierre, du ravinement
ou un glissement de terrain.

3) pour I'aléa effondrement (E), tout projet de construction, y compris l'extension de béti existant
et les changements de destination de locaux de plus 100m? de surface de plancher, doit faire l'objet
de dispositions constructives visant 4 garantir sa stabilité vis 4 vis des mouvements de terrain,

Ainsi, une étude géotechnique devra étre réalisce et porter sur:

- la détection des vides résiduels sur I'ensemble de la parcelle ou tout au moins sur I'emprise du
projet ( les moyens de reconnaissance proposcs ct cmployés sont de la responsabilité du bureau
d’études et du maitre d’ouvrage) ;

- la détermination du mode de fondations adapté aux caractéristiques mécanique des terrains
sollicités par le projet.

I."élude devra clairement définir I'impact du projet sur les conditions de stabilité du terrain et des
infrastructures et propriétés environnantes.

Néanmoins, cette étude géotechnique n’est pas exigée dans le cadre des exceptions suivantes :

e les travaux dlentretien el de gestion courants des constructions et installations implantees
antérieurciment & I’approbation du plan, notamment les aménagements internes, les traitements
de fagades sans modification de la structure et la rélection des toitures sauf s'ils augmentent les
risques ou en créent de nouveaux ;

e les changements de destination des locaux pour lesquels la totalit¢ de la surface de plancher
des locaux changeant de destination est inféricurc a 100m? ;

e |es réparations effectuées sur un bitiment sinistré dans le cas ou la cause des dommages n'a
pas de Hen avec un effondrement.

Pour les canalisations des réseaux de fluides et de gaz ainsi que les réscrvoirs d’hydrocarbure, leur
étanchéité devra étre lotale a la fin des travaux ct clles devront résister a des mouvements de terrains
localisés.

Tous les rejets d'caux (caux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine)
doivent étre évacués dans les réseaux collectifs existants approprics ou, en cas d’absence de ces
réseaux, dans un exutoire qui posséde les qualités d’absorption du volume d’eau rejeté (un terrain
permettant unc bonne infiltration des eaux ou un fossé capable d’accepter un débit supplémentaire,
sans deégradation du milieu environnant),

* En I'absence de réseaux collectifs, tout projet devra faire préalablement I'objet d’une étude
hydrogéologique et géologique permettant de definir les caractéristiques de cet exutoire et de fagon
a ce que les rejets d’eaux engendrés par le projet n"aggravent pas I’aléa sur I'ensemble des parcelles
EXPOsEeEs.
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NOTA :

Le choix des méthodes d investigation est laissé a Uappréciation du maitre o 'owvrage
et de son maitre d'auvre en fonction du profet et du niveau d'aléa identifié par le
présent plan. Il est conseillé de faive vérifier la bonne conformité du projet avec les
conclusions de [ 'éiude géotechnigue par le prestataive Iayant réalisé.

2°) Prescriptions relatives au rejet des eaux :

— Tous les rejets d'caux (caux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine
ou de bassin, ...) sont évacués dans les réscaux colleetifs existants appropriés.

— En cas d’absence de réseaux collectifs ¢

e Tous les rejets d’eaux sont effecctucs dans un exutoire se trouvant hors zones rouges « R* »,
et hors zones bleues indicées « G » dans lesquelles 'aléa glisscment est supérieur a 3. Cet
exutoire doit posséder les qualités d’absorption du volume d’eau rejeté (un fossé ou un vallon
non ¢rodable capable d'accepter un débit supplémentaire ou un terrain permettant une bonne
infiltration des eaux, sans dégradation du milicu environnant).

¢ Tout projet devra faire préalablement Pobjet d’une étude hydrogéologique et
géologique permettant de définir les caractéristiques de cet exutoire de facon 4 ce que les rejets
d’eaux engendrés par le projet n"aggravent pas 1’al¢a sur I'ensemble des parcelles exposées.

¢ Pour tout projet sur des biens existants ¢t équipés d'un dispositif d’assainissement
existant, un diagnostic du systéme d’évacuation et d'épandage devra étre eflectué et leur
remplacement sera autorise.

3°) Prescriptions diverses :

—Le stockage de produits dangereux ou polluants n'cst autorisé qu’d I'abri des impacts et
uniquement pour des produits nécessaires a I'utilisation et & ’exploitation des batiments autorisés
(combustibles pour chauffage, cte.) ;

— L’étancheité des canalisations des réscaux de fluides et de gaz ainsi que les réservoirs
d’hydrocarbure devra étre totale 4 la fin des travaux ; ces canalisations devront résister a dcs
mouvements de terrains localisés ;

— Le déboisement doit étre limité a l'emprisc des fravaux projetés ;

— Les surfaces dénudées doivent étre végetalisées ;

— L'implantation des constructions devra respecter une marge de recul d’au moins trois métres par
rapport a la créte des berges des talweps ¢t au sommet des talus amont des routes, ou de 5 métres
par tapport 4 I"axe des ravines et vallons ;

— Les aceds, aménagements, réseaux (eau, gaz, ciibles...), et tout terrassement seront congus pour
minimiser leur sensibilit¢ aux mouvements de terrain et ne pas les aggraver, aussi bien sur la
parcelle concernée que sur les propriétés voisines et celles situces a l'aval ;

— Le camping ct le caravaning sont autorisés sous réserve de prescriptions d’information, d’alerte et
d’évacuation.

Page 33 sur 41



Commune da BREIL-SUR-ROYA
Plan de Prévontion des Risgues naturels prévisibles de mouvemeants de tarralns
Reéglement Octobre 2014

CHAPITRE 3 — RISQUE SISMIQUE

['ensemble du périmétre du PPR cst concerné par le risque de séisme.

A la date d'approbation du présent plan, le niveau de sismicité de la commune de Breil-sur-Roya cst
de niveau 4 (qualifié de « moyen ») conformément aux dispositions des articles R563-1 a R563-8 du
code de l'environnement relatifs a la prévention du risque sismique, ct a celles des décrets n®2010-
1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 entrés en vigucur le 1% mai 2011.

Prescriptions a mettre en qeuvre :

A compter du 1% mai 2011, tous batiments, équipements et installations nouveaux devront respecter
les nouvelles régles parasismiques Eurocode 8 (normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN
1998-5 et annexes nationales associées). Les régles parasismiques PS 92 (norme NF P 06-013/A1)
pourront encore éire appliquées jusqu’au 17 janvier 2014, date limite de la période transitoire des
régles de constructibilite ;

Sans préjudice des éventuelles évolutions de la réglementation applicable, les regles de construction
issues de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée Al février 2001 (dite "CP-MI"), cn vigueur a
la date d'élaboration du présent réglement, peuvent &tre mises en oeuvre pour la construction des
maisons individuelles concernées par le champ d'application de ladite norme.
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TITRE 111

MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION
ET DE SAUVEGARDE

En application de I'article 1..562-1 1T et III. du code de 'environnement, les mesures suivantcs
devront étre réalisées dans les délais précisés ci-aprés, A défaut de mise en conformité dans le délai
prescrit, le prefet peut, aprés mise cn demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces
mesures aux frais du propriétaire, de I’exploitant ou de 1"utilisateur.

Article ITI.1 — Obligations de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunal compétent

1 - Ftudes de définition, par la collectivité compétente dans un délai de 5 ans 4 compter de la
date d’approbation du présent plan, permettant de préciser les travaux de protection destinés a
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens situés dans les zones rouges (R ou R¥)
exposées aux aléas de grandc ampleur de mouvements de terrain, et en particulier sur les
secteurs du centre village et en rive droite de la Roya au sud de la garc (secteur de La Cuppera).

2 - Réalisation d'un plan communal de sauvegarde (PCS) dans un délai de 2 ans 4 compter de la
date d'approbation du présent plan, en liaison avec la direction interministérielle de la défense et
de la protection civile de la préfecture des Alpes-Maritimes,

= La plan communal de sauvegarde, institué par la loi n® 2004-811 du 13 aoit 2004 de
modernisation de la séeurité civile, est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de
prévention des risques naturcls prévisibles approuvé et est arrété par la maire de la
commmune,
Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence
communale contribuant a l'information préventive et a la protection de la population. [l
détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de
profection des personnes, fixe l'organisation nécessaire a la diffusion de l'alerte et des
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en wuvre des
mesures d'accompagnement et de soutien de la population.

3 - Suivi périodique et contréle du bon fonctionnement des ouvrages de protection contre les
phénomenes de mouvements de terrain existants sur le territoire de la commune (y compris le
boisement s'il joue un réle de protection). Entretien et maintien en bon fonctionnement de ces
ouvrages.

4 - Information de la population au moins une fois tous les deux ans postérieurement a
I'approbation du présent plan, dans les termes prévus & larticle L562-1 du code de
I'environnement,
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Article ITL1.2 — Obligations incombant aux propriétaires ou ayant droit des
hiens ef activitcs existants

« Entretien courant et pérennité du fonctionnement des ouvrages de protection individuelle ou
collective implantés sur la propriete.

s Les cuves, citernes et contenants de produits polluants dangereux ou vulnérables (dont les
citernes de gav) seront protégés contre les chutes de pierres (abri, mise sous terre, etc.).

« Les couloirs naturcls des ravines et des vallons seront entretenus par les propriétaires
riverains, qui devront assurer un curage régulier, 'entreticn de la rive et I'enlévement des
embicles, conformément 4 l'article L 215-14 du code de 'environnement,

Article TTL.3 - Obligations pour les établissements existants recevant du
public :

e Dans les »ones exposées 4 un aléa de grande ampleur (zones rouges), 'utilisation des
¢tablissements recevant du public est obligatoirement subordonnée 4 la définition d’un plan
de secours et des conditions de mise en sécurité des occupants, 4 réaliser dans un délai de 1
an & compter de la date d’approbation du présent plan.

Article IT1.4 — Recommandations pour les biens et activités existants

- Les travaux destinés a réduire les risques ou leurs conséquences, suivant les exemples enonces
au titre IV ci-apres,
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TITRE IV

EXEMPLES DE MOYENS TECHNIQUES DE
PROTECTION PAR TYPE DE PHENOMENE

Les exemples ci-apres, donnes a titre indicalif, ne sont pas limitatifs des moyens 4 mettre en oeuvre
qui devront étre définis par des ¢études techniques adaptées a chaque situation.

NOTIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS TYPES DE PHENOMENES

Exposition des facades

Les regles de mise en sécurité des batiments utilisent souvent la notion de "facade exposée”,
notamment dans les cas de chutes de blocs ou d'écoulements avec charges solides (coulées de boue).

La direction de propagation du phénoméne est généralement celle de la ligne de plus prande pente
(en cas de doute, la carte des phénomeénes et la carte des aléas permettront, dans la plupart des cas,
de definir sans ambiguité le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements
prévisibles). Pourtant, il convient de garder 4 I'esprit que la direction de propagation peut s’ écarter
significativement dc la ligne de plus grande pente du fait de la dynamique propre au phénomeéne
(ex : rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs), de la présence d’obstacles déflecteurs (ex :
nreégulanités de la surface topographique, accumulation locale d’éléments transportés), ou méme de
la présence de constructions a proximité. Il conviendra alors de retenir les dispositions les plus
contraignantes en fonction des directions de propagation.

Deux catégories de fagades sont définies en Axe préférentiel
fonction de leur orientation par rapport a la de propagation
direction préférenticlle de propagation :

- Les facades directement exposées, si
0°< e < 90° (angle aign) ;

- Les facades indirectement exposécs, si
90 < o < 1807 (angle obtus).

Le schéma ci-contre illustre la délinition de
I'angle o :

Il peut arriver qu'un site soit conecrné par
plusieurs directions de propagation ; il convient
alors de retenir les dispositions les plus
contraignantes pour chacune d’clle.
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Hauteur des renforcenienis

Les renforcements de fagades permettant de résister aux dépressions et surpressions font référence a
la notion de hauteur par rapport au terrain naturel, qu’il convient d’expliciter. Les irrégularites
locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si clles sont de surface faible par
rapport & la surface totale de la zone considérée (bleu ou rouge). Aussi dans le cas de petits thalwegs
ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote du terrain
environnant (les creux étant vite remplis par les écoulements).

En cas de terrassements en déblais, la hauteur de renforcement doit étrec mesurée par rapport au
terrain naturel initial. Mais la limite inférieure des renforcements se détermine & partir du terrain
réel, ¢’est-a-dire a partir de la base du batiment.

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent pas remplacer le renforcement des
fagades exposées. La hauteur & renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais,

Seules seront admises les dispositions architecturales allant dans le sens de la plus grande sccurite.
L’implantation, la forme et I'orientation des bitiments ne devront pas aggraver les risques sur les
propriétés voisines et devront tenir comple du sens de propagation des phénomenes.

Il convient de rappeler que les cxcmples suivants ne sont pas limitatifs des moyens & mettre en
ceuvre qui devront étre définis par des études techniques adaptées a chaque situation.

EBOULEMENTS

Etude de faisabilité de parades passives ou (et) actives portant sur tout ou partie de versant (étude de
propagation et (ou) de stabilité). Si 1"étude conclut a la faisabilité de parades, celles-ci pourront étre
de différents types :

FParades passives (dans la zone de réception des bloes) :

» type barrage (ex. merlon),

» écrans (rigides, peu déformables, déformables),

» fosse,

« déviateurs (déflecteur, déviateur latéral, galeries et casquettes qui sont plutdt adaptées au
domaine routicr),

» dissipateurs (dispositif amortisseur).

Parades actives ( sur la fulaise) :

» suppression de la masse (purge, reprofilage),
« stabilisation / confortement (souténement, ancrage, béton projeté, filet ancre, drainage

superficiel, drainage profond, ...)
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GLISSEMENTS

Ces mouvements sont, a prion, profonds 4 semi-profonds.

Etude portant sur la caractérisation de ’aléa (ampleur en profondeur et en superficie), sur sa
possibilité de survenance et les moyens de confortements adaptés.

Si I"étude conclut 4 la faisabilité de parades, celle-ci seront de type :

drainage profond (galerie, drains, etc. ...)
traitement et armement profond du sous-sol ...

En zone d'aléa limité (L), les mouvements étant, d priori, d'amplewr plus limitée, les traitements
pourront étre moins profonds ; mouvements de terre, butées, fondations profondes, clouage, etc. ...

EFFONDREMENTS, AFFAISSEMENTS

Etude portant sur la caractérisation de I’aléa, en particulier sur la mise en évidence de roches
susceptibles de geénérer des cavités par dissolution et sur celle de cavités déja formees. L'étude
portera en particulier, en cas de mise en évidence de cavités, sur leur géométrie et les traitements
adaptés qui pourront étre du type: comblement de la cavité, reporl de fondation, fondations
monolithiques adaptées, collecte des eaux de ruisscllement et autres ainsi que "interdiction de leur
rejet dans le sol et le sous-sol, ete, ...

Concernant 1’aléa affaissement, les conditions géologiques ct les dispositions confortatives ct
constructives sont analogues, La taille des cavités et I'intensité des phénomeénes, qui sont plus
faibles, les différencient de ’effondrement. Les dispositions confortatives y seront de moindre
ampleur.

La construchion devra étre adaptée 4 la nature du site (niveau de fondation, renforcement de la

structure, stabilit¢ des terrassements (remblais - déblais), drainage et maitrise des écoulements ...) et
devra resister aux efforts definis par le projet.

RAVINEMENTS LEGERS, REPTATION

Etude portant sur les possibilités d’évolution du phénoméne, en particulier sur sa régression, ct les
moyens & mettre en euvre pour stopper cette régression ou mettre la zone concernée a 'abri
(distance suffisante par rapport aux griffes d’érosion).

Les parades sont du type drainage superficiel et profond, clouage, béton projeté, plantations,
fascinage, ete. ....
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RISQUES SISMIQUES

« La réalisation de chainages périphériques permettant de répartir les efforts honzontaux sur
les elements porteurs,

s Lerenforcement des ouvrages en porte-a-faux (balcons, terrasses, ...).

+ L'ancrage, dans des éléments rigides, des superstructures (souches de cheminées, de
ventilation, ...),

» La fixation, avec le support de couverture, des tuiles en saillie du batiment,

» La solidarisation des cloisons de distribution intéricur avec les éléments de gros-ceuvre,

Cette liste n’est pas exhaustive et il est recommandé, lors de problémes spécifiques 4 un
bitiment particulier, de consulter la commission d’analyse des cas du groupe d’études et de
propositions pour la prévention du risque sismique en France ou au moins les documents
d’information qu’clle publie.
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ANNEXES

- Cahier des charges : « Chutes de blocs »
- Cahier des charges : « Glissements de terrain »

- Cahier des charpes : « Effondrement »
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ZONE ROUGE
ETUDE D'ALEA EBOULEMENT ET DES PARADES

CAHIER DES CHARGES

1 - OBJET DE L’ETUDE

Evaluation de l'aléa éboulement et des parades correspondantes sur le site. A compléter par
le maitre d'ouvrage.

2 - BUT DE L’ETUDE

Cette étude s'inscrit a 'aval de la procédure d'application du PPR mouvements de terrain de
la commune. Elle concerne les secteurs qualifies d'aléa de grande ampleur classés en zones
rouges.

Elle consiste en la caractérisation de l'aléa, la définition des protections de mise en sécurité
et une estimation du colt financier des travaux. Celle élude doit permeltre |'établissement du
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, dans le cadre d'un marché

3 — NIVEAU DE L’ETUDE

Par référence & la norme NF P 924-500 de décembre 2008, la mission demandée est une
mission equivalente a une mission G2.

4 - METHODOLOGIE DE L’ETUDE

Elle procéde d'une approche par couches successives. Cette méthodologie est celle décrite
dans le guide technique LCPC « les études spécifiqgues d'aléa lié aux éboulements
rocheux » (2004).
1- Une couche "source" qui recense toutes les données de base nécessaires a
I'etude,
2- Une couche " évaluation " qui s'appuie sur la couche source et le diagnostic de
terrain pour aboutir & une qualification de l'aléa,
3- Une couche " risque " ol des solutions de mise en securité du site sont proposées le
cas échéant ainsi gu'une estimation du colt des travaux.

4.1 Couche source

Elle comporte, & minima :
- Le recensement des phenoménes historiques (studes antérieures, eboulements
anciens...) avec une analyse en retour quand cela est possible. L'analyse en retour,
lorsque des traces sont encore visibles, est utilisée pour définir dans une premiére

approche les modes de rupture, de fragmentation et de propagation dans les
versants.

- La géologie générale du site comprend l'analyse des cartes et des documents
existants, complétée par les observations de terrain.

- La photo-interprétation sur cliches verticaux, lorsque ces documents sont disponibles,
est un moyen de préciser des compartiments géologiques et/ou des lignes de
discontinuités (failles, diaclases) utiles a la comprehension des conditions de rupture



4.2 Couche évaluation

Elle comporte, @ minima :

- L'approche morphologique qui permet de définir les traits dominants de la
morphologie (falaise, versant, thalwegs), de caractériser la configuration
générale des sites (zones de concentration, de dispersion et d'arrét des blocs)
et la sectorisation éventuelle qui en découle.

- La sectorisation des versants quand cela est ulile, determine des secteurs
homogenes du point de vue de la caractérisation de l'aléa de rupture.

- Le diagnostic de terrain, quelque soit le moyen d'approche utilisé, comprend
l'identification, la localisation et la caractérisation des compartiments
potentiellement instables. L'objectif étant de définir le niveau de l'aléa que l'on
associera a des parades éventuelles,

- La qualification des zones de départ (compartiments) passe par |'utilisation
d'une grille de qualification de l'aléa. Pour chaque compartiment et/ou classe
d'instabilité on définira l'aléa en terme de probabilité/délai.

L'ensemble sera reporté sur un tableau d'inventaire récapitulant les donnees essentielles :
repérage, dimensions, mécanisme de rupture, aléa d'écroulement, traitement envisageable.

4.3 Couche risque
Elle est le résultat des couches source et évaluation, elle doit permettre & minima :

De redéfinir un zonage plus précis de la zone ; Ce zonage sera clairement reporté
sur plan ;

Le positionnement des parades.
5 - DOCUMENTS A FOURNIR
Le rapport d'étude devra comprendre & minima :

- Localisation précise du secteur d'étude

- Plan topographique précis 1/1000 ou 1/500

- Définition de secteurs homogénes

- ldentification d'instabilités types et report sur plan

- ldentification et localisation des compartiments potentiellement instables, avec report
sur plan et planches photographiques.

- Caractérisation de I'aléa en terme de probabilité/délai par secteurs homogenas
Caracltérisation de |'aléa en terme de probabilité/delai par compartiments

- Définition de principes de solutions de mise en securité du site
Définition et dimensionnement de solutions de mise en sécurité

- Etude trajectographique

- Estimation du co(t des travaux

- Proposition de hiérarchisation des etudes / travaux

Le dossier d'étude sera fourni en trois exemplaires en version papier et en version
numeérique au format Acrobat pour l'ensemble des pieces, les tableaux devront étre
egalement fournis au format Microsoft Excel et les plans au format Autocad (DWG), sur CD
Rom.



ANNEXE 1

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PRISES DE VUES AERIENNES
SUBHORIZONTALES

L'éclairement doit &tre suffisant, les ombres portées minimales. Pour cela, l'ideal serait de
photographier par ciel voilé (couverture homogéne de cirrus qui tamisent le solell sans
affecter sensiblement la luminosité). De telles conditions étant difficiles a rencontrer sur un
temps suffisamment long pour réaliser 'ensemble des prises de vues, on veillera donc a
choisir des moments de prise de vues au mieux, en fonction de I'exposition des parois, et &
ce guil n'y ait aucune ombre liee aux conditions meétéorologiques (ombres poriées des
nuages).

Nombre et résolution des photographies :

Il est important d'optimiser le rapport nombre de clichés !/ échelle des clichés pour un site
donné. Pour cela les prises de vues seront réalisées avec une chambre photogrammeétrique
a film de format 13 x 18 cm (format utile 11 x 16 cm).

Outre le grand format, I'excellente qualité de l'optique permet d'observer les images avec
d'importants rapports d'agrandissement.

Les clichés seront réalisés sur émulsion panchromatique (noir et blanc).

Facilité d'observation et d'analyse :

Ces clichés doivent permetire une analyse qualitative aussi aisée et fine que possible
(précision au moins demi-metrique). Un fort recouvrement entre les images (80 %), tout en
réduisant les angles morts, facilitera 'observation stéréoscopique.

Une premiere série de photos, I'eéchelle 1/3000 environ et a axes subhorizontaux, permettra
une analyse gualitative, mais aussi une analyse guantitative. En réduisant les différences
d'échelle, des évaluations différentielles seront possibles dans une certaine mesure.

Documents livrés :

Chague image sera numerotée de fagon univogque et positionnée sur un tableau
d'assemblage.

Les photos seront livrées en deux exemplaires, sur des agrandissements au format A4
(papier brillant) et sur support numerique en haute définition, au format jpeg.

D'autres exemplaires pourront étre réalisés a tout moment a partir des négatifs originaux.

Archivage des négatifs :
Les négatifs originaux seront remis au maitre d'ouvrage qui aura la charge de les archiver.



ANNEXE 2
PLAN TOPOGRAPHIQUE

Le niveau de précision et la qualité du rendu sont largement déterminés par les options de la
prise de vues :

- rapport d'échelle n'excédant pas 4 a 6 en moyenne,

- trés bon niveau de stéreopréparation dans |la phase de stéreoprojection,

- gualité soignée de la prise de vue.

Restitution des clichés :

- représentation en courbes de niveau de couleurs différentes,

- courbes de niveau établies en continu sans lissage (et non par ajustement sur un semis de
points), indication de la valeur de |'altimétrie des courbes de niveau maitresses,

- les irrégularités du relief susceptibles d'influer |a trajectoire des blocs,

- équidistance des courbes adaptée en fonction du relief et de I'échelle - 1/500 : espacement
1 m et 1/1 000 : espacement 1 m (éventueliement 2 m en falaise).

Utilisation des possibilités de sorties graphiques, sélection a partir de fichiers de type dwg.

Sorties graphiques .

Il est important que les types de figurés retenus ne masguent pas les details importants,
mention particuliére pour le report des chemins et des sentiers et, d'une maniére générale de
tout élément facilitant le repérage.

Documents livrés :
support papier en deux exemplaires et fichiers numeériques au format Autocad DWG.



ZONE ROUGE

ETUDE D'ALEA GLISSEMENT

CAHIER DES CHARGES

1. OBJET DE L’ETUDE

Evaluation de l'aléa glissement et des solutions éventuelles sur le secteur. A compléter par
le maitre d'ouvrage.

2. BUT DE L’ETUDE

Cette étude s'inscrit & I'aval de la procédure d'application du PPR mouvements de terrain de
la commune. Elle concerne les secteurs qualifiés d'aléa de grande ampleur classés en zones
rouges.

Elle a pour but de :
- preciser les limites du glissement,
- affiner le niveau de l'aléa glissement a une &chelle plus precise,
- analyser et apprecier la stabilité du site,
- proposer d'éventuelles solutions de confortement permettant de diminuer localement
I'aléa.

3. NIVEAU DE L’ETUDE

On se referera a la norme NF P 24-500 de decembre 2006. Le niveau d'étude demandé est
une mission G2.

4. DONNEES DISPONIBLES
Compléter par le maitre d'ouvrags.

5. METHODOLOGIE DE L'ETUDE

En tenant compte des données antérieures elle devra permetire de répondre, de facon
optimale et adaptée au contexte, de répondre au but fixe.

5.1. Réalisation d'un plan topographique
Reéalisation d'un plan topographique a grande échelle et de profils. Le plan a fournir doit étre

établi a I'échelle du 1/1 000 selon les prescriptions techniques indiquées dans l'annexe 2. Le
nombre et I'emplacement des profils seront déterminés par |le bureau d'études.



5.2, Réalisation d'une carte géologique et structurale

Une carte géologique sera etablie sur le plan a l'echelle du 1/1 000, elle devra comporter
tous les relevés détaillés des formations géologiques rencontrées ainsi que les données
structurales.

Une analyse sur l'altération des formations ainsi que le degre de fracturation devra étre faite.

5.3. Réalisation d’une carte géomorphologique et hydrogéologique

Sur cette carte, a l'échelle du 1/1000, devront étre reportés tous les indices
geomorphologiques relevés sur le terrain et en photo-interprétation ainsi que tous les indices
hydriques.

Une attention particuliére sera apportée a I'ecoulement des eaux superficielles.

5.4, Réalisation d'une campagne de reconnaissance géotechnique

Une campagne de reconnaissance pourra étre réalisee sur le site afin de mieux comprendre
la géologie et les caractéristiques mécaniques des sols en place.
Cette campagne sera définie par le bureau d'études au moment de la remise de son offre.

Elle comportera 8 minima :

- des sondages carottés qui devront entrer dans le substratum de 5 & 6 m avec
prelevements d'echantillons intacts,

- des inclinométres mis en place dans les sondages carottés et ancrés de 5a 6m
dans le substratum avec plusieurs mesures sur au maoins une année,

- des piézométres, Les données seront enregistrées pendant une année au minimum.

5.5. Réalisation et fourniture d'un rapport d'étude géotechnique de niveau G2

A lissue des reconnaissances, le bureau d'études fournira un rapport géotechnique de
niveau G2 qui précisera les limites du glissement sur un extrait de carte a I'échelle du
1/1 000 et se prononcera sur le niveau de 'aléa glissement a retenir.

Cette étude fera la synthése des données disponibles (données antérieures + donnees
issues de la reconnaissance) afin d'affiner le modele géologique et géotechnique du site.

Ce rapport comprendra obligatoirement les éléments demandés dans le présent cahier des
charges, & savoir :
- un plan topographique au 1/1 000 avec implantation des profils et des sondages
eventuels,
- une carte géologique et structurale,
- une carte géomorphologique et hydrogéologique
- les profils géologiques,
- les résultats des reconnaissances geologigues et géotechnigues.
- Une étude géotechnique de niveau G2 précisant :
o Le modéle géotechnique
o L'extension du glissement
o Le niveau d'alea
Et le cas échéant ;
o La conception des ouvrages geotechniques



Les notes techniques concernant les méthodes d'exacution

Les notes de calcul de niveau projet

Les quantités, delais et colt des ouvrages géotechniques

Une estimation du montant des travaux de confortement proposés

o o0 0

Le dossier d'étude sera fourni en trois exemplaires en version papier et en wversion

numérique au format Acrobat” pour I'ensemble des piéces et les plans également sous
format numérique.



PLAN TOPOGRAPHIQUE

Le niveau de précision et la qualité du rendu sont largement déterminés par les options de la
prise de vues ;

- rapport d'échelle n'excédant pas 4 a 6 en moyenne,

- trés bon niveau de stéréopréparation dans |la phase de stéreoprojection,

- qualité soignée de |a prise de vue.

Restitution des cliches :
- représentation en courbes de niveau de couleurs différentes,
- courbes de niveau éfablies en continu sans lissage (et non par ajustement sur un
semis de points), indication de la valeur de l'altimétrie des courbes de niveau
maitresses,
- équidistance des courbes adaptée en fonction du relief et de I'echelle - 1/1000 :
espacement 1 m.

Utilisation des possibilités de sorties graphiques, sélection & partir de fichiers de type dwg.

Sorties graphiques
Il est important que les types de figurés retenus ne masguent pas les deétails
importants, mention particuliere pour le report des chemins et des sentiers et, d'une
maniére générale de tout élément facilitant le repérage.

Documents livrés :
support papier en deux exemplaires et fichiers numeériques au format Autocad DWG.



ZONE ROUGE

ETUDE D'ALEA EFFONDREMENT

CAHIER DES CHARGES

OBJET DE L'ETUDE

Evaluation de I'aléa effondrement et des solutions éventuelles sur le secteur compléter par le Mo

BUT DE L’ETUDE

Cette etude s'inscrit a I'aval de la procédure d'application du PPR mouvements de terrain de la
commune. Elle concerne les secteurs qualifiés d'aléa de grande ampleur classés en zones rouges.

Elle a pour but de :
- preciser les limites des zones soumises aux effondrements

- affiner le niveau de 'aléa effondrement & une échelle plus précise,
- analyser et apprécier la stabilité du site,

- proposer d'éventuelles solutions de confortement permettant de diminuer localement 'aléa.

NIVEAU DE L’ETUDE

On se référera a la norme NF P 94-500 de décembre 2006, Le niveau d'étude demandé est une
mission G2.

DONNEES DISPONIBLES
Compléter par le Mo

METHODOLOGIE DE L’ETUDE

En tenant compte des données antérieures elle devra permettre de répondre, de fagon optimale et
adaptée au contexte, de répondre au but fixe,

5.1. Récherche bibliographique

Le Bureau d'etude devra recueillir tout document pouvant contenir des informations sur les
différentes cavités et/ou effondrements présents sur la commune. Ces document concernant aussi
bien les cavités anthropiques (carrieres ; tunnel) que naturelles (karst, grottes). Ces différentes
données peuvent se retrouver dans les archives, sur des photographies aériennes et sur les cartes
géclogiques au 1/50000.

5.2. Réalisation d'une carte géologique et structurale

Une carte géoclogique sera établie sur le plan a I'échelle du 1/1 000, elle devra comporter tous les
releves detaillés des formations géologiques rencontrées ainsi que les données structurales.

Une analyse sur l'altération des formations ainsi que le degré de fracturation devra étre faite.



5.3. Réalisation d’'une carte informative

Sur cette carte, & I'échelle du 1/1 000, devront étre reportés tous les indices géomorphologiques
relevés sur le terrain et en photo-interprétation ainsi que tous les indices recueillis dans la
recherche bibliographiques (plan de carriéres, emplacement de fontis...).

Concernant la photo-interprétation il est judicieux d'observer des clichés aériens de trois périodes
assez espacées dans le temps afin d'y observer d'éventuels changements morphologiques
{évolution ou comblement d'un fontis par exemple).

La photo-interprétation est ensuite vérifiée par des visites sur le terrain. Les indices valides
seront reportés sur la carte informative.

5.4. Reéalisation d'une campagne de reconnaissance géotechnique et/ou
géophysique

Une campagne de reconnaissance pourra étre réalisée sur le site afin de mieux comprendre la
géologie et les caractéristiques mécaniques des sols en place.
Cette campagne sera définie par le bureau d'études au moment de la remise de son offre.

Elle comporiera a minima :

- un sondage carotté qui devra traverser la formation susceptible d'entrainer I'effondrement
pour avoir une coupe géologique de référence, caractéristique du secteur. Ce sondage dait
étre effectue en @92mm minimum avec un taux de recupération supérieur a 90%,

- des sondages destructifs avec enregistrement de paramétres ( PO, VA, PIl) devront étre
réalisés suivant une maille réguliére (la dimension de la maille dépendra de l'information
recherchée). Un de ces sondages sera réalisé a proximité immédiate d'un sondage carotte
pour corréler les différentes informations (géologie/parameétre de forage). En début et fin de
sondages, un test de chule sera réalise,

Pour les zones a forts enjeux, peuvent s'ajouter des investigations spécifiques, telles que :

des piezométres. Les données seront enregistrées pendant une année au minimum,
des sondages Gamma-Ray (mesure de la radioactivité naturelle) dans les sondages
préceédemment réalisés. Ces sondages devront étre prealablement tubes.

- une inspection caméra dans le cas de rencontre d'un vide franc de plus de 1m. Le sondage
devra étre realése et tubé en @150mm jusqu'au toit du vide.

- campagne geophysique, pour des zones a grands lingaires, permettant d'affiner les zones
a effondrements potentiels ; une fois ceite zone définie, des sondages destructifs et
carottés devront toutefois é&tre réalisés. La méthode geophysique sera proposee par le
bureau d'étude (Sismique réfraction, Gravimétrie, Praspection Electrique ...)

5.5. Réalisation et fourniture d'un rapport d'étude géotechnique de niveau G2

A l'issue des reconnaissances, le bureau d’études fournira un rapport géotechnique de niveau G2
qui précisera les limites des zones a effondrement sur un extrait de carte a I'échelle du 1/1 000 et
se prononcera sur le niveau de I'aléa effondrement a retenir,

Cette étude fera la synthése des données disponibles (données antérieures + données issues de
la reconnaissance) afin d'affiner le modéle géologique et géotechnigue du site.

Ce rapport comprendra cobligatoirement les éléments demandés dans le présent cahier des
charges, a savair :

- une carte géologique et structurale,

- une carte informative,

- les profils géologiques,



- les résultats des reconnaissances géologiques (et éventuellement geophysiques).
- Une etude geotechnique de niveau G2 précisant :

o Le modéle géotechnique

o Les zones susceplibles de s'effondrer

o Le niveau d'aléa

Et le cas échéant ;

o Le comblement/confortement des vides rencontrés

o Les notes technigues concernant les méthodes d'exécution

o Les quantités, délais et colt des travaux

Le dossier d'étude sera fourni en trois exemplaires en version papier et en version numeérigue au
format Acrobat® pour I'ensemble des piéces et les plans également sous format numérique.






