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CHAPITRE 1

GENERALITES
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1-O0OBJET DE L'ETUDE

1.1 Les enjeux au niveau national

Depuis 1992 I'Etat a redéfini trés profondément sa politique sur la gestion de I"eaw. Une
gestion eéquilibrée de la ressource, une volonté trés affirmée de réduire la vulnérabilité des
zones inondables associée 4 une politique d'incitation a la restauration des cours d’eau font
partie des grands principes qui ont guidé cette réforme.

En matiére de prévention des inondations et de gestion des zones inondables, I'Etat a défini sa
politique dans la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994, Cette circulaire est articulée
autour des trois principes suivants :

- interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses et les limiter
dans les autres zones inondables,

- controler strictement |'extension de I'urbanisation dans les zones d’expansion de crue,

- eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait justifié par la protection
des licux fortement urbanisés.

L outil de cette politique, les plans de prévention des risques naturels prévisibles, a été institué
par 'article 16 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
I"environnement. Ces plans (PPR), une fois réalisés et approuvés, valent servitude d utilité
publique et sont opposables au tiers. Le décret n®95-1089 du 5 octobre 1995 en précise les
madalités d’application et un guide méthodologique daté de mars 1996 et issu des ministéres
de 'environnement et de I"équipement définit les modalités de leur mise en ceuvre.

Les P.P.R. remplacent les P.E.R. (Plan d’Exposition aux Risques) anciennement institués par
la loi du I3 juillet 1982 apres les inondations de 'hiver 1981-1982.

1.2 Objet de I’'étude

Le Paillon a fait I'objet d"une étude hydraulique en 1988 sur la commune de Peillon en vue de
I"établissement d'un P.E.R. décrété par arréié préfectoral le 19 Février 1986 (P.ER
Hydraulique du Paillon - Commune de Peillon - CETE Méditerranée - 1988). En paraliéle 4 ce
dossier, 1"étude des vallons affluents du Paillon a été réalisée par le Service Départemental de
Restauration des Terrains en Montagne en Septembre 1987 (Plan d'Exposition aux Risques du
Paillon - Etude des Vallons affluents. crues torrenticlles et inondations - B.E. - R T.M. -
Nice).
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Depuis, la morphologie du Paillon a évolué de fagon importante. Le cours d'eau a fait I"objet
de divers recalibrages, endiguements, tandis que le bassin versant éait sujet @ une
imperméabilisation grandissante.

Afin de prendre en compie ces récentes modifications ainsi que les nouvelles directives en
matiére de prévention des risques inondation, il a été décidé d’élablir un Plan de Prévention
des Risques Inondation sur I'ensemble du bassin versant du Paillon et des neuf communes
limitrophes de ce cours d'eau. Il permettra d’apprécier le risque lié aux débordements du
Paillon et de définir les futures politiques relatives 4 la gestion des crues et 4 la protection des
personnes et des biens.

Ce Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles sera complété par |"élude
précédemment évoquée du Service Départemental R.T.M, - Nice sur les vallons affluents.
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2-METHODOLOGIE

La circulaire interministérielle du 24 Janvier 1994 s’articule autour de 3 principaux objectifs
pour agir sur les zones exposées aux inondations comme sur celles non exposées mais
pouvant accroitre le risque :

@ Améliorer la séeurité des personnes exposées a un risque d'inondation,

@ Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant les
milieux naturels,

@ Limiter les dommages aux biens et aux activités soumis au risque.

Pour mettre en oeuvre ces objectifs, les P.P.R. inondation doivent en tant que de besoin :

@® délimiter: - les zones exposées aux risques prévisibles,

- les zones non directement exposées aux risques mais ou des constructions.
ouvrages, amenagements ou exploitations pourraient les aggraver ou en
provoquer de nouveaux.

@ cddicter sur ces zones des mesures d'interdiction ou des prescriptions vis 4 vis des
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations qui pourraient s’y développer,
mesures gui concement aussi bien les conditions de réalisation. que d'utlisation ou
d'expleitation,

@ définir sur ces zones ;
- des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde i
prendre par les particuliers, et les collectivités dans le cadre de
leurs compétences,

- des mesures relatives a [Paménagement, ['utilisation ou
I'exploitation des constructions. des ouvrages, des espaces mis
en culture ou plantés existants.
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Par convention, la délimitation des zones inondables de chaque cours d'eau se rapporte 4 une
crue de référence correspondant 4 la plus forfe crue observée sur le cours deau ou 4 la crue
centennale si les crues observées ont des périodes de retour inférieures 4 100 ans.

La crue centennale est considérée comme le phénoméne minimum servant de référence pour
la délinition du risque car elle constitue la plus petite des crues exceptionnelles se
caractérisant 4 la fois par

= des facteurs aggravant multiples (embécles, ruissellements anormaux...).

= des difficultés pour la gestion de la crise (communications interrompues...),

= des risques importants pour la sécurité des personnes (force du courant, durée de
submersion.. ),

= des dommages importants aux biens et aux activités.
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CHAPITRE 11

LE PAILLON
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3- LE PAILLON: PRESENTATION ET DISPOSITIONS RETENUES
POUR ELABORER LES DOCUMENTS

3.1 Rappel historique des crues du Paillon

Au cours de 1"élaboration de sa thése (« Monographie hydrologique et hydraulique du Paillon
de Nice en vue de la gestion du risque inondation « - INPG 1995), J. de SAINT-SEINE a
dressé un bref historique des inondations du Paillon,

Depuis toujours les crues du Paillon ont frappé I"imagination populaire du fait de leur
soudamete. Parmi les morts de ce fleuve a son actif, nombreux sont ceux qui ont ¢été surpris et
emportés par I'arrivée de ses premiers flots, Fort heureusement, la plupart des crues
historiques du Paillon ne sont pas associées 4 des morts mais bien plus a des destructions de
ponts. On trouve trace des crues depuis le XIII* siécle (destruction d’une léproserie en 1241 le
long du cours du Paillon) & travers la litiérature, les archives départementales et certains
rapports techniques relatifs 4 I’ écoulement du Paillon.

Le 27 Octobre 1882, s¢ produit la derniére crue mémorable au cours de laguelle le Paillon
déborde au lieu-dit « Bon Voyage » et inonde les jardins de St-Roch renversant quelques murs
mais ne faisant aucune victime.

Une pluie violente qui a duré toute la journée est & 'origine de cette crue qui fut aggravée par
la tempete marine les 28 et 29. Les digues de la rive gauche & Nice sont rompues et le Paillon
se fraye un nouveau chemin & travers les terres cultivées qu'il recouvre d'une couche de galets
Jusqu’d un métre de hauteur.

En 1886, 1911, 1913 et 1932 se produisent des crues de moindre importance que celle de
1882,

A cing heure du matin, le 17 Novembre 1940, le Paillon vient avec grands fracas. 1l coule i
plein bord et atteint son niveau maximum vers six heures. Les eaux aiteignent presque la clé
de vohte de la couverture existante. Place Risso se produisent les premiers débordements. Les
immeubles du quai Gallieni sont menacés et évacués a 5h30 pour étre de nouveau occupés
vers onze heures.

La crue du 12 Décembre 1957 est, avec celle de 1940, une crue au moins aussi importante que

celle de 1882 sans pourtant provoquer des dommages ni des inondations dans Nice. La crue de
1940 inonde cependant & Drap.
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Le 14 Octobre 1979, le Paillon détruit le pont de I"Ariane au cours d’une crue relativement
modeste. Enfin, les fortes pluies du 25 et 26 Septembre 1981 ont provoqué I"effondrement du
pont & la Trinite.

[l est cependant trés ditficile d’en déduire Iimportance relative de ces crues les unes par
rapport aux autres et de ce fait d’en estimer 'occurrence.

Il existe depuis 882 un certain nombre de photos et de repéres cotés témoignant de
I"importance des crues. Une estimation de la crue de 1882 a été faite i 700 m3/s (1. de Saini-
Seine « Monographie hydrologique et hydraulique du Paillon de Nice en vue de la gestion du
risque inondation » - INPG - 1995). Rappelons que le débit centennal est estimé & 750 m3/s au
droit du Palais des Expositions.

3.2 Rappel hyvdrologique

L’analyse hydrologique du Paillon avait été réalisée dans un premier temps lors de
I"établissement des P.E.R.

Cette analyse ainsi que la détermination des débits de crues extrémes ont été reprises et
reactualisées en 1995 par J. de Saint Seine dans le cadre de sa thése (ef ** Monographie
hydrologique et hydraulique du Paillon de Nice en vue de la gestion du risque inondation ™
LN.P.G Avril 1995).

Elle fait apparaitre de sensibles différences au regard des débits établis en 1988, Certains
débits sont revus a la baisse notamment sur le Paillon de I'Escaréne ot le gradex des pluies
extrémes avait ¢té surestimé a I"épogue.

En effet, on avait utilisé alors pour Iestimation de la pluie affectant le bassin versant du
Paillon de I'Escaréne des données pluviographiques relevées sur les bassins versants
avoisinants, 4 défam de donndes sur le Paillon de I'Escaréne lui-méme (ef. « P.E.R,
Hydraulique du Paillon - CETE Meéditerranée - 1988 »). On pouvait noter alors de nettes
différences entre les valeurs retenues pour 'estimation des débits sur le Paillon de |'Escaréne
et celles utilisées pour le Paillon de Contes.

La figure et le tableau suivants précisent les noeuds de calculs retenus ainsi que les
caractéristiques hydrologigues et débits de projet retenus.
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CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES ET DEBITS DE CRUES

Noeud de caleul Superficie duf — Debit : .f::?ll..;
bvdralogique NOM bassin :: ;E .
t versant (km?) ﬂwﬁim ;E by
@?ﬂ (mi/s]

| LA BAUME 42 60 150

2 CONTES 456 [0 193

3 CONDAMINE 69.9 93 270

4 ESCARENE 423 65 360

5 LA GRAVE DE PEILLE 75 = 480

6 LE PLAN DE PEILLE 04 120 310

7 CANTARON 163.9 | 190 660

8 LA TRINITE 176.2 200 683

9 PONTS JUMEAUX 1975 [ 220 10

PALAIS DES . .
19 EXPOSITIONS i =i s

3.3 Choix de la erue de référence ot déroulement de I'étude

3.3.1 Cartographie du risque inondation pour la crue de référence

Il semble délicat d*affecter une période de retour aux diverses crues ayant ravagé le Paillon. 11
était cependant admis en 1907 que la crue de 1882 était la plus forte connue depuis le début
du XIX® siecle.

La periode de retour de cette crue semble s"approcher de 100 ans. Au vu de ces considérations
et de la methodologie des P.P.R. en terme de choix de la crue de référence. la fréquence
retenue pour 'élaboration de la cartographie du risque inondation du Paillon est la
fréquence centennale.

Cette cartographie 5 effectuera en plusieurs étapes :

1 - Carte des hauteurs de submersion au 1/5000°, différenciant trois zones de hauteur d'eau a
I'intérieur du champ d’inondation de la crue centennale.

0<h=<05m
05m=<=h<lm
h>1m

2 - Carte des vitesses d’¢coulement au 1/3000°, différenciant trois zones de vilesses a
I"intérieur du champ d’inendation de la crue centennale.

O0<v=05m/s

Dims<v<lmis
v>1m/s
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d Escarene

Z Contes
S La Grave de Peille
3 Condamine
6
Cantaran Flan de Peille
Trimit ;

. Points correspondant aux debits de projsts calculés




3 - Carle d’aléa inondation au 1/5000°, relative & la crue centennale et définissant deux
niveaux d’aléa en fonction de la hauteur de submersion h et de la vitesses v (cf, figure ci-

dessous),

Aléa modéré : h<ou=05metv<ou=1 m/s
et h<ou= Imetv<ou=05m's

Aléa fort h=1mouv>1ms

et h>05metv>035mis

Hauteur d'eau (m)
N

Aléa fort

1.00

Aléa
0,50 1 modéré

Aléa
modéré

} Vitesse d'écoulement en my/s
(.50 1.00

La carte d’alea (croisement hauteur-vitesse) sera complétée par la prise en compie d*une part
de considérations hydrodynamiques caractéristiques du fonctionnement de la crue dautre part
de critéres de vulnérabilité.

Elle fait apparaitre en particulier :

2 Les zones d'écoulements préférentiels correspondant & une dynamique importante
dans le champ d’inondation du cours d'eau et matérialisées sur la carte des aléas par des
feches orientées dans le sens d’écoulement principal. Ces zones doivent étre préservées de
maniére & conserver le libre écoulement de la crue,

= Les zones dexpansion de la crue. correspondant en général & des secteurs encore peu
batis ct dont le réle est d’atténuer la pointe de crue. Ces zones sont & préserver de fagon a
maintenir la capacité naturelle de stockage du champ d’inondation,

= Les secteurs enclavés : zone d’aléa modéré, voire non inondables, encerclées par des

zones d’alea fort et/ou des zones d'écoulement préférentiel qui conduisent 4 un isolement du
secteur considéré.
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> L'accessibilité des zones inondées, dont les voies d’accés sont submerpées par plus
de 40 em d’eau et ne permettent plus la circulation des véhicules de secours (notamment des
camions de pompiers),

> Les dysfonctionnements accidentels (embicle, rétrécissement des ouvrages de
franchissement...),

=» [es secteurs sensibles aux débordements directs, ete...

4 - Carte du risque inondation, établie pour la crue centennale et présentée sur fond de plan
cadastral au 1/5000e. Elle sera basée sur la carte d’aléa et corrigée par la prise en compte des
eléments hydrodynamiques et des critéres de vulnérabilité énoncés précédemment.

Cette carte fera apparaitre deux types de risques *

- Le risque modéré. traduit réglementairement par des zones bleues :

Cette zone correspond & un aléa d'inondation modére et non soumise d un phénoméne
hydrodynamique particulier. Des mesures constructives ou de protection visant & la correction
ou la suppression des conséquences dommageables d’une crue sont envisageables et feront
I"objet du réglement du P.P.R.

- Le risque fort, traduit réglementairement par des zones rouges -

Ce risque correspond soit & un aléa d'inondation fort, soit 4 un aléa d'inondation modéré a
forte vulnérabilité ou exposé a des phénoménes hydrodynamiques importants (écoulements
préférentiels, enclavement...).

Le miveau du risque et les dommages provoqués sur ces zones lors de la crue centennale sont
tels que seules les mesures de protection rentrant dans le cadre d’un aménagement global du
bassin versant sont susceptibles d’en réduire la portée. Afin de ne pas aggraver les
conséquences d’une crue. aucune utilisation ou occupation nouvelle du sol n'est autorisée.

3.3.2 Carte informative de vulnérabililé

Une carte informative de vulnérabilité au 1/25000°, relative 4 "occupation des sols prenant
en compte |

- les ¢quipements et établissements sensibles (stations d’épuration on d°AEP.
transformateurs EDF, ouvrages d"art, etc...),
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- les équipements publics,
- les zones d’activités exposces (stockage de matériaux dangereux. ..),

a e érablie,

Par ailleurs 'ensemble des débits de début de débordement au droit de ces secteurs a été
détermine. Ceci permet d’apprécier quantitativement et qualitativement le risque inondation
pour des périodes de retour supérieures a la crie centennale,

En effet I'é¢tablissement de la cartographie du risque inondation impose que I'on s arréte 4 une
crue de référence donnée. Il est cependant important d’envisager 'ampleur du risque encouru
lorsque la fréquence retenue est dépassée afin de mettre en place des movens d’alerte et de
protection adaptés.

3,3.3 Approche géomorphologigue

Une cartographie geomorphologique des champs d'inondation des Paillons a été effectude
selon la méthode de la cartographie géomorphologique mise au point par le CETE
Méditerranée et préconisée par la Délégation aux Risques Majeurs (DRM) pour son
programme de prévention contre les inondations. Ce programme a ¢t¢ mené en 1994 sur le
tertitoire de 26 départements du Sud de la France. La méthode de la cartographie
geomorphologique, mise au point initialement pour les cours d'eau principaux disposant
d'une plaine alluviale bien marquée. a été étendue depuis peu aux petits cours deau et vallons
secs, dans le cadre d’études expérimentales menées au CETE pour le compte de la DRM.

Cette méthode a également ét¢ étendue par [PSEAU, hors des régions méridionales (en
Bourgogne, en Franche Comté ou en région Lyonnaise). aux cours d’eau caractérisés par des
régimes peu contrastés oecasionnant des modelés alluviaux peu marqués,

L’approche morphologique ne se substitue en aucun cas aux approches hydrologiques et
hydrauliques, dans la mesure ot elle ne fournit pas les informations relatives aux
caractéristiques quantitatives des crues (débit. hauteur d’eau, vitesse d’écoulement...).

Simple dans sa mise en oeuvre, elle permet une reconnaissance précise et rapide des zones
soumises naturellement & 'aléa inondation, ce qui est souvent difficile et/ou cotiteux lorsque
ce travail concerne des zones ol I'cau ne manifeste sa présence qu'a intervalle de temps trés
long ou lorsqu’il faut recourir & des approches techniques élaborées telles que la modélisation
hydraulique appuyée sur des levés topographiques.
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La cartographie géomorphologique intervient en amont et en complément de ces approches
traditionnelles :

« comme approche préalable aux modélisations hydrauliques et & la cenception
d’ouvrages hydrauliques' ;

* en tant que vecteur d'une réflexion applicable & la gestion des miveaux de
I'aménagement du territoire et de la planification (délimitation des zones actuellement
urbanisées ou urbanisables soumises aux risques inondation par exemple) ;

e comme base rationnelle d'une politique globale de gestion des eaux allant de
problémes spécifiques 4 la gestion intégrée de cours d’eau.

Méthodologie

L'approche géomorphologique est basée sur I"observation précise des champs d'inondation
résultant du fonctionnement des cours d’eau au cours des dix derniers millénaires environ.
Aprés avoir restitué le trongon de la vallée étudié dans son contexte de bassin versant, afin de
bien comprendre les facteurs déterminants de son fonctionnement, il s'agit d'établir la
delimitation précise des unités géomorphologiques significatives du fonctionnement
hydrologique du systéme alluwvial, soit (fig. 1) :

i Lh'num de crues : . | T =3,
{#i# Alluvions sablo-graveleuses de piaina alluviale :mdarm A7 Talus
Q’&ﬁ’ Aﬂuvluna sab!a-qmva{wm de turmm annhrm : . .

r_1 anm:r .i 1'1 Llnﬁhdasmnmdébnrdan!
T2 - Limite du champ d'inondation des crues iréquanles
- Uit mur .. T3-Limite du champ dinondation des crues exceptionnelles

Fig.1 : Relations topographiques entre les différents In:s (MASSON, GARRY & BALLAIS -
1996 - Cartographie des zones inondables - Approche hydrogéomorphologigue, ed.
Villes et Territoires

' L'approche geéomorphologique constitue un support essentic]l dans les secteurs subissant un €coulement
secondaire {type Zones dépressionnaines).
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e le lit mineur comprenant le lit d’étiage, et correspondant & I'écoulement des eaux
hors crue,

* le It moyen résultant du débordement des crues relativement fréquentes,
schématiquement annuales & quinquennales en principe (mais pouvant étre pertées en
réalité, pour I'état actuel, 4 vincennales, décennales, ou moins fréquentes encore lorsque
des aménagements hydrauliques conséquents, tels que les recalibrages, ont modifié les
écoulements naturels),

* le It majeur submersible par des crues rares 4 exceptionnelles (centennale et au-deli)
comme par exemple celles enregistrées a Nimes ou a Vaison-La-Romaine.

Ce travail relativement long et difficile sur le terrain est nettement facilité par le recours 4 la
photo-interprétation stéréoscopique.

L'utilisation de cette technique permet, par ['identification des indices topographiques
soulignant la séparation entre les lits, de restituer ces limites de zones soumises 4 1'aléa
inondation (le pouvoir discriminant de la photo-interprétation est couramment de 0.5 m et
varie selon I'échelle de prise de vue, pouvant atteindre 0.2 m & I'échelle du 1/10 000°). Une
certaine imprécision peut apparaitre lorsque la plaine alluviale présente un relief trés doux, ce
qui rend plus difficile la délimitation du lit majeur au contact des reliefs encaissants. ou la
délimitation entre les différents lits (fig.2)

a-mnhhmmmﬂehgﬂuﬁéé .'-'hrﬁbsmﬂu'téius - érosion
_ démsionparlesalluvions ~ - ° . deversant par -

- ¢+ Recbuvrement du ius par dee calluvions de vefsant 532.
Fig.2 : Cas d’effacement de Ia limite extréme de Ia plaine alluviale moderne
(MASSON, GARRY & BALLAIS, 1996)

IPSEAU - Etude N*97-06-041 - COMMUNE DE PEILLON - Note de présentation

]




Dans ce cas, I"identification des unités hydro-péomorphologiques peut s’appuyer sur des
critéres autres que la topographie telles que I'occupation du sol, I'organisation du parcellaire
ou la disposition des réseaux de drainage.

La restitution cartographique de la photo-interprétation ne rend compite, dans un premier
temps, que de la géomorphologie de base de la plaine alluviale, ¢'est & dire celle considérée
comme non modifiée par les travaux ou les ouvrages réalisés par I"homme.

Cela permet de considérer |’organisation originelle de ['espace alluvial.

Par la suite, peuvent étre reportés les travaux el ouvrages ayant une incidence sur I'hydrologie
de la vallée : digues, recalibrages, seuils, remblais, zones d'extraction de matériaux, zones
d*érosion. Ces éléments sont repérables sur photos aériennes, done cartographiables, ce qui
facilite ensuite I"analyse de leurs conséquences hydrauliques.

La restitution de la cartographie géomorphologique au 1/25 000e est fournie en Annexce 1.
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4 - LE PAILLON : LES PHENOMENES DE CRUE

4.1 Capacité du cours d’eau

4.1.1 Entre Pont de Peille et Moulin de Peillon (Section 7.1)

Le débil centennal est estimé ic1 a 380 m3/s.

De fagon générale, la vallée du Paillon de I'Escarene a été beaucoup moins investie que les
vallées des autres Paillons.

Le secteur de Sainte-Thecle, qui a vu sa déviation s’implanter sur la berge rive gauche du
Paillon a néanmoins été touché.

Cette implantation s”est traduite par une canalisation de la riviére sur environ 1000 m au droit
de Sainte-Thécle. Le recalibrage a conféré a la riviére une plus grande débitance. En effet, la
déviation n'est submergée que pour un débit voisin de 250 m3/s (50 < T < 60 ans) sur sa
partie amant et proche de 400 m3/s ( T > 100 ans) sur sa partie aval. Cependant, un certain
nombre d'ouvrages de rétablissement des écoulements hydrauliques provenant des vallons
surplombant Sainte-Thécle ont été mis en place. Ces ouvrages jouent le role de vase
communigquant avec le lit majeur. Aussi, le secteur dépressionnaire situé en rive gauche du
Paillon est-il inondé pour des débits beaucoup plus faibles que les débits de submersion de 1a
voirie.

Au droit de Moulin de Peillon. les premiers débordements sont observiés pour des débits
compris entre 230 et 250 m3/s. Au-dela de ce seuil. un écoulement préférentiel se crée au
travers de la zone dépressionnaire située en rive droite. Les eaux rejoignent la riviére plus 2
I"aval au droit de la déviation.

Au droit de Borghéas, les rives gauche et droite commencent & étre inondées vers 150 m3/s
(T = 10 ans), Entre 150 et 250 m3/s, la rive gauche en aval de Borghéas est inondée,

Au dela de 550 m3/s. 'inondation se généralise 4 I'ensemble des secleurs.

4.1.2 Entre Moulin de Peillon et ['aval de la cimenterie (Section 7.2)

Le debit centennal est estimé sur ce trongon a 330 m3/s.

Le secteur concerné par la commune de Peillon n'a pas subi de modifications. Les débits de
début de débordement varient ici entre 200 et 250 m3/s, en rive droile comme en rive gauche.
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4.2 Crue centennale

4.2.1 Entre Pont de Peille et Moulin de Peillon
Plusicurs secteurs sont sensibles aux débordements sur le trongon.

Les premiers débordements apparaissent a 'amont en rive droite au droit de Moulin de
Peillon. Un écoulement secondaire séparé du lit mineur se crée dans cette zone
depressionnaire qui constitue trés certainement un ancien méandre de la riviére,

Le débit qui y transite est de I'ordre de 150 m3/s. Cet écoulement, modélisé indépendamment
de I"écoulement observé en lit mineur, fait apparaitre des conditions hydrauliques pénalisantes
- hauteurs d’eau supérieures a4 1 m, vitesses élevées), L'écoulement regagne la riviere a
'aplomb de la falaise en rive droite.

Au droit de la déviation de Sainte-Thécle, les ouvrages de rétablissement des vallons en
provenance des bassins versants situés en rive gauche jouent le role de vase communiquant et
inondent la plaine située en rive gauche de la déviation. Sans subir d’écoulement dynamique.
la plaine de Sainte-Thécle, également dépressionnaire, sera submergée par des hauteurs d’eau
atteignant localement des valeurs élevées.

Les rives droite et gauche & "amont et au droit de Borghéas sont inondées de fagon
consequente du fait de la sinuosité du cours d’eau (hauteurs d’eau souvent supérieures 4 1 m,
vitesses comprises entre 0,5 et | m/s). La riviére a conservé ici une morphologie naturelle, les
zones de débordement constituent des zones naturelles d expansion des crues,

Enfin, le parking situé en rive droite & "amont de la station d’épuration subira de faible
debordements.

4.2.2 Entre Moulin de Peillon et I'aval de la cimenterie Vicat
Sur ¢e trangon, la riviere a gardé sa sinuosité naturelle. Les débordements sont importants et

inondent rives droite et gauche. Les secteurs inondés ici sont encore peu investis par
I'urbanisation.
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5- ZONAGE DU RISQUE INONDATION PAR LE PAILLON SUR LA
COMMUNE

5.1 Zonage du risque

Le risque inondation se décompose en deux types: risque fort et risque modéré.
Le nsque est déterming & partir de 'aléa et de la prise en compte des considérations
hydrodynamiques jouant un role important dans le fonctionnement de la crue.

Ainsi, les zones de risque fort rencontrées sont :
e des zones d'aléa fort,

e des zones d'aléa modéré mais soumises a4 des phénoménes essentiels (zones
d’écoulements préférentiels. zones dexpansion de crue, secteurs enclavés, secteurs
sensibles aux débordements directs... ).

Ces zones conduisent a ne distinguer qu’une seule zone de risque fort, dite zone rouge.

Les zones de risque modéré rencontrées sont des zones d’aléa modéré, non soumises & un
phénoméne hydrodynamique particulier.

5.1.1 Entre Pont de Peille et Moulin de Peillon

Aun droit de Moulin de Peille, le secteur dépressionnaire qui subit un écoulement secondaire
est classe en risque fort. En effet. les caraciéristiques hydrodynamiques de la crue centennale v
sont critiques. Par ailleurs. certaines zones classées en aléa modéré ainsi que les secteurs
exondés font 'objet d’un basculement en zone & risque fort du fait de leur localisation dans
I"axe d’écoulement secondaire ou de leur enclavement.

Au droit de la déviation de Sainte-Theécle, le lit mineur ainsi qu'une partic de la plaine de
Sainte-Thécle sont classes en risque fort. Les secteurs en lit majeur exposés a une risque fort
d’inondation le sont du fait sont -

e des hauteurs d'eau importantes,

o de leur enclavement entre deux zones d’aléa fort (basculement zone exondée en zone
a risque fort).
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Enfin, la déviation de Sainte-Thécle, exondée duns sa quasi-totalité fait Pobjet d'un
basculement de zone (zone exondée en risque fort ou modéré).

Plus 4 I"aval. en amont et au droit de Borghéas, la plaine fait I"objet d"un classement en risque
fort du fait des fortes hauteurs et vitesses. Cette zone constitue une zone naturelle d'expansion
des crues. Ici aussi, les remblais exondés enclavés entre deux zones & risque fort sont
considérés comme comportant un risque fort d*inondation.

5.1.2 Entre Moulin de Peillon et I’aval de la cimenterie Vicat

De méme qu’au droit de Borghéas, les débordements conséquents expose la quasi-totalité des
lits mineur et majeur a un risque fort d’inondation. Ce secteur constitue également une zone
naturelle d expansion des crues.

5.2 Modification de zone en comparaison i I'étude hydraunlique de 1988

Les modifications topographiques subies par le cours deau. I'application de critéres plus
severes de vulnérabilité ainsi que la révision des débits de pointe ont eu pour conséquence de
meodifier sur cerigins secteurs "extension de la zone inondable et de répertorier aujourd hui en
risque fort des zones auparavant classées en risque moyen ou faihle,

Par ailleurs, I'étude hydraulique réalisée en vue de 1'établissement du P.P.R a bénéficié d'un
nombre plus important de relevés topographiques, effectués dans le cadre du présent P.P.R ou
entre 1988 et 1997 pour la réalisation d’études hydrauliques intermédiaires. Ces données ont

permis de compléter et d’affiner sur certains secteurs la cartographie du risque inondation.

La mise en ceuvre du modéle mathematique des écoulements pour 1"étude hydrauligue de 1997
a utilisé :

= Sur la section 7-1 ;

* les profils en travers de 1988 lorsque le secteur considéré n'avait pas subi de
modifications récentes,
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* les documents topographiques ayani servi a la réalisation de la déviation de Sainte-
Thecle et & 1"élaboration de 1"étude hydraulique associée et notamment :

¢ le plan général du tracé au 1/500¢ établi pour le Conseil Général des Alpes
Maritimes,

o ["élude hydraulique réalisée par le C.ET.E. Méditerranée en Février 1989
pour la D.D.E. des Alpes Maritimes (Déviation du CD 21 4 Sainte-Thécle et
Borghéas - Etude hydraulique - Février 1989 - C.E. T E. Méditerranée),

Cette derniére étude précise le projet d’un point de vue hydraulique (recalibrage de la riviére,
protection de berges....). Les données n'intégrent cependant pas les derniéres modifications
morphologiques de la riviére, notamment |"approfondissement du fond du lit au droit du seuil
instauré en it mineur du cours d’eau.

La configuration retenue est néanmoins plus pénalisanie en terme de ligne d’eau.

L étude hydraulique précitée intégre également de nouvelles données topographiques au droit
de Borghéas.

= Sur la section 7-2

les profils en travers de 1988, le secteur concemne par la commune de Peillon n’avant
pas subi de modilications récentes sur cette section.

Sur la commune de Peillon, les modifications de zonage sont essentiellement localisées entre
Pont de Peille et Moulin de Peillon.

Au droit de Moulin de Peillon, I'intégration d’une topographie plus fine a permis de localiser
les zones de débordement aingi que de préciser le champ d'inondation dans la zone
dépressionnaire qui est exposé @ un risque fort d’inondation.

Au droit de la déviation de Sainte-Thécle. la modification profonde de la morphologie de la
riviere, du fait de I'implantation de cette voirie a nécessité la reprise des caleuls et de la
cartographie a partir des données précitées, En conséquence, I'extension de la zone inondable
a été légérement modifide. Par ailleurs. application des nouveaux critéres d’aléa impose un
risque fort lorsque les hauteurs d”cau dépassent 1 m,

Enfin . la plaine au droit de Borghéas fait maintenant I'objet d'un classement en zone & risque

fort alors qu'elle ne faisait précédemment I'objet que d'un risque modéré.
Ce changement est imputable  la plus grande sévérité des critéres retenus aujourd hui.
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CHAPITRE 111

LES VALLONS AFFLUENTS
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6 - LES VALLONS AFFLUENTS : PRESENTATION ET DISPOSITIONS
RETENUES POUR ELABORER LES DOCUMENTS

6.1 Préambule

Les Paillons de Contes ¢t de I'Escaréne se sont toujours comportés comme des fleuves 4
caractere torrentiel, leurs crues soudaines engendrant de nombreux dégdts. Ainsi. celle née des
fortes pluies des 25 et 26 septembre 1981 a provoqué 1'effondrement d’un pont & la Trinité.
Lors de ces évenements, de nombreux vallons latéraux rejoignant le lit majeur du Paillon, et
habituellement secs, ont été parcourus par des coulées boueuses au caraclére dévastateur
(¢tude Cabinet VERNET commune de Contes). De telles manifestations ont déja été
observees a travers les €poques, puisque des travaux R.T.M de correction torrentielle des
ravins latéraux avaient é€té entrepris dés la fin du XIXéme siécle, notamment dans les
communes de I'Escaréne, de Blausasc et de Berre-les-Alpes. Pour concentrer 1'extension de
I"activité humaine dans des sites sécurisés, motivation des P.P.R. prescrits dans ce bassin, une
analyse des problémes hydrologiques affectant ces vallons et ravins latéraux devait
nécessairement compléter [’étude entreprise sur le lit majeur des Paillons.

Par conséquent la description de ces terrains menacés, la définition des facteurs de risque de
crue torrentielle et la présemation de "orientation des mesures réglementaires envisagdes dans
ces zones constituent la matiére de ce rapport,

6.2 Présentation d’ensemble

6.2.1 Données géomorphologigues et pluviométriques

a) Hydrologie

L'¢mde géologique des terrains, révélant Pexistence de trois grands types de formations
superficielles, permet d'expliquer fes phénoménes de ruissellement et d'infiltration qui &'y
déroulent :

- Les calcaires (Eocéne. Turonien, Sénonien) comprenant de nombreuses intercalations
marneuses ; ces formations sont plus ou moins compactes et sont parfois soumises a des
phénomenes de délitage el de désagrégation. Les circulations d’eau s'effectuent par
IMintermediaire des fissures. limitant ainsi le ruissellement, Les terradins délités, favorables 4 la
formation d’¢boulis sont les plus drainants. Les terrains compacts sont surtout drainants par
leur fissuration (Turonien).
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- Les marnes priaboniénnes (Eocéne), appelées marnes blewes ou grises. sont peu
sujettes aux fracturations : elles sont imperméables et provequent ainsi un important
ruissellement. En I"absence de sol végétal, la couche superficielle est le sitge de phénoménes
daltération, produisant ainsi de fines esquilles entrainées par les précipitations.

- Les gres de I"Eocéne, trés sensibles a la désagrégation somt couverts d'une couche
daréne importante. Lorsque la couverture végetale disparait par suite dincendie. ces
formations sont tres sensibles a |"€rosion et le ruissellement entraine des boues noires gue 'on
retrouve dans les vallons.

h) Morphologie des vallons
On retrouve typiquement deux sortes de vallons :

- les réseaux de ravins, paralleles entre eux. rejoignant le Paillon aprés un parcours peu
important et peu ramifié : ces systeémes se développent sur les marnes du Priabonien supérieur,
affleurant en zones dénudées avec griffes d'érosion donnant une morphologie en « dos de
baleine » (communes de Blausasc et de Contes. le long de la RD n®2204). Les calcaires
Sénonien sont parfois également entaillés par des ravins étroits, profondément encaissés
(communes de Blausasc et Paille).

- les vallons drainant une série de ravins secondaires et affluant an Paillon aprés un parcours
d'une certaine ampleur, parfois compliqué (ruisseaux de la Vernéa, de la Garde). Ceux du
premier type ont un bassin de réception souvent ramifié en étoile, ce qui engendre des temps
de concentration assez courts. Les vallons du second type, ramifiés longitudinalement
provoquent un écrétement naturel de Monde de crue. 1l se trouve que sont ces torrents qui
posent effectivement le moins de problémes.

D'une fagon générale, les bassins de réceplion sont arqués par 1'érosion, Les chenaux
d*écoulement sont bien taillés dans le rocher, éliminant tout risque de divagation pourvu que
rien de vienne en obstruer le lit. Les cénes de déjection sont pratiquement inexistants,
réduisant d’autant le risque de divagation a ["exutoire.

D autre part des ravins ont une forte pente (50%) et d autres, tel le ravin de Laghet. ou le
ruisseal de la Garde, ont une pente beaucoup plus faible (5 & 7 %) et un bassin versant assez
étendu (11.5 km?® pour le Laghet). Les tailles de bassin versant sont elles aussi assez variées,
allant de la dizaine d’hectares & la vingtaine de km?.
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o) Cowverture végérale

La qualité et I'abondance de [a couverture végétale est assez inegale dans la zone étudiée. Les
formations sont genéralement recouvertes d une couverture forestiére conséquente : celle-ci a
été endommagée par les incendies de I'été 1986, laissant place 4 une végétation herbacée
spontanée (communes de Contes et de I"Escaréne). Les sols calcaires ou marno-calcaires du
Crétacé supérieur, autrefois aménagés en terrasses cultivées, sont maintenant recouverts par la
forét ou la garrigue (communes de Cantaron et de Peillon).

Les zones marneuses. ou le sol végétal est souvent absent ne possedent gqu’une couverture
boisée trés clairsemée. d aspect médiocre (commune de Blausasc).

di Caractére des précipitations

Un aper¢u du régime des précipitations peut étre esquissé au travers des résultats des stations
pluviométriques installées dans la zone d*étude,

Pluviométrie mensuelle et annuelle

Les moyennes mensuelles et annuelles (période 1971-1985) obtenues dans guatre stations du
bassin du Paillon sont indiquées dans le tableau suivant. Les précipitations tombant entre
Octobre et Mars représentent 65 4 68% du total annuel : on peut ainsi distinguer une périnde
« pluvieuse ». L histoire du Paillon en est une illustration : hormis les crues du 10) septembre
1938 et du 24 avril 1952, les crues les plus importantes répertoriées sont inlervenues entre fin
septembre et décembre (étude de I'aménagement du Paillon SRAE/DDA, 1972).

Pluviométrie journaliére

Les figures | 4 4 (annexe 2.1) indiquent pour chagque mois, les maxima maximorum des
pluies journaliéres tombées dans le tableau période 1971 - 1985 ¢ les moyennes mensuelles
indiquées dans le tableau précité y sont également reportées pour permettre la comparaison.

La figure 5 (annexe 2.1) représente |'évolution de |'intensité des précipitations en fonction de
leur durée, pour quatre régimes pluviaux distinets. Ces valeurs illustrent le caractére orageux
el violent des précipitations dans le bassin du Paillon : le 25 septembre 1981, il est tombé 127
mm & Peillon (soit 39% du total mensuel). 200 mm & Contes (85% du total mensuel, 174.9
mm & I’Escaréne (78%) ct 168 mm a Peille (75%).
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6.2.2 La présence humaine

Située dans la proche banlieue de Nice, la 2zone d'étude est depuis quelques années le théitre
d’une urbanisation importante, aux formes multiples. Le choix et I'aménagement de terrains
bitir, en particulier dans les vallons, paraissent parfois mal maitrisés. C'est 1"habitat
individuel qui s'établit le plus dans ces zones, suivant de peu I'installation de routes d'accés,
L'emprise au sol des maisons empiéte parfois sur le chenal d'éconlement, les exutoires sont
busés de maniére insuffisante pour viabiliser les terrains (communes de Cantaron. Contes, et
la Trinit¢), parfois I'exutoire de certains vallons a disparu sous le goudron. Les aménagements
collectifs sont également parfois implantés dans des zones d’écoulement ; terrains de sport.
lotissements, camping, zone industrielle. Seules les voies ferrées semblent hors datteinte : par
contre les équipements de production et de transport d'énergie sont quelquefois installés dans
des zones sensibles (poste de transformation EDF 4 Contes). 1. exposition de certains édifices
et établissements d'intérét général aux écoulement turbulents pourrait perturber la vie
¢conomique locale pendant les périodes critiques.

6.3 Principes de cartographie des risques

Les terrains cartographiés correspondent aux zones soumises & un risque €l non QuxX zones
susceptibles d’en induire. Les lits des ruisseaux n’ont é¢ analysés que lorsque 'emprise du lit
majeur semblait suffisamment importante pour qu'une activité immobiliére puisse 5’y
développer.

6.3.1 Cartes des aléa

Le principe adopté pour déterminer les niveaux de risque est le suivant :

- misque torrentiel ; il a ¢ét¢ exposé que la sensibilit¢ des terrains 4 |'érosion. 1'état de la
couverture végétale, la perméabilité relative des sols, influent sur 'occurrence d’une crue
torrentielle. Ces critéres ont donc été utilisés pour distinguer trois niveaux de risques.

* risque fort ; érosion intense (absence de sol végétal, berges instables)
faible couverture végétale
pente supérieure & 15%

* risque moyen : grosion active (ravinement)
couverture végstale > 50%
pente supérieure & 15%

* risque faible : érosion lindaire
ctat boisé
pente comprise entre 10% et 15%

IPSEAU - Etude N*97-06-041 - COMMUNE DE PEILLON - Note de présentation

3




Le niveau de risque signifie que peu ou prou des conditions nécessaires & I"oceurrence d'une
crue torrentielle sont réunies, en cas d’événement pluviométrique exceptionnel : il ne doit pas
etre assimilé 4 « 'intensité » (concrétisé par une ligne d”eau ou une vitesse) du phénoméne.

Il ne parail pas trés rationnel de vouloir calculer une intensité servant de repére : la plupart des
vallons ont une pente importante, un court trajet. Ils sont généralement secs. aucune donnée de
débit n’a été¢ mesurée. Les lois de "hydraulique fluviale a écoulement graduel ne peuvent éire
appliquées et les formules propres aux écoulements torrentiels, mésestimant la composante
solide, ne peuvent fournir une ligne d’eau théarique fiable : la notion du risque est plus affaire
d’expériences et connaissances empirigues.

- risque d'inondation : dans tous les cas, la pente moyenne est inférieure & 10%; "étude
concerne que le lit majeur du vallon.

* risque fort: seules les zones de remblais affouillables v sont classées (les lits
mineurs sont ézalement classés en risque fort pour mémoire),

* risque moyen : « berges » et zones d’épandage usuelles dans le 1it majeur.

* risque faible : terrains situés 4 la cote 1.50 m au dessus de la limite des zones Risque
Fort - Risque Moyen, perpendiculairement a I'axe du lit mineur,

Le niveau de risque ne préjuge pas non plus de I'intensité de la crue. Cependant une
estimation des débits liquides de fréquence rare, effectuée sur les principaux vallons, est
proposée en annexe 2, Elle permet seulement de voir que certains passages de vallons
dimensionnés pour un écoulement liquide pourront poser des problémes lors de fortes crues
charriant des matériaux solides et des débris vépétaux de fortes dimensions.

6.3.2 Zonage de type P.P.R.

Un zonage de type P.P.R est exposé pour chaque commune : les zones déterminées sur les
cartes d’aléas sont classées selon les critéres exposés & I'annexe 2.3, Ces documents ne sont 4
considérer que comme des indications : en effet, 'étude de vulnérabilité est ici réduite & une
simple observation sur le terrain des aménagements et possibilités actuelles. De plus dautres
risques ¢tudides par ailleurs peuvent se cumuler avec les risques de crue torrentielle,
entrainant une modification du zonage proposé,

Pour des raisons d’échelle de plan. les zones rouges de certains vallons et canaux d’évacuation
des eaux ne sont pas délimitées dans les documents graphiques ; seuls les axes de ces vallons
el canaux ont &te reperes graphiquement.
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Ces zones rouges sont définies par des bandes de terrain constituées des lits mineurs des
vallons ou des canaux augmentés de marges de recul de 3 m comptés i partir des crétes de
berges et mesurés horizontalement et perpendiculairement aux axes de ces cours d’eau.

Une zone de risque modéré dénommée zone bleue ol certains travaux. activités et
constructions peuvent étre admis en respectant des prescriptions & réaliser sur I'unité fonciére
intéressée, a été définie.

On définit alors une cote de référence comme ['altitude de tout point du niveau de la crue de
projet. Pour les autres cours d'eau gue le Paillon, la cote de référence est celle du niveau du
terrain naturel existant augmentée d"un métre.

axe du vallon

., Cote de référence < +H K >

S Mm  Zonebleue
W=

" Terrain naturel
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7- LES VALLONS AFFLUENTS : LES PHENOMENES DE CRUE
7.1 Généralités

7.1.1 Nature
Deux phénomeénes ont été distingués dans le bassin du Paillon

- la erue torrenticlle : la crue est de nature boucuse avec transport important de
matériaux solide et possédant une charge hydraulique suffisante pour engendrer des désordres
sur son passage du fait de son action dynamigue. Ceci suppose une pente suffisante (> 10% en
general) et la présence, en amont, de matériaux rendus mobilisables par les mécanismes de
fragmentation, et daltération. Les phénoménes d’érosion par action cinetique de ['eau de
ruissellement sont les plus aigus dans les marnes éocénes. imperméables et souvent sans
vegetation. L’onde de crue est caractérisée par sa soudaineté et sa vitesse importante.

- 'inondation : ["¢coulement est essentiellement de nature liquide avee des éléments
fins en suspension sans impact dynamique, 1'épandage s'effectuant sur de faibles pentes.

7.1.2 Notion de risque

Le terme de risque (ou d'aléas) est défini. dans celte étude, comme étant la probabilité de
survenance d'un événement. Les écoulements prenant les deux formes explicitées ci-dessus,
deux types de risques peuvent alors éire analysés dans la zone d'étude : le risque torrentiel et
le risque inondation.

7.2 Description de la situation pour la commune de Peillon

Les situations décrites ci-dessous ont été observées pendant les mois de juillet et aoiit 1987
ce sont done des photographies instantanées de ['état des licux constaté.

a) Nature des terrains
La majeure partie de la commune s'étendant de part et d’autre du Paillon est située sur des
calcaires secondaires du sénonien. Seule la partic orientale est assise sur une dorsale

Jurassique mélant les calcaires lithographiques aux marnes caleaires. La plus grande partie des
pentes est comprise entre 40 et 60%
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Les ravins sont étroits et peuvent donner licu & des accumulations d'éboulis. La couverture
vegetale est assurée dans les parties basses mais beaucoup plus éclaircie en haut du bassin,
Jusqu'ad étre quasiment absente en partie N - E.

h) Hydrographie et risques engendrés

D*une fagon geénérale. on retrouve ici la disposition en vallons paralléles se jetant directement
au Paillon. Les vallons sont encaissés en partie haute et coulent sur un substratum rocheus.
que le fauchage appelle parfois a fournir des éboulis de faible granulométric.

Zone Borghéas - Ste-Thécle : mis & part le ravin du Brausch, dont I"écoulement s’effectue
dans des conditions correctes, la plupart des vallons ont un exutoire sous dimensionné.
L évacuation prévue |"est uniquement pour de faibles débits pluvieux, et est de plus wes
souvent complétement obstruée par la végétation. Dans certains cas, des constructions sont
venues s'installer sur le 1it terminal du ravin, supprimant toute canalisation des eaux et
pouvant ocecasionner une divagation de ces dernieres. Cependant, aucune trace dactivité n'est
visible ou n'a été témoignée.

Zone du ruisseau du Peillon : ce ruisseau ainsi que ses alfluents est encaisse et coule sur le
rocher. De nombreux ¢houlis peuvent alimenter le lit. surtout en partie haute. Aucune trace
notable d’activité nest 4 signaler, et seule la zone élargie du camping peut constituer une
zone d'épandage. Les pentes importantes des versants et la faible végétalisation du moven et
haut bassin facilitent le ruissellement. Ce dernier doit étre cependant 1égérement compensé par

la fracturation du rocher.

Zone des Novaines : les ravins de la rive droite n’ont pas toujours une évacuation en rappor!
avec la surface drainée, Les choses se gitent généralement aprés la premiére route rencontrée,
¢'est 4 dire en début d'urbanisation. Le haut bassin est assez dépouillé, ce qui doit favoriser la
congentration des eaux. La stabilité trés moyenne par endroit des terrains de couverture peut
oceasionner la venue d’arbres au ravin et le bouchage occasionnel de ce dernier. Les ravins de
la rive gauche, plus raides, montrent souvent trace d'activité. lls sont sujets aux transports
d'éboulis et la construction en aval de la lighe de chemin de fer doit étre réglementée en
conséquence, le flux liguide empruntant sans épandage possible la ligne droite pour rejoindre
le Paillon.
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7.3 Conclusion

7.3.1 Les causes des risques

L'analyse de la description des vallons réveéle que les risques torrentiel et inondation
dépendent des paramétres suivants

- conditions de ruissellement

- conditions découlement propres 4 la nature du fluide
- conditions de passage des eaux

- conditions d’évacuation au Paillon.

a) Conditions de ruisselfement

Le ruissellement intégral signifie que toute 1'eau précipitée se retrouve au torrent. Cecl est vrai
pour les incréments pluviaux de periode de retour élevée (50 ans de plus), Par contre, dans la
plupart des cas, le ruissellement est heureusement limité par la rétention végétale (limbes
chargées d’eau), la rétention du sol (nappes. rétention capillaire) et le retard 4 I"écoulement
que subit I'eau infiltrée, Tout ceci évite une arrivée entiére et simultanée des eaux précipitées
sur le bassin. I1 en ressort quune imperméabilisation des surfaces conduit d'une part a un
debit moyen plus élevé et d’autre part a une pointe de débit plus important. 'effet écréteur du
terrain se trouvant minoré. Dans le bassin du Paillon, cette imperméabilisation a trois sources
principales :

- des terrains naturellement imperméables & couverture végétale fragile et exposée. 1
s'agit des marnes bleues (1"Escaréne, Blausasc. Contes),

- des terrains parcourus par l'incendie, dont la couverture svlvestre a disparu
(I'Escaréne. Contes),

- des terrains ou la progression de ["urbanisation n’est pas toujours maitrisée . Les deux
premiéres causes relévent de la protection des sols (travaux RTM) et de la vigilance (DFCI).
La troisiéme cause est d une part la plus maitrisable. mais aussi, constatation oblige, la moins
apprehendee. Pour se représenter |'influence d'une surface imperméabilisée par des
implantations urbaines il faut savoir que si 'on passe d'une surface fissurée, perméable, de
coefficient d*écoulement 0.4, & cette méme surface occupée par un lotissement. on obtient,
{pour une surface de 1 ha) sous une pente moyenne de 30% (ce qui est le cas dans le bassin du
Paillan) un doublement du débit moyen décennal. On arrive trés vite ainsi a ce qu'une surface
urbanisee représentant quelques % du bassin versant fasse augmenter le deébit des vallons de
plus de la moitié.
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Par ailleurs, il convient de noter que les cimenieries et autres terrassements d’ampleur font
passer le coefficient de ruissellement & 0.8-0.9, ce qui engendre également une forte
augmentation du débit. Les pousseées d urbanisation sont sensibles principalement sur Contes,
Blausase, 1'Escaréne, rive droite du Paillon de |'Escaréne, au niveau de Peille, Peillon. I faut
signaler, pour la Trinité. I"influence de I"autoroute dont les eaux de ruissellement surchargent
localement certains ravins.

Un autre point important a signaler concerne la modification de la répartition des eaux par
suite de travaux. 1l a ét¢ souvent signalé qu’a la suite de la création de pistes, certains vallons
recevaient plus d’eau qu'auparavant. 1l apparait en effet que les coupures dans le terrain
renvoient souvent les eaux ruisselées venues de 'amont vers d autres talwegs que ceux on
elles coulatent précédemment, les concentrant la plupart du temps. 1l convient done que tout
terrassement s’accompagne de mesures assurant la continuité du ruissellement amont.

Les cimenteries. quant & elles, devront impérativement garder le fractionnement de leurs
rejets, si ces derniers s effectuent dans des vallons comme ¢’est le cas actuellement,

Enfin, il faut garder a "esprit qu'un lit de torrent est le résultat d’un équilibre entre 1*action
dynamique des eaux et la cohésion du lit. Toute augmentation brutale du débit fait apparaitre
un risque de déstabilisation d’une part, et de débordement par suite de sous calibrage du lit &
I"exuloire d’autre part.

b) Conditions d 'écoulement propres & la nature du fluide

Si les vallons n'évacuaient que de I'eau non chargée, les problémes d'exutoire seraient
minimes, En fait, les caux de crue sont souvent chargées de sédiments et de débris végétaux
qui ont pour effet de ralentir la vitesse d évacuation et de provoguer des obstructions de lit au
premier obstacle venu. Les causes d’un tel transport peuvent étre maitrisées au niveau de :

- la qualité des terrains ! entretenir une couverture végétale maintenant les sols,

- I'interdiction de rejets de déblais dans le lit des torrents ; et le dramage des pistes construites
en tout venant,

- entretien du lit : nettoyage de tous les végétaux qui risquent d’'ére emportés 4 la premiére
crue,

¢) Condition de passage des eix
Il convient de distinguer le probléme des zones pentues de celui des exutoires. Dans les zones

a forte pente, ['encaissement du lit et la pente permettent une bonne canalisation des eaux,
sauf au point de passage des voies de communication {route. piste. SNCF ..).
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Il apparait que les passages de piste dont tous courir un risque de débordement s7ils n'ont pas
été eux-mémes congus comme étant submersibles que les ponts routiers risquent de boucher
une fois sur deux en cas d'amivée de débris végétaux, passages SNCF sont trés largement
dimensionnés et ne risquent rien.

Quant aux zones situées aux exutoires, elles ont contre elles "urbanisation et la rupture de
pente. Certains vallons n'ont méme plus d’exutoire, le lit ayant été transformé en chemin, ou,
pis encore en terrain construit (Cantaron, la Trinité, Contes). Ailleurs, on est souvent surpris
par la taille du bassin versant comparée & ['¢troitesse du it a I"exutoire, qui n'est le plus
souvent qu'une rigole, entretenue dans le meilleur des cas. Les particuliers n”hésitent pas a
construire dans le lit du torrent et a reléguer ce dernier dans un caniveau. On ne saurait que
trop souligner 'inconséquence de ce genre de pratique : d'une part, |"absence de débit
important pendant vingl ans ne garantit absolument pas la vingt et uniéme année, et d autre
part {e moindre débit solide suffit & obstruer I"exutoire s’accorderait avee le débit strictement
non charge. Par ailleurs, une autre pratique dangereuse est celle constituant 4 remblayer dans
le lit pour gagner de la surface. Certains ruisseaux, qui ont la chance davoir un lit bien calibré
(la Garde), se retrouvent subitement étranglés par un remblai.

Le risque est celui de la constitution d un barrage qui lachera en emportant le remblai et tout
ee qui se trouve a |"aval.

Il faut que les populations riveraines soient conscientes que 'aspect desséché du lit ne préjuge
en rien de I"activité future du torrent, que les eaux ne trouvant pas un libre passage mettent en
pression les terrains et les désorganisent, Il est par conséquent impératif que rien ne vienne
entraver le passage des eaux. et que les torrents ne se retrouvent pas canalisés dans de
symboliques rigoles. 1l faut ainsi noter le réle important dans certaines communes {Contes)
des canaux d’arrosage. qui vont porter les eaux de débordement bien au-dela de la zone
d’influence du torrent. La maitrise de ces canaux ne peutl passer que par la confection de
trongons de débordement preétablis, envoyant les eaux dans des zones d’épandage telles que
jardins, terrains inoccupés.

d) Conditions d'évacuation au Paillon

Les conditions hydrauliques d'évacuation des crues des vallons se trouvent souvent ageravées
par la crue de la riviére réceptrice. Le haut niveau des eaux en aval empeche une évacuation
rapide des eaux issues de "amont. C’est pourquoi il fam s’attendre, en cas de crue du Paillon,
4 ce que les vallons se trouvent génés, pour évacuer leurs eaux, et done a ce que les terrains
peu pentus de exutoire forment champ d’épandage. 1l conviendra par conséquent d’éviter les
implantations & ce niveau. Soulignons par ailleurs que certains terrains riverains du Paillon se
trouvant sous le niveau de ce dernier sont particuliérement vulnérables aux inondations de ce
type (le Riou 4 Contes).

7.3.2. La localisation des risques

L"étude sur le terrain eroisée avec les témoignages fait ressortir plusieurs points. Tout d"abord,
on peut dire qu'en général les probléemes somt localisés aux exuteires, la morphologie
parantissant la canalisation des eaux plus en amont. D7autre part, ee sont les ravins arrivant
directement au Paillon qui sont les plus sensibles. En effet, n’ayant pas "aspect de riviédre, ils
sont considéres par les riverains comme de simples ravins et sont souvent encombrés ou
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construits & leur exutoire. Les ruisseaux « collecteurs » tels que le Riou, la Garde, a Vernéa
peuvent s'épandre dans des zones cultivées | d’autres. plus montagnards tels que ceux issus
des villages de Peille et Peillon sont naturellement encaissés. méme dans les parties a pente
moderee. Seul le Laghet pose un réel probléme, vu le trés mauvais ¢tat de son lit dans sa partic
aval. Les ruisseaux du Riou, Garde et Vernéa poseront probléme si leurs lits sont le siége de
rétrécissement ou d’aménagements. Les communes trés urbanisées telles que Drap et la
Trimté ont transféré le probléme des vallons sur le réseau d'assainissement. Les communes
ayant subi les incendies de ces demiéres années risquent de voir le débit de certains vallons
beaucoup plus abondant que précédemment (Contes, I"Escaréne). La commune la plus
exposée au risque torrentiel, du fait de l'importance de son hydrographie et de son
développement urbain est la commune de Contes, Cantaron, Peille et Peillon n’ont que des
risques tres localisés. Blausase risque surtout, de par son urbanisation, d"induire les plus forts
débits 4 I'aval. L'Escaréne voit les risques surtout localisés autour de la Pighiéra,

On peut conclure en soulignant que les populations et les biens seraient facilement mis a 'abri
si le libre écoulement des eaux avait é1é - ou est - respecté,
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CHAPITRE 1V

LE REGLEMENT
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8- LE REGLEMENT

Le paragraphe précédent a explicité les zonages des sols affectés par le risque inondation en
les classifiant en deux zones selon leur sensibilité a ce risque.

Le réglement défini selon le décret 95-1089 du 5 octobre 1995 précise
* les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones,

* les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que les mesures
relatives 4 I'aménagement, ['utilisation ou I'exploitation des constructions. des
ouvrages et des espaces mis en culture ou plantés existants a la date d’approbation du
plan.
Les enjeux principaux qui ont guidé sa rédaction sont la simplicité et la clané d"application,
tout en préservant les objectifs principaux d’un plan de prévention des risques naturels
prévisibles contre les inondations
- ameliorer la sécurité des personnes exposées,
- maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues,

- limiter les dommages aux biens et aux activités soumises au risque.

miais aussi en permettant un usage adapté des sols, fondement d’un aménagement du territoire
et d’un développement local cohérent,

Ainsi, le réglement est divisé en 4 titres :
TITRE 1. Portée du réglement P.P.R

Cette partie définit le territoire d’application du P.P.R, les catégories de zone dont il est fait
application et rappelle qu'il crée une servitude d’utilité publique.

TITRE I1. Définition des cotes de références et d'implantation
Ce titre précise la définition des différentes cotes altimétrigues utilisées.

Afin de faciliter I"utilisation du réglement. il fait essentiellement référence 4 la cote
d’implantation, représentant une cote physique coneréte pour [utilisateur.
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Elle est déduite de la cote de référence ou cote d’altitude NGF de la crue de projet définie
dans la carte de risque augmentée d'une revanche pour les effets de vague de 0.20 m dans les
zones d'écoulement larges et de (.50 m dans les zones d’écoulement étroites, notamment les
vallons. on des effets ponctuels amplificateurs sont fréquents de par la topographie et les
vitesses d'écoulement,

TITRE 111. Mesures d’interdiction et prescriptions
Il définit les interdictions et prescriptions applicables dans les zones définies par le plan,

L’ensemble des mesures retenues sont issues des recommandations édictées dans le guide
methodologique pour ["élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
(PPR) établi en mars 1996 par le Ministere de |'Environnement et le Ministére de
I"Equipement.

Une attention particuliére a €i¢ portée pour permettre |installation ou le développement
d'activités ou autre type d’utilisation des sols compatibles avec les niveaux de risques
rencontrés tout en préservant les objectifs du PPR.

Sont ainsi visés dans les zones de risque fort les équipements de plein air ne nécessitant pas
d'investissement lourd et les exploitations agricoles, ce type d'installation permettant
d’assurer une gestion de ces espaces dans le temps.

Les mesures edictées visent également, quelle que soit la zone. a améliorer la situation du site
par rapport au risque et. dans les zones d’aléa modéré, 4 permettre un développement modéré
de I'urbanisation existante towt en limitant Uincidence d'une crue sur les biens et la sécurité
des personnes.

TITRE IV. Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde

Les obligations sont limitées & des travaux dont 'effet assurera la pérennité des mesures
edictees par ce PPR ou I'amélioration des conditions de mise en sécurité des personnes.

Le délai normal de réalisation de ces obligations est de 5 ans conformément au décret 95-1085
du 5 pctobre 1993.

Toutefois pour les mesures concernant les travaux relatifs a la protection des dépéts d’obiets
ou de produits polluants, d"un cotit relativement faible, le délai a été ramené 4 2 ans.

Par ailleurs, compte tenu de I"imporiance que revét, dans ce secteur particuliérement urbanisé,
I"instauration d’un plan d’alere et de secours, le délai a été ramené 4 3 ans.

Les recommandations quant a elles visent essentiellement a améliorer la protection des
ouvIages.
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ANNEXE 1

CARTOGRAPHIE GEOMORPHOLOGIQUE
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ANNEXE I1

DONNEES UTILISEES POUR L’ETUDE
SUR LES VALLONS AFFLUENTS
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Fig 1 4 4 ;

Fig 5

ANNEXE 2.1

Valeurs maximales des précipitations journaliires et
moyennes mensuelles, pendant la période 1971 - 15,
relevées sur les stations pluviométriques de PEILLGH
CONTES, L '"ESCARENE et PEILLE.

Courbes intensité/durée pour quatre régimes pluviaux
différents.
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Surface (Km?)
Pa ann. (mm)
210 (om)
.ongueur (Km)
1 Montana
ur, crue (H)

1.10. SOCOSE
.m? /5]

icface (km?)
i0 (o)

10 (m*/s)
itervalle de

nfiance pour
10 & 70 %

ANNEXE 2.2

| = Estimation du débit instantané décennal (Q.10) en
Fonction de la surface du bassin versant (S) et de la précipi=-
tation journalidre décemnale (P.10)

Méthode SOCOSE

: Pighéra : Garde t Vernéa : Laghet : Vallon de CANTARON
f 9.3+ 8. i ks 1.5 : 2.2

L 1055+ 1o . 1 o . 1050 874

(T I B B 152 155

: L T s . 9 . 2.4

e T 6T b 0r | 0.7 0.7

; §F n AE g 18 46 2.4

: e 4B s & 2 5

Synthese des crues du SUD-EST de la France
(Etude C.E.M.A.C.R.E.F.)

L

BE OBF EE GE FE ae o ae am B8 @R @R EE ma

Pighéra : Garde : Varnéa ¢ Lagheat H Vallon de CANTARON :
T T S R T . 2.2
62+ 13 s 13 5 1s2 L 155
BTN T T T 4.9 :
1975 27]¢ [7 5 1935 [41311.3] & [10oss28] & (20 ime2] .
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METHODE SOCOSE
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'EDURE PRATIQUE
amemblement des donnéss necemalres © 3 = Caleuls invermiédiaires
fsperiicie du basin (km') (cane 20 1/25 000 an w 1/50 000) . Ls pluie mayenne sar le busin vermnn sx [idq 3 Pepression & ssivin:
‘anguear du thaiweg le plus long, deouis 'extremitd sur Iy périphére fusqu’l Feauisine (kim) - 4% p
(carte au [§25 000 oo =0 1y 50 000) - _—T'!:—
plie décennale foumalite du sose plumométrigue e plui mprisencatil du bimn rerant | mm) PN +_7-' I
stpoant (ndfpeadint des unteds) Sune forrmuie Intensitd durde, miaure § ba inétquence décen-
1ale ot valable de guelquer heurs i quelgues dizamer § heures ! On caleule égdement un nombre inteonédizire ppeld g -
| = T:‘_ { farmuls e MONTANA) = 011
pluis movenns maclle, 1n mm, k(125 p)'-*
EmperETuE meyenne 0 *C, ramence zu nivesu de ls mer, (earts ci-dessous) 4 = Rémdtan e de by méthods 3
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Oy = AZor Bois da>a
Cailoy dey prandeosy Diet J ;
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METHODE ISSUE DE LA SYNTHESE DES CRUES DE PETITS BASSINS

e D e e B E—r = =—='—=wh—=—=—n—=l—-.—=————l==—-—-

VERSANTS DU SUD-EST DE LA FRANCE, EFFECTUEE PAR LE

:::—=—m-—n—n“--—n—w-—n-un--:-—a- =— = =

C.E.M.A.G.R.E.F.

D S e e I B e

L) e1o J9$
ALy,

Qi0 =8 33 CR

S en Km?
P10 en mm
010 en mw?,s"

CR = coefficient régional . Pour le département des
Alpes Maritimes, CR = 1,

L'intervalle de confiance a 70 I est égal 24

[-3- 10 ; -3- qi0]
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iurface du Bassin
‘ersant (Km?)

110 (m®.s5")
130 (m?.s'")

100 (m.s5'")

2 - Estimation des débits de fréquence rare

Pour estimer les débits de période de retoup faible
(fréquence rare), la méthode du Gradex a été utilisé. L 'hypothe-
se de base est qu'au-deld d'un seuil de fréquence (en général pris
a2 10 ans), tout accroissement des précipitations engendre un ruis-
sellement intégral, les capacités d'infiltration du bassin versant
étant saturées. Cet accroissement des précipitations provoque alors
un accroissement du mé€me ordre des débits, Par conségquent sur un
graphique portant en abeisses les périodes retour, et en ordonndes
les quantités d'sau, les courbes réprésentant les précipitations et
les débits sont parallidles 3 partir de la fréquence décennale,

Les données pluvicométriques existent pour le ravin du
PAILLON ; leur extrapolation vers des fréquences rares PETmEEt une
estimation des débits. Les données limnigraphiques manquant sur le
réseau hydrographique secondaire du PAILLON, les débits sont calés

avec 1a valeur du débit décennal obtenu par la méthode SOCOSE.

Résultats : Débits maximaux journaliers (périodes de retour
10, 30 et 100 ans).

Pighiéra : Garde : Vernéa : Laghet i Vallon de CANTARON
9.3 : 3.7 i 4.5 ¥ 11.5 : 2.2
i9 i 13 : B : 21 ; 5.9
45 : 26 $ 15 i 46 H g
b7 : 37 : 20 : i) : 9.6
Lk
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ANNEXE 2.3

CRITERES DU ZONAGCE P.P.R.

nature du ris-
RISQUE FORT . —» que superpo- —, Ione rouge
sition de plus
sieurs risques

Protection &conomiquement
frréalisable A

ane rouge

enjeu &conomigque

négligeable ———p ZON® rouge
Protection &conomiquement
il \l\.

RISQUE MOTEN

i

|

enjeu &conomique

non négligeable — 5 zone bleus
en 1986 =t dans B ——
"avenir

enjeu Economique

nigligeable ——3 Zone rouge
Protection &conomiquement /
difficilement réalisable

(degré du risque tributaire
d'un &lénent naturel)

enjeu fconomique
I non négligesble ™ zone bleuse
Rl FAIBLE
- en 1986 et dans
avenir

Protection économiquement

réalisable zone bleue

o

iy




-

e e e S =-=
COMMUNE
L "ESCARENE ‘ 17
CONTES 3
H. AUSASC 10
PEILLON 19
PEILLE : 19
LA TEINITE H
DEAP £ g
NICE : 19
CANTARON ; 5

[ T T

S e e e e e B, e 58 e

ANNEXE 2.4

PRESCRIPTION DU PLAN D'EXPOSITION AWK RISQUES DU PAILLON

* DATE DE L'ARRETE PREFECTORAL

janvier 1986
Eévrier 1986
mars 1986
féyrier 1986
février 196
décembre 1385
janvier 196

février 19656

février 196
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