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1 PREAMBULE 

LôEtat, par lôinterm®diaire de la Direction D®partementale des Territoires de la Mer des Alpes-
Maritimes (DDTM 06), a missionné le Cabinet MERLIN pour la révision des plans de prévention des 

risques inondation (PPRI) sur les communes dôAntibes, Biot et Vallauris. 

Cette ®tude entre dans le cadre de la pr®vention des risques inondation, conform®ment ¨ lôarticle 
R562-1 du code de lôenvironnement. 

 

Les communes dôAntibes, Biot et Vallauris disposent actuellement de PPRI ®tablis le 29/12/1998 pour 

Biot et Antibes et le 07/07/2003 pour Vallauris.  

Le 3 Octobre 2015, un événement exceptionnel a touché les communes de la zone côtière entre Nice 

et Mandelieu-la-Napoule. Les intensités pluviométriques et les débits engendrés ont atteint localement 

des valeurs plus que centennales, causant des dégâts catastrophiques dans les zones urbanisées. 

Les hypothèses utilisées pour élaborer les PPRI ayant été largement dépassées lors de cette 

catastrophe, il est n®cessaire de les r®viser ¨ partir dôun nouvel al®a de r®f®rence. 

Des cartes dôal®as inondation ont ®t® ®tablies par le CEREMA (Centre dô®tude et dôexpertise sur les 

risques, lôenvironnement, la mobilit® et lôam®nagement) sur la base de la crue du 3 Octobre 2015 pour 

les communes fortement impact®es, dans lôattente de la révision des PPR. Ces cartes ont permis à la 
DDTM dô®laborer un premier « porter à connaissance ». 

Les cartes dôal®as ®tablies par le CEREMA seront affin®es et compl®t®es ¨ lôaide de la mod®lisation 
hydraulique. Lô®tude hydraulique permettra dôacqu®rir une meilleure connaissance des phénomènes 

dôinondation et des risques associ®s. Elle permettra ®galement de fournir des documents pour la mise 
en îuvre de la directive inondation ainsi que la mission RDI (R®f®rent D®partemental inondation). 

Sur la commune de Vallauris, des incertitudes subsistaient quant à la validité des hypothèses 

hydrologiques de lôactuel PPRI. Une analyse hydrologique a montr® que lô®v®nement du 3 Octobre 
2015 avait d®pass® lôactuelle crue de r®f®rence, ce qui justifie la r®vision du PPRI sur cette commune. 

 

Lôobjectif de cette ®tude consiste ¨ r®aliser les projets de PPRI  sur les communes de Biot, 

Antibes  et Vallauris  et accompagner la DDTM  06  jusquô¨ leur approbation.  

 

Lô®tude sôarticule en 4 phases : 

§ Phase 1 : Etude de lôal®a inondation ;  

§ Phase 2 : Etude des enjeux 

§ Phase 3 : Assistance ¨ lô®laboration du projet de PPRI ï Rédaction du règlement associé au 

zonage  
§ Phase 4 : Assistance jusquô¨ lôapprobation du projet de PPRI 

 

La phase 1 intègre les éléments suivants : 

 

Chapitre 1 : Fonctionnement des bassins versants :  

V La d®finition de la zone dô®tude ;  

V Lôanalyse des ®tudes ant®rieures r®alis®es ;  
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V Lôanalyse des donn®es topographiques existantes et la d®finition de relev®s topographiques 

complémentaires ; 

V La visite de terrain ; 

 

Chapitre 2 : Hydrologie 

V Lôanalyse hydrologique globale 

V La détermination des aléas de référence ; 

 

Chapitre 3  : Modélisation hydraulique  ï Objet du présent rapport  :  

V La mise en îuvre des mod¯les hydrauliques  

V Le calage des modèles sur la crue du 3 Octobre e2015; 

V La caractérisation  de lôal®a inondation pour la crue de r®f®rence et le fonctionnement 

hydraulique des cours dôeau 

V La cartographie de lôal®a de r®f®rence ;  
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2 CONTEXTE ET CARACTERISATION DU S ECTEUR 

DôETUDE  

Le secteur ®tudi® concerne les communes dôAntibes, Biot et Vallauris situées dans le département des 
Alpes Maritimes. Ces communes côtières présentent une très forte urbanisation et de nombreux 

enjeux (habitations, zones de loisirs, campingsé) les rendant ainsi très sensibles au risque inondation. 

Les cours dôeau ®tudi®s sont les suivants :  

Sur la commune dôAntibes :   

Ë La Brague aval et ses affluents Valmasque et Maïre 
Ë Le vallon de Laval 

Ë Le vallon du Lys 
Ë Le vallon St Honorat 

Ë Le vallon des Frères Garbéro 

Ë Les vallons du St Maymes et de Madé 

Sur la commune de Biot : 

Ë  La Brague 
Ë  La Bouillide 

Ë  Le Vallon des Combes 
Ë  Le Vallon des Horts 

Sur la commune de Vallauris :  

Ë LôIssourdadou et ses vallons affluents : les vallons du Plan et de Fournas 
Ë La Mayre 

Ë Les vallons de Made 
Ë Font de Ciné 

Ë Les petits vallons côtiers se jetant directement en mer 

La figure suivante localise les diff®rents cours dôeau cit®s. Les limites communales sont pr®sent®es en 
rouge. Les zones rouge et bleue des PPRI actuellement en vigueur ont également été reportées. 

Les limites du secteur dô®tude correspondent aux limites communales.  

Au total, le secteur dô®tude repr®sente un lin®aire de pr¯s de 70 km de cours dôeau. 
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FIGURE 1 :  LOCALISATION DE LA ZO NE DôETUDE 


