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FEEL OUR PASSION 

CONSOMMATIONS D’EAU DE LA BLANCHISSERIE ALS (GRASSE) 
 

Je soussigné, Vincent HUMBERT Directeur des Ventes Blanchisserie SUD, représentant de la 
société CHRISTEYNS: 

  

DECLARE  

Que la consommation d’eau du linge lavé en tunnel de lavage est, sur la période des 3 

premiers mois de 2023, de 3.81 litres par kilo de linge pour un tonnage de linge lavé de 

306 990 kilos 

 

Que la consommation d’eau du linge lavé en laveuses essoreuses sur la période des 3 premiers 

mois de 2023, est de 20 litres par kilo de linge pour un tonnage de linge lavé de 46 875 kilos 

 

La consommation moyenne de l’ensemble de la production de la Blanchisserie (tunnel + 

laveuses) est de 5.95 litres/kilo 

 

L’ensemble de l’eau rejetée passe dans un échangeur thermique qui abaisse la température en 

dessous de 30°C et dans une cuve de neutralisation qui abaisse le pH en dessous de 9. 

 

Nom: HUMBERT Vincent 

Fonction: Directeur des Ventes Sud  

Adresse e-mail: vincent.humbert@christeyns.fr 

Date: 11.05.2023 

Signature  

 


